Tiskarna HP LaserJet 2400 series 



Uzivatelska pnrucka 



Autorska prava a licence 

© 2004 Copyright Hewlett-Packard 
Development Company, L.P. 

Reprodukce, upravy nebo preklad jsou bez 
predchoziho pisemneho souhlasu 
zakazany krome pripadu, kdy to povoluje 
autorsky zakon. 

Uvedene informace mohou bytzmeneny 
bez predchoziho upozorneni. 

Jedine zaruky pro produkty a sluzby HP 
jsou vyslovne uvedeny v prohlasenich o 
zarukach, ktere jsou dodavany soucasne s 
temito produkty a sluzbami. Zadny obsah 
neize vykladat jako poskytnuti dodatecne 
zaruky. Spolecnost HP nenese 
zodpovednost za technicke nebo textove 
chyby obsazene v tomto dokumentu. 

Cislo dilu Q5956-90943 

1. vydani, listopad 2004 



Ochranne znamky 

Adobe® a PostScript® jsou ochranne 
znamky spolecnosti Adobe Systems 
Incorporated. 

Linux je ochranna znamka spolecnosti 
Linus Torvalds registrovana v USA. 

Microsoft®, Windows® a Windows NT® jsou 
ochranne znamky spolecnosti Microsoft 
Corporation registrovane v USA. 

UNIX® je registrovana ochranna znamka 
sdruzeni Open Group. 

ENERGY STAR® a logo ENERGY STAR® 
jsou ochranne znamky organizace United 
States Environmental Protection Agency 
registrovane v USA. 




Sluzby zakaznikum HP 



Online sluzby 

Pristup k informacim pomoci modemu nebo pripojeni k Internetu 24 hodin denne 

Webove stranky: Aktualizovany software tiskaren HP, informace o vyrobcich a podpofe a 
oviadace tiskarny v nekolika jazycich jsou dostupne na adrese www.hp.com/support/lj2410, 
http://www.hp.com/support/lj2420, nebo http://www.hp.com/support/lj2430. (Tato stranka je v 
anglictine.) 

Nastroje pro reseni potizi online 

HP Instant Support Professional Edition (ISPE) je webova sada nastroju pro feseni potizi se 
stolnfmi pocftaci a tiskarnami. Sluzba ISPE pomaha rychle urcit, diagnostikovat a vyfesit 
problemy s praci na pocitaci a tiskem. Nastroje ISPE jsou dostupne na adrese 
http://instantsupport.hp.com. 

Telefonicka podpora 

V zarucnf dobe poskytuje spolecnost Hewlett-Packard Company telefonickou podporu 
zdarma. Na techto telefonnfch cfslech se s vami spojf pffslusny tym, ktery je pfipraven vam 
pomoci. Telefonnf cfsia pro pfislusnou zemi/oblast naleznete na letaku, ktery je pfilozen 

V balenf, nebo na adrese http://www.hp.com/support/callcenters. Nez zavolate do 
spolecnosti HP, pfipravte si nasledujfci udaje: Nazev vyrobku a seriove cfslo, datum 
zakoupenf a popis potizi. 

Technicke informace muzete nalezt rovnez na Internetu na adrese http://www.hp.com. 
Klepnete na oblast support & drivers (Podpora a oviadace). 

Softwarova zai'izeni, oviadace a elektronicke informace 

Pfejdete k cast! http://www.hp.com/go/lj2410_software, http://www.hp.com/go/ 
Ij2420_software, nebo http://www.hp.com/go/lj2430_software. (Stranka je v anglictine, ale 
oviadace tiskarny si muzete stahnout v nekolika jazycich.) 

Informace po telefonu ziskate po pfecteni letaku, ktery je pfibalen k tiskarne. 

Objednavani pi'islusenstvi nebo spoti'ebniho materialu pomoci sluzby HP Direct 

Na nasledujicich webovych adresach si muzete objednat spotfebni material: 

Spojene staty: http://www.hp.com/sbso/product/supplies 

Kanada: http://www.hp.ca/catalog/supplies 

Evropa: http://www.hp.com/go/supplies 

Asia a tichomorske oblasti: http://www.hp.com/paper/ 

Pi'islusenstvi objednejte na adrese www.hp.com/support/lj2410, http://www.hp.com/support/ 
Ij2420, nebo http://www.hp.com/support/lj2430. Daisi informace naleznete v casti 
Objednavani nahradnich dilu, pfislusenstvi a spotfebniho materialu . 

Po telefonu muzete objednat spotfebni material a pfislusenstvi na techto telefonnich cislech: 

Spojene staty - veike spolecnosti: 800-282-6672 

Spojene staty - male a stfedni firmy: 800-888-9909 

Spojene staty - domacnosti a domaci pracoviste: 800-752-0900 

Kanada: 800-387-3154 

Telefonni cisia pro ostatni zeme/oblasti naleznete na letaku, ktery je pfibalen k tiskarne. 
Servisni informace HP 



csww 



iii 



Pokud hiedate autorizovane prodejce spolecnosti HP ve Spojenych statech nebo Kanade, 
zavolejte na cfslo 800-243-9816 (Spojene staty) nebo 800-387-3867 (Kanada). Tyto 
informace naleznete take na strankach http://www.hp.com/go/cposupportguide. 

Servis k vasemu vyrobku HP v ostatnich zemich/oblastech zajistfte na telefonnfm cfsle 
podpory zakaznfku pro danou zemi/oblast. Dalsi informace naleznete na letaku, ktery je 
pfibalen k tiskarne. 

Servisni smiouvy HP 

Volejte na cislo: 800-HPINVENT [800-474-6836 (USA)] nebo 800-268-1221 (Kanada). 
Pozarucni servis: 800-633-3600. 

Rozsifeny servis: Volejte na cislo: 800-HPINVENT [800-474-6836 (USA)] nebo 
800-268-1221 (Kanada). Pffpadne navstivte webove stranky HP Care Pack Services na 
adrese http://www.hpexpress-services.com. 

HP Toolbox 

Pomocf panelu nastroju HP Toolbox zjistite stav tiskarny a jeji nastaveni, zobrazite 
informace k fesenf potizi a elektronickou dokumentaci. Panel nastroju HP Toolbox Ize 
zobrazit, pokud je tiskarna pfipojena pffmo k pocftaci nebo sfti. Funkce panelu nastroju 
HP Toolbox muzete pouzfvat pouze po uplne instalaci softwaru. Dalsf informace naleznete v 
casti Pouzivani softwaru HP Toolbox . 

Podpora HP a informace pro pocitace Macintosh 

Navstivte: http://www.hp.com/go/macosx - zde naleznete informace tykajfci se systemu 
Macintosh OS X a muzete se zaregistrovat k odberu aktualizacf oviadace. 

Navstivte: http://www.hp.com/go/mac-connect - zde jsou produkty navrzene pro uzivatele 
systemu Macintosh. 
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Zakladni informace o tiskarne 



Blahopfejeme k zakoupenf tiskarny HP LaserJet 2400 series. Pokud jste tak jeste neucinili, 
seznamte se s pokyny pro nastavenf tiskarny, ktere jsou uvedeny v pffrucce Zaciname 
dodavane s tiskarnou. 

Po sestavenf a pfipraveni tiskarny pro pouzivani se muzete s timto zafizenim lepe seznamit. 
V teto casti naleznete informace tykajfcf se nasledujfcfcin oblastf: 

• Ryclily pristup k informacim o tiskarne 

• Konfigurace tiskarny 

• Funkce tiskarny 

• Casti tiskany 

• Oviadacf panel 

• Software 

• Vyber tiskovelio media 



Rychly pnstup k informacim o tiskarne 



Tato cast shrnuje informace o dostupnych zdrojfch, ze kterych muzete zfskat informace o 
nastavenf a pouzitf tiskarny. 



Odkazy na uzivatelskou pnrucku 

• Cfsia dflu 

• Usporadani oviadacfho panelu 

• Vyvojovy diagram pro odstranovanf potizi 

Kde hiedat dalsi informace 

Pro pouzitf s touto tiskarnou je k dispozici nekolik dalsfch dokumentu. Viz www.hp.com/ 
support/lj2410, http://www.hp.com/support/lj2420, nebo http://www.hp.com/support/lj2430. 

Instalace tiskarny 

Pnrucka Zaciname. Obsahuje podrobne pokyny pro instalaci a nastaveni tiskarny. Vytisk 
teto pfirucky je pfilozen ke kazde tiskarne. 

Pnrucka pro nastaveni v siti. Obsahuje pokyny k nastaveni tiskarny v siti. Vytisk teto 
pfirucky je pfilozen k tiskarne, se kterou je dodavan integrovany tiskovy server Hp Jetdirect. 

Pnrucka spravce integrovaneho tiskoveho serveru HP Jetdirect. Obsahuje informace o 
konfiguraci a odstranovanf potfzf tykajfcf se integrovaneho tiskoveho serveru HP Jetdirect. 
Pffrucku si muzete vytisknout z disku CD-ROM dodaneho s tiskarnou. (Dostupna u modelu, 
se kterymi je dodavan integrovany tiskovy server HP Jetdirect.) 

Pi'irucky pro instalaci pi'islusenstvi. Poskytujf podrobne pokyny pro instalaci volitelnych 
pffslusenstvf, jako je napffklad volitelny zasobnfk. Vytisk teto pfirucky je pfilozen ke 
kazdemu pffslusenstvf. 

Pouzfvanf tiskarny 

Uzivatelska pi'irucka. Obsahuje podrobne informace o pouzfvanf tiskarny a odstranovanf 
potfzf s tiskarnou. Tato pffrucka se nachazf na disku CD-ROM dodanem s tiskarnou. Je take 
dostupna v softwaru HP Toolbox. 

Napoveda online. Obsahuje informace o moznostech tiskarny, ktere jsou k dispozici v 
oviadacfch tiskarny. Soubor napovedy zobrazfte otevfenfm napovedy v oviadaci tiskarny. 

Uzivatelska pi'irucka v HTML formatu (online). Obsahuje podrobne informace o pouzfvanf 
tiskarny a odstranovanf potfzf s tiskarnou. Pfejdete na stranku www.hp.com/support/lj2410, 
http://www.hp.com/support/lj2420, nebo http://www.hp.com/support/lj2430. Po pfipojenf 
klepnete na moznost Pi'irucky. 

Napoveda na oviadacim panelu. Z oviadacfho panelu tiskarny Ize vstoupit do elektronicke 
napovedy online, ktera obsahuje pokyny pro fesenf vetsiny problemu tiskarny. Chcete-li 
zobrazit napovedu pro urcitou zpravu (je-li k dispozici), stisknete tiacftko ? (Napoveda). 
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Konfigurace tiskarny 



Tiskarna HP LaserJet 2400 series se prodava v nekolika konfiguracfch. Tyto konfigurace 
jsou rozliseny pfsmeny za nazvem tiskarny. Kazde pfsmeno oznacuje urcitou funkci. 
Informace uvedene v teto casti vam pomolnou zjistit, jake ma dany model funkce. 



Poznamka Jednotlive modely nejsou dostupne ve vsech konfiguracfcin. 



Popisy funkci u jednotlivych konfiguraci tiskarny 
HP LaserJet 2400 series 



Pismeno 


Popis 


zadne 


Toto je zakladni model. 


d 


Modely s timto oznacenim obsahuji duplexni jednotku umoznujici automaticky 
oboustranny tisk. 


n 


Modely s timto oznacenim obsahuji integrovany tiskovy server HP Jetdirect pro 
pfipojenl k siti typu 10/100Base-T. 


t 


Modely s timto oznacenim obsahuji doplnkovy zasobnik paplru. 
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Konfigurace tiskarny 3 



Funkce tiskarny 



Nasledujfcf tabulky popisujf funkce tiskaren HP LaserJet 2400 series. 



Rychlost 



Tiskarna HP LaserJet 2410 


Tiskarna HP LaserJet 2420 


Tiskarna HP LaserJet 2430 


25 stran za minutu pri tisku na 
papir formatu Letter 

24 stran za minutu pi'i tisku na 
papir formatu A4 


30 stran za minutu pf\ tisku na 
papir formatu Letter 

28 stran za minutu pf\ tisku na 
papir formatu A4 


35 stran za minutu pi'i tisku na 
papir formatu Letter 

33 stran za minutu pi'i tisku na 
papir formatu A4 


Rozliseni 


Tiskarna HP LaserJet 2410 


Tiskarna HP LaserJet 2420 


Tiskarna HP LaserJet 2430 


Rozliseni FastRes 1200 — 
tiskova kvalita s rozlisenim 
1200 dpi pro ryclily a velmi 
kvalitnl tisk obcliodnlcli 
dokumentu a grafiky. 

Rozliseni ProRes 1200 — 
tiskova kvalita s rozlisenim 
1200 dpi pro nejiepsi tisk 
carove grafiky a obrazku. 

Tiskove kazety HP LaserJet 
pro ostry tiskovy vystup. 


Rozliseni FastRes 1200 — 
tiskova kvalita s rozlisenim 
1200 dpi pro rychiy a velmi 
kvalitnl tisk obchodnlch 
dokumentu a grafiky. 

Rezim ProRes 1 200 zajist'uje 
tisk V rozliseni 1200 dpi pro 
nejiepsi tisk carove grafiky a 
obrazku. 

Tiskove kazety HP LaserJet 
pro ostry tiskovy vystup. 


Rozliseni FastRes 1200 — 
tiskova kvalita s rozlisenim 
1200 dpi pro rychiy a velmi 
kvalitnl tisk obchodnlch 
dokumentu a grafiky. 

Rezim ProRes 1200 zajist'uje 
tisk V rozliseni 1200 dpi pro 
nejiepsi tisk carove grafiky a 
obrazku. 

Tiskove kazety HP LaserJet 
pro ostry tiskovy vystup. 


Prace s papirem 


Tiskarna HP LaserJet 2410 


Tiskarna HP LaserJet 2420 


Tiskarna HP LaserJet 2430 


Obsahuje vstupnl zasobnik na 
100 listu pro rucnl podavani a 
vstupnl zasobnik na 250 listu. 

Lze pouzlt volitelny zasobnik 
na 500 listu paplru. 


Obsahuje vstupnl zasobnik na 
100 listu pro rucnl podavani a 
vstupnl zasobnik na 250 listu. 

Lze pouzlt volitelny zasobnik 
na 500 listu paplru. 

Modely HP LaserJet 2420d a 
dn obsahuji jednotku pro 
automaticky oboustranny tisk. 


Obsahuje vstupnl zasobnik na 
100 listu pro rucnl podavani a 
vstupnl zasobnik na 250 listu. 
Modely HP LaserJet 2430t, tn a 
dtn take obsahuji vstupnl 
zasobnik na 500 listu. 

Model HP LaserJet 2430dtn 
obsahuje jednotku pro 
automaticky oboustranny tisk. 
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Pamet' a procesor 



Tiskarna HP LaserJet 2410 


Tiskarna HP LaserJet 2420 


Tiskarna HP LaserJet 2430 


Obsahuje 32 MB pameti RAM. 

Velikost pameti Ize rozsifit az 
na 288 MB. 

Rychlost procesoru: 400 MHz 


Tiskarna HP LaserJet 2420 

obsahuje 32 MB pameti RAM, 
kterou Ize rozsirit az na 288 MB. 

Tiskarna HP LaserJet 2420d 

obsaliuje 48 MB pameti RAM, 
kterou Ize rozsmt az na 304 MB. 

Modely HP LaserJet 2420n a 
dn obsahuji 64 MB pameti 
RAM, kterou Ize rozsii'it az na 
320 MB. 

Rychlost procesoru: 400 MHz. 


Tiskarna HP LaserJet 2430t 

obsahuje 48 MB pameti RAM, 
kterou Ize rozsii'it az na 304 MB. 

Modely HP LaserJet 2430n, tn 
a dtn obsahuji 64 MB pameti 
RAM, kterou Ize rozsii'it az na 
320 MB. 

Rychlost procesoru: 400 MHz. 



Pi'lpojeni pres rozhrani a prace v sit! 



Tiskarna HP LaserJet 2410 


Tiskarna HP LaserJet 2420 


Tiskarna HP LaserJet 2430 


Umozfiuje pripojeni pi'es 
obousmerny paraleini port ECP 
typu B (podle standardu IEEE 
1284) 

Umoznuje pripojeni pfes 
rozhrani USB 2.0 (v rezimu 
pine i vysoke rychlosti). 

Obsahuje jednu rozsii'ujici 
patici ElO. 


Umoznuje pi'ipojeni pi'es 
obousmerny paraleini port ECP 
typu B (podle standardu IEEE 
1284). 

Umoznuje pripojeni pres 
rozhrani USB 2.0 (v rezimu 
pine i vysoke rychlosti). 

Obsahuje jednu rozsifujici 
patici ElO. 

Modely HP LaserJet 2420n a 
dn obsahuji integrovany tiskovy 
server HP Jetdirect pro 
pripojeni k pocitacove siti typu 
10/100Base-TX. 


Umoznuje pripojeni pi'es 
obousmerny paraleini port ECP 
typu B (podle standardu IEEE 
1284). 

Umoznuje pripojeni pfes 
rozhrani USB 2.0 (v rezimu 
pine i vysoke rychlosti). 

Obsahuje jednu rozsii'ujici 
patici ElO. 

Modely HP LaserJet 2430n, tn 
a dtn obsahuji integrovany 
tiskovy server HP Jetdirect pro 
pi'ipojeni k pocitacove siti typu 
10/100Base-TX. 



Jazyk a pisma 



Tiskarna HP LaserJet 2410 


Tiskarna HP LaserJet 2420 


Tiskarna HP LaserJet 2430 


Emulace jazyku HP PCL6, PCL 
5e a HP PostScript® (PS) 3 

80 pisem pro system 
Microsoft® Windows®. 

Lze nainstalovat kartu 
CompactFlash s dalsimi typy 
pisma. 


Emulace HP PCL6, PCL 5e a 
HP PostScript® (PS) 3. 

80 pisem pro system 
Microsoft® Windows®. 

Lze nainstalovat kartu 
CompactFlash s dalsimi typy 
pisma. 


Emulace HP PCL6, PCL 5e a 
HP PostScript® (PS) 3. 

80 pisem pro system 
Microsoft® Windows®. 

Lze nainstalovat kartu 
CompactFlash s dalsimi typy 
pisma. 
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Tiskova kazeta 



Tiskarna HP LaserJet 2410 


Tiskarna HP LaserJet 2420 


Tiskarna HP LaserJet 2430 


Pri pouziti standardni tiskove 
kazety Ize vytisknout az 6 000 
stran. 

Program HP Smart Printing 
Supplies automaticky upozorni 
na docliazejici toner. 


Pfi pouziti standardni tiskove 
kazety Ize vytisknout az 6 000 
stran. 

Program HP Smart Printing 
Supplies automaticky upozorni 
na dochazejicf toner. 


Pi'i pouziti standardni tiskove 
kazety Ize vytisknout az 6 000 
stran. 

Program HP Smart Printing 
Supplies automaticky upozorni 
na dochazejici toner. 


Uspora energie 


Tiskarna HP LaserJet 2410 


Tiskarna HP LaserJet 2420 


Tiskarna HP LaserJet 2430 


Tiskarna seti'i elektrickou 
energii. Kdyz neprobilia tisk, 
snfzf se automaticky pfikon. 

Jako ucastnik programu 
ENERGY STAR® udava 
spolecnost Hewlett-Packard, ze 
tento vyrobek splhuje pravidia 
ENERGY STAR® pro 
energetickou hospodarnost. 


Tiskarna seti'i elektrickou 
energii. Kdyz neprobiha tisk, 
snizi se automaticky pt'ikon. 

Jako ucastnik programu 
ENERGY STAR® udava 
spolecnost Hewlett-Packard, ze 
tento vyrobek splfiuje pravidia 
ENERGY STAR® pro 
energetickou hospodarnost. 


Tiskarna setf i elektrickou 
energii. Kdyz neprobiha tisk, 
snizi se automaticky prikon. 

Jako ucastnik programu 
ENERGY STAR® udava 
spolecnost Hewlett-Packard, ze 
tento vyrobek splfiuje pravidia 
ENERGY STAR® pro 
energetickou hospodarnost. 


Usporny tisk 


Tiskarna HP LaserJet 2410 


Tiskarna HP LaserJet 2420 


Tiskarna HP LaserJet 2430 


Tisk vice stranek na jeden list 
papfru (tisk N stranek na list) 
snizuje spoti'ebu papiru. 

Take pouzitim oboustranneho 
tisku (u modelu obsahujfcfch 
jednotku pro oboustranny tisk) 
Ize seti'it papir. 

Tisk V rezimu EconolVlode 
snizuje spoti'ebu toneru. 


Tisk vice stranek na jeden list 
papiru (tisk N stranek na list) 
snizuje spoti'ebu papiru. 

Take pouzitim oboustranneho 
tisku (u modelu obsahujicich 
jednotku pro oboustranny tisk) 
seti'it papir. 

Tisk V rezimu EconolVlode 
snizuje spoti'ebu toneru. 


Tisk vice stranek na jeden list 
papiru (tisk N stranek na list) 
snizuje spotfebu papiru. 

Take pouzitim oboustranneho 
tisku (u modelu obsahujicich 
jednotku pro oboustranny tisk) 
Ize seti'it papir. 

Tisk V rezimu EconolVlode 
snizuje spoti'ebu toneru. 
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Pristupnost 



Tiskarna HP LaserJet 2410 


Tiskarna HP LaserJet 2420 


Tiskarna HP LaserJet 2430 


Uzivatelska pfirucka online je 

kompatibiini s aplikacemi pro 
prohlizeni textu na obrazovce. 

Tiskovou kazetu Ize viozit a 
vyjmout jednou rukou. 

Vsechna dvifka a kryty Ize 
otevfit jednou rukou. 

Vstupni zasobnik na 250 listu 
Ize jednoduse otevfit i zavi'it. 

Veskera voditka sifky media 
Ize nastavit jednou rukou. 


Uzivatelska pi'irucka online je 
kompatibiini s prohlizeci textu 
na obrazovce. 

Tiskovou kazetu Ize viozit a 
vyjmout jednou rukou. 

Vsechna dvirka a kryty Ize 
otevfit jednou rukou. 

Vstupni zasobnik na 250 listu 
Ize jednoduse otevfit i zavfit. 

Veskera voditka sifky media 
Ize nastavit jednou rukou. 


Uzivatelska pfirucka online je 
kompatibiini s prohlizeci textu 
na obrazovce. 

Tiskovou kazetu Ize viozit a 
vyjmout jednou rukou. 

Vsechna dvifka a kryty Ize 
otevfit jednou rukou. 

Vstupni zasobniky na 250 listu 
a 500 listu Ize jednoduse 
otevfit i zavfit. 

Veskera voditka sifky media 
Ize nastavit jednou rukou. 
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Casti tiskany 



Pfed pouzitim tiskarny se seznamte s jejfmi soucastmi. 




1 Homi vystupni prihradka 

2 Nastavec pro diouha media 

3 Zapadka pro otevfeni horniho krytu (poskytuje pristup k tiskove kazete) 

4 Zasobnik 1 (otevfete tahem) 

5 Zasobnik 2 

6 Oviadaci panel 

7 Kryt na prave strane (poskytuje pristup k modulum DIIVIIVI a ke kartam CompactFlash) 




8 HIavni vypinac 

9 Porty rozhrani (viz Forty rozhrani ) 

10 Zadni vystupni pi'ihradka (otevrete tahem) 
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Porty rozhrani 

Tiskarna ma ctyfi porty rozhrani -jednu patici ElO a tfi porty pro pfipojenf k pocftaci a k sfti. 




1 Patice ElO 

2 Port pro pripojeni integrovaneho tiskoveho serveru HP Jetdirect (pouze modely HP LaserJet 
2420n, 2420dn, 2430tn a 2430dtn) 

3 Port USB 2.0 

4 Paraleini port IEEE1284B 
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Oviadaci panel 



V teto casti naleznete informace o oviadacfm panelu a jeho funkcich: 

• Uspofadani oviadacfho panelu 

• TIacftka oviadacfho panelu 

• Kontrolky oviadacfho panelu 

• Tisk nabfdek oviadacfho panelu 

• Zmena nastavenf konfiqurace oviadacfho panelu tiskarny 

• Pouzfvanf napovedy tiskarny 
Oviadacf panel se nachazf hornf tiskarny. 




Informace o zpravach oviadacfho panelu a fesenf pffslusnych potfzf naleznete v casti 
Interpretace zprav oviadacfho panelu . 



Uspofadani oviadaciho panelu 

o hrZZZ^I 




1 graficky displej 

2 tiacitko NApoveda 

3 tiacitko NabIdka 

4 kontrolka Pripraveno 

5 kontrolka Data 

6 kontrolka Pozor 

7 tiacitko Zastavit 

8 tiacitko DolO 

9 tiacitko Zpet 

1 0 tiacitko Vybrat 

1 1 tiacitko Nahoru 
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TIacitka oviadaciho panelu 



TIacitko 


Funkce 


? (NApoveda) 


• Poskytuje informace o zpravach na grafickem displeji. 


^ (Zpet) 


• Vrati se zpet o jednu uroven ve stromu nabidky nebo se vrati o jeden ciselny zaznam. 

• Pokud toto tiacitko pridrzite dele nez 1 sekundu, ukoncite nabidku. 


Nabidka 


• Zobrazi nebo ukonci nabidku. 


^ (Nahoru) 


• Posune kurzor na pfedchozi polozku v seznamu nebo zvysi hodnotu aktivni ciselne polozky. 


^ (Vybrat) 


• Smaze chybovou podminku, je-li to mozne. 

• Ulozi vybranou hodnotu polozky. 

• Provede akci spojenou s polozkou, ktera je zvyraznena na grafickem displeji. 


▼ (DOLU) 


• Posune kurzor na nasledujici polozku v seznamu nebo snizi hodnotu aktivni ciselne polozky. 


Zastavit 


• Zrusi prave provadenou tiskovou ulohu a vysune vsechny aktivni stranky z drahy papiru. Delka doby 
zruseni iilohy zavisi na vellkosti teto iilohy. (TIacitko stisknete pouze jednou.) Zaroven smaze chyby 
s moznosti pokracovani, ktere se zrusenou iilohou souvlsi. 


Poznamka 

Kontrolky na oviadacim panelu budou behem odstranovani tiskove ulohy z tiskarny a pocitace bllkat a 
potom se tiskarna vrati do pohotovostniho stavu (kontrolka Pripraveno sviti). 



Kontrolky oviadaciho panelu 



Kontrolka 


Stav 


Vyznam 


Pripraveno 


Sviti 


Tiskarna je online a je 
pripravena prijmout tiskova data. 




Nesvitf 


Tiskarna nemuze prijmout data, 
protoze je offline (pozastavena) 
nebo je v chybovem stavu. 




Bllka 


Tiskarna prechazi do stavu 
offline. Tiskarna prestane 
provadet aktuaini tiskovou 
ulohu a vysune vsechny aktivni 
stranky z drahy papiru. 


Data 


Sviti 


Tiskarna obdrzela data pro tisk, 
ceka ale na prijeti vsech techto 
dat. 




Nesviti 


Tiskarna neobdrzela zadna 
data pro tIsk. 




Bllka 


Tiskarna zpracovava nebo 
tiskne data. 
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Kontrolka 


Stav 


Vyznam 


Pozor 


Sviti 


Tiskarna zaznamenala 
problem. Prectete si zpravu na 
displeji oviadaciho panelu a 
pak tiskarnu vypnete a znovu 
zapnete. Napovedu pro reseni 
potizi naleznete v casti 
Interpretace zprav oviadaciho 
panelu. 


Nesviti 


Tiskarna pracuje bezchybne. 


Blika 


Vyzaduje se zasah uzivatele. 
Zkontrolujte displej oviadaciho 
panelu. 



Tisk nabidek oviadaciho panelu 

Chcete-li se seznamit s aktualnfm nastavenfm nabidek a polozek, ktere jsou dostupne na 
oviadacim panelu, vytisknete si pfehled nabidek oviadaciho panelu. Je vhodne uschovat 
tento pfehled v bifzkosti tiskarny k nahlednutf. 

Poznamka Uplny seznam polozek dostupnych v nabfdkach oviadaciho panelu naleznete v casti 
Nabidky oviadaciho panelu . 

Tisk prehledu nabidek oviadacfho panelu 

1 . Stisknutfm tiacitka Nabidka otevi'ete nabidky. 

2. Pomoci tiacitek ^ (Nahoru) a ▼ (Dolu) pfejdete na polozku INFORMACE a potom 
stisknete tiacftko ^ (Vybrat). 

3. Pomocf tiacitek ^ (Nahoru) a ▼ (Dolu) pfejdete na polozku TISKNOUT MAPU 
NABiDEK a potom stisknete tiacftko ^ (Vybrat). 



Pouzivani napovedy tiskarny 

Z oviadaciho panelu tiskarny Ize vstoupit do elektronicke online napovedy, ktera obsahuje 
pokyny pro fesenf vetsiny problemu tiskarny. 

Chcete-li zobrazit napovedu pro urcitou zpravu (je-li k dispozici), stisknete tiacitko ? 
(NApoveda). Je-li text napovedy delsf nez ctyfi fadky, Ize se mezi fadky prochazet pomoci 
tiacitek ^ (Nahoru) a ▼ (Dolu). 

Chcete-li napovedu ukoncit, stisknete znovu tiacitko ?(Napoveda). 



Zmena nastaveni konfigurace oviadaciho panelu tiskarny 

Pomocf oviadacfho panelu tiskarny muzete provest zmeny v obecne konfiguraci vychozfch 
nastavenf tiskarny, jako je napf. velikost a typ zasobnfku, doba pro pfechod do usporneho 
rezimu, jazyk tiskarny nebo odstrahovanf uvfznuteho papfru. 

Nastavenf oviadacfho panelu tiskarny muze byt zmeneno take z pocftace pomocf 
konfiguracnf stranky integrovaneho weboveho serveru. Na pocftaci se zobrazujf stejne 
informace, jake se zobrazujf na oviadacfm panelu. Dalsf informace naleznete v casti 
Pouzfvanf integrovaneho weboveho serveru . 
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UPOZORNENI Nastaveni konfigurace nenf tfeba casto menit. Spolecnost Hewlett-Packard Company 
doporucuje, aby nastaveni konfigurace menil pouze spravce systemu. 



Zmena nastavenf oviadacfho panelu 

Kompletnf seznam polozek oviadacfho panelu a moznych hodnot naleznete v casti Nabfdky 
oviadaciho panelu . Nektere moznosti nabfdky se zobrazf pouze pokud je nainstalovan 
pffslusny zasobnfk nebo pffslusenstvf. Napffklad nabfdka ElO se zobrazf pouze pokud mate 
nainstalovanu kartu ElO. 

Zmena nastaveni oviadaciho panelu 

1 . Stisknutfm tiacftka NabIdka otevrete nabfdky. 

2. Pomocf tiacftek a (Nahgru) a ▼ (Dolu) pfejdete na pozadovanou nabfdku a potom 
stisknete tiacftko ^ (Vybrat). 

3. Nektere nabfdky mohou mft vfce podnabfdek. Pomocf tiacftek ^ (Nahoru) a ▼ (Dolu) 
pfejdete na pozadovanou polozku v podnabfdce a potom stisknete tiacftko ^ (Vybrat). 

4. Pomocf tiacftek ^ (Nahoru) a ▼ (Dolu) pfejdete na pozadovane nastavenf a potom 
stisknete tiacftko ^ (Vybrat). Nektera nastavenf Ize rychle zmenit pfidrzenfm tiacftka ^ 
(Nahoru) nebo ▼ (Dolu). Pfi volbe vychozfho nastavenf se vedle vybrane polozky 
zobrazf hvezdicka (*). 

5. Stisknutfm tiacftka Nabidka nabfdku ukoncfte. 



Poznamka Nastavenf provedena v oviadaci tiskarny rusf nastavenf provedena na oviadacfm panelu. 

Nastavenf provedena v aplikaci rusf nastavenf provedena v oviadaci tiskarny i nastavenf 
provedena na oviadacfm panelu tiskarny. Pokud neize otevfft nabfdku nebo vybrat polozku, 
nenf tato moznost v tiskarne dostupna nebo nebyla aktivovana pffslusna vyssf uroven. 
Pokud byla urcita funkce zamknuta (na displeji oviadacfho panelu tiskarny se zobrazf zprava 

Pi'istup nepovolen - nabidky zamceny), kontaktujte spravce sfte. 



Zobrazeni adresy 

Tato polozka urcuje, zda se na displeji ve zprave Pfipraveno zobrazf adresa IP tiskarny. 
Zobrazeni adresy IP 

1 . Stisknutfm tiacftka Nabidka otevfete nabfdky. 

2. Stisknutfm tiacftka ▼ (Dolu) zvyraznfte moznost KONFIGURACE ZARIZENI. 

3. Stisknutfm tiacftka ^ (Vybrat) moznost KONFIGURACE ZARiZENi vyberete. 

4. Stisknutfm tiacftka ▼ (Dolu) zvyraznfte moznost SADA ZNAKO. 

5. Stisknutfm tiacftka ^ (Vybrat) moznost SADAZNAKO vyberete. 

6. Stisknutfm tiacftka ▼ (Dolu) zvyraznfte moznost ZOBRAZIT ADRESU. 

7. Stisknutfm tiacftka ^ (Vybrat) moznost ZOBRAZIT ADRESU vyberete. 

8. Pomocf tiacftek a (Nahoru) a ▼ (Dolu) vyberete pozadovanou moznost. 

9. Stisknutfm tiacftka ^ (Vybrat) vybranou moznost nastavfte. 

10. Stisknutfm tiacftka Nabidka ukoncfte nabfdku. 
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Moznosti chovanf zasobnfku 

K dispozici jsou ctyri moznosti pro nastavenf chovanf zasobniku: 

• POUZIJTE ZADANY ZASOBNIK. Vybranfm moznosti VYHRADNE zajistfte, ze tisl<arna 
nevybere automaticl<y jiny zasobnfl<, l<dyz urcfte, ze by mel byt pouzit urcity zasobnfl<. 
Vyberem moznosti PRVNI umoznfte tisl<ame zavest media z jineino zasobnfl<u, pol<ud je 
urceny zasobnfl< prazdny. Moznost VYHRADNE je vyclnozfm nastavenfm. 

• VYZVA RUCNi PODAVANi. Pokud vyberete moznost VZDY (vyclnozi), system vzdy 
zobrazi vyzvu pfed zavedenfm media z vfceuceloveino zasobnfku. Pokud vyberete 
moznost POKUD JE NAPLNEN, system zobrazf vyzvu pouze pokud je vfceucelovy 
zasobnfk prazdny. 

• ODLOZIT MEDIA PS. Toto nastavenf oviivnuje praci oviadacu nepodporujfcfcin 
HP PostScript s tiskarnou. Pokud pouzfvate oviadace dodane spolecnostf HP nenf 
potfeba toto nastavenf menit. Pokud tuto moznost nastavfte na moznost AKTIVOVANO, 
oviadace nepodporujfcf HP PostScript budou pouzfvat stejnou metodu pro vyber 
zasobnfku HP jako oviadace HP. Pokud tuto moznost nastavfte na moznost 
DEAKTIVOVANO, nektere oviadace nepodporujfcf HP PostScript budou pro vyber 
zasobnfku pouzfvat metodu PostScript a ne metodu HP. 

• ZADEJTE FORMAT/TYP. Nastavenfm teto polozky urcfte, zda se pfi kazdem otevfenf a 
zavfenf zasobnfku zobrazf zprava konfigurace zasobnfku a pffslusne pokyny. Jedna se 
o pokyny pro zmenu typu nebo formatu media, pokud je zasobnfk konfigurovan pro jiny 
typ nebo format media, nez jake je v tomto zasobnfku viozeno. 

Nastaveni pouziti pozadovaneho zasobniku 

1 . Stisknutfm tiacftka NabIdka otevfete nabfdky. 

2. Stisknutfm tiacftka ▼ (Dolu) zvyraznfte moznost KONFIGURACE ZARIZENI. 

3. Stisknutfm tiacftka ^ (Vybrat) moznost KONFIGURACE ZARIZENI vyberete. 

4. Stisknutfm tiacftka ▼ (Dolu) zvyraznfte moznost SADA ZNAKO. 

5. Stisknutfm tiacftka ^ (Vybrat) moznost SADA ZNAKO vyberete. 

6. Stisknutfm tiacftka ▼ (Dolo) zvyraznfte moznost CHOVANI ZASOBNIKU. 

7. Stisknutfm tiacftka ^ (Vybrat) vyberete moznost CHOVANI ZASOBNiKU. 

8. Stisknutfm tiacftka ^ (Vybrat) vyberete moznost POUZIJTE ZADANY ZASOBNIK. 

9. Pomocf tiacftek a (Nahoru) a ▼ (Dolu) vyberete moznost VYHRADNE nebo PRVNI. 

10. Stisknutfm tiacftka ^ (Vybrat) pozadovanou moznost nastavfte. 

1 1 . Stisknutfm tiacftka NabIdka ukoncfte nabfdku. 
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Nastaveni vyzvy k rucnimu podavani 

1 . Stisknutfm tiacitka Nabidka otevrete nabfdky. 

2. Stisknutfm tiacftka ▼ (Dolo) zvyraznite moznost KONFIGURACE ZARiZENi. 

3. Stisknutfm tiacftka ^ (Vybrat) moznost KONFIGURACE ZARIZENI vyberete. 

4. Stisknutfm tiacftka ▼ (Dolu) zvyraznfte moznost SADA ZNAKO. 

5. Stisknutfm tiacftka ^ (Vybrat) moznost SADAZNAKO vyberete. 

6. Stisknutfm tiacftka ▼ (Dolu) zvyraznfte moznost CHOVANI ZASOBNiKU. 

7. Stisknutfm tiacftka ^ (Vybrat) vyberete moznost CHOVANI ZASOBNiKU. 

8. Stisknutfm tiacftka ▼ (Dolo) zvyraznfte moznost VYZVA RUCNIHO PODAVANI. 

9. Stisknutfm tiacftka ^ (Vybrat) vyberete moznost VYZVA RUCNIHO PODAVANI. 

10. Pomocf tiacftek ^ (Nahoru) a ▼ (Dolu) vyberete moznost VZDY nebo POKUD JE 
NAPLNEN. 

11. Stisknutfm tiacftka ^ (Vybrat) pozadovanou moznost nastavfte. 

12. Stisknutfm tiacftka NabIdka ukoncfte nabfdku. 

Nastaveni vychozich hodnot tiskarny pro odkladani medii PS 

1 . Stisknutfm tiacftka Nabidka otevfete nabfdky. 

2. Stisknutfm tiacftka ▼ (Dolu) zvyraznfte moznost KONFIGURACE ZARiZENI. 

3. Stisknutfm tiacftka ^ (Vybrat) moznost KONFIGURACE ZARiZENI vyberete. 

4. Stisknutfm tiacftka ▼ (Dolu) zvyraznfte moznost SADA ZNAKO. 

5. Stisknutfm tiacftka ^ (Vybrat) moznost SADAZNAKO vyberete. 

6. Stisknutfm tiacftka ▼ (Dolu) zvyraznfte moznost CHOVANi ZASOBNiKU. 

7. Stisknutfm tiacftka ^ (Vybrat) vyberete moznost CHOVANi ZASOBNiKU. 

8. Stisknutfm tiacftka ^ (Vybrat) moznost ODLOZIT MEDIA PS vyberete. 

9. Pomocf tiacftek ^ (Nahoru) a ▼ (Dolu) vyberete moznost AKTIVOVANO nebo 
DEAKTIVOVANO. 

10. Stisknutfm tiacftka ^ (Vybrat) pozadovanou moznost nastavfte. 

11. Stisknutfm tiacftka Nabidka ukoncfte nabfdku. 
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Nastaveni pokynu pro format a typ 

1 . Stisknutfm tiacitka Nabidka otevrete nabfdky. 

2. Stisknutfm tiacftka ▼ (Dolo) zvyraznite moznost KONFIGURACE ZARiZENI. 

3. Stisknutfm tiacftka ^ (Vybrat) moznost KONFIGURACE ZARIZENI vyberete. 

4. Stisknutfm tiacftka ▼ (Dolu) zvyraznfte moznost SADA ZNAKO. 

5. Stisknutfm tiacftka ^ (Vybrat) moznost SADAZNAKO vyberete. 

6. Stisknutfm tiacftka ▼ (Dolu) zvyraznfte moznost CHOVANI ZASOBNiKU. 

7. Stisknutfm tiacftka ^ (Vybrat) vyberete moznost CHOVANI ZASOBNiKU. 

8. Stisknutfm tiacftka ^ (Vybrat) vyberete moznost ZADEJTE FORMAT/TYP. 

9. Pomocf tiacftek a (Nahoru) a ▼ (Dolu) vyberete moznost DISPLEJ nebo 
NEZOBRAZOVAT. 

10. Stisknutfm tiacftka ^ (Vybrat) pozadovanou moznost nastavfte. 

1 1 . Stisknutfm tiacftka NabIdka ukoncfte nabfdku. 

Doba pro prechod do usporneho rezimu 

Funkce Doba pro prechod do usporneho rezimu snizuje spotfebu elektricke energie, kdyz je 
tiskarna po delsf dobu necinna. Muzete nastavit deiku doby, po jejfmz uplynutf tiskarna 
pfejde do usporneho rezimu. Moznosti jsou: 1 MINUTA, 15 MINUT, 30 MINUT, 60 MINUT, 
90 MINUT, 2 HODINY nebo 4 HODINY. Vychozf nastavenf je 30 MINUT. 

Poznamka Po pfechodu tiskarny do usporneho rezimu oviadacf panel tiskarny zhasne. Usporny rezim 

nema vliv na dobu zahffvanf tiskarny, pokud nenf tiskarna v uspornem rezimu dele nez 8 
hodin. 

Nastaveni doby pro prechod do usporneho rezimu 

1 . Stisknutfm tiacftka NabIdka otevrete nabfdky. 

2. Stisknutfm tiacftka ▼ (Dolu) zvyraznfte moznost KONFIGURACE ZARiZENI. 

3. Stisknutfm tiacftka ^ (Vybrat) moznost KONFIGURACE ZARiZENi vyberete. 

4. Stisknutfm tiacftka ▼ (Dolu) zvyraznfte moznost SADA ZNAKO. 

5. Stisknutfm tiacftka ^ (Vybrat) moznost SADAZNAKO vyberete. 

6. Stisknutfm tiacftka ▼ (Dolu) zvyraznfte moznost ZPOZDENi SPANKU. 

7. Stisknutfm tiacftka ^ (Vybrat) moznost ZPOZDENi SPANKU vyberete. 

8. Stisknutfm tiacftka a (Nahoru) nebo ▼ (Dolu) vyberete pozadovany casovy limit. 

9. Stisknutfm tiacftka ^ (Vybrat) vybranou moznost nastavfte. 

10. Stisknutfm tiacftka Nabidka ukoncfte nabfdku. 
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Zapnuti a vypnuti usporneho rezimu 

1 . Stisknutfm tiacitka Nabidka otevrete nabfdky. 

2. Stisknutfm tiacftka ▼ (Dolo) zvyraznite moznost KONFIGURACE ZARiZENi. 

3. Stisknutfm tiacftka ^ (Vybrat) moznost KONFIGURACE ZARIZENI vyberete. 

4. Stisknutfm tiacftka ▼ (Dolu) zvyraznfte moznost RESETY. 

5. Stisknutfm tiacftka ^ (Vybrat) moznost RESETY vyberete. 

6. Stisknutfm tiacftka ▼ (Dolu) zvyraznfte moznost REZIM SPANKU. 

7. Stisknutfm tiacftka ^ (Vybrat) moznost REZIM SPANKU vyberete. 

8. Pomocf tiacftek a (Nahoru) a ▼ (Dolu) vyberete moznost ZAPNUTO nebo VYPNUTO. 

9. Stisknutfm tiacftka ^ (Vybrat) pozadovanou moznost nastavfte. 

10. Stisknutfm tiacftka Nabidka ukoncfte nabfdku. 

Nastavenf jazyka 

Tato tiskarna podporuje automaticke pfepfnanf jazyka tiskarny. 

• Moznost AUTO zajistf, aby tiskarna provedia automatickou detekci typu tiskove ulohy a 
konfigurovala nastavenf jazyka pro provedenf teto ulohy. Jedna se o vychozf nastavenf. 
Toto nastavenf pouzfvejte, pokud nenastanou zadne potfze. 

• Moznost PCL nastavf v tiskarne pouzitf jazyka PCL (Printer Control Language). 

• Moznost PDF nastavf tiskarnu pro tisk souboru typu PDF. (Tato moznost je dostupna 
pouze pokud ma tiskarna dostatek pameti.) 

• Moznost PS nastavf v tiskarne pouzitf emulace jazyka PostScript. 

Nastaveni jazyka tiskarny 

1 . Stisknutfm tiacftka NabIdka otevrete nabfdky. 

2. Stisknutfm tiacftka ▼ (Dolu) zvyraznfte moznost KONFIGURACE ZARIZENI. 

3. Stisknutfm tiacftka ^ (Vybrat) moznost KONFIGURACE ZARIZENI vyberete. 

4. Stisknutfm tiacftka ▼ (Dolu) zvyraznfte moznost SADA ZNAKO. 

5. Stisknutfm tiacftka ^ (Vybrat) moznost SADAZNAKO vyberete. 

6. Stisknutfm tiacftka ▼ (Dolu) zvyraznfte moznost JAZYK. 

7. Stisknutfm tiacftka ^ (Vybrat) moznost JAZYK vyberete. 

8. Stisknutfm tiacftka ^ (Nahoru) nebo ▼ (Dolu) vyberete pozadovane nastavenf jazyka 
(AUTO, PS, PCL nebo PDF). 

9. Stisknutfm tiacftka ^ (Vybrat) vybrane nastavenf jazyka potvrdfte. 

10. Stisknutfm tiacftka NabIdka ukoncfte nabfdku. 
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Smazatelna varovanf 

Tato moznost umoznuje urcit dobu zobrazenf smazatelnych varovani oviadacfho panelu. K 
dispozici jsou moznosti ZAPNUTO a ULOHA. Vychozf moznostfje ULOHA. 

• Vyberem moznosti ZAPNUTO zajistfte zobrazenf smazatelnych varovanf az do stisknutf 
tiacftka >^(Vybrat). 

• Pfi nastavenf moznosti ULOHA se budou smazatelna varovanf zobrazovat az do konce 
ulohy, ve ktere byla tato varovanf vyvolana. 

Nastaveni smazatelnych varovani 

1 . Stisknutfm tiacftka Nabidka otevfete nabfdky. 

2. Stisknutfm tiacftka ▼ (Dolo) zvyraznfte moznost KONFIGURACE ZARIZENI. 

3. Stisknutfm tiacftka ^ (Vybrat) moznost KONFIGURACE ZARIZENI vyberete. 

4. Stisknutfm tiacftka ^ (Vybrat) zvyraznfte moznost SADA ZNAKO. 

5. Stisknutfm tiacftka ^ (Vybrat) moznost SADAZNAKO vyberete. 

6. Stisknutfm tiacftka ▼ (Dolu) zvyraznfte moznost SMAZATELNA VAROVANI. 

7. Stisknutfm tiacftka ^ (Vybrat) vyberete moznost SMAZATELNA VAROVANI. 

8. Stisknutfm tiacftka ^ (Nahoru) nebo ▼ (DolO) vyberete pozadovane nastavenf. 

9. Stisknutfm tiacftka ^ (Vybrat) pozadovanou moznost nastavfte. 

10. Stisknutfm tiacftka Nabidka ukoncfte nabfdku. 

Automaticke pokracovanf 

Lze nastavit cfiovanf tiskarny v pffpade, ze system vygeneruje chybu s moznostf 
automatickeho pokracovanf. Moznost ZAPNUTO je vychozfm nastavenfm. 

• Pokud chcete, aby se na deset sekund zobrazila chybova zprava a pote tiskarna 
automaticky pokracovala v tisku, nastavte moznost ZAPNUTO. 

• Moznost VYPNUTO zajistf pferusenf tisku pri zobrazenf kazde chybove zpravy az do 
stisknutf tiacftka ^ (Vybrat). 

Nastaveni automatickeho pokracovani 

1 . Stisknutfm tiacftka NabIdka otevfete nabfdky. 

2. Stisknutfm tiacftka ▼ (Dolu) zvyraznfte moznost KONFIGURACE ZARiZENi. 

3. Stisknutfm tiacftka ^ (Vybrat) moznost KONFIGURACE ZARIZENI vyberete. 

4. Stisknutfm tiacftka ▼ (Dolu) zvyraznfte moznost SADA ZNAKO. 

5. Stisknutfm tiacftka ^ (Vybrat) moznost SADAZNAKO vyberete. 

6. Stisknutfm tiacftka ▼ (Dolu) zvyraznfte moznost AUTO POKRACOVANI. 

7. Stisknutfm tiacftka ^ (Vybrat) vyberete moznost AUTO POKRACOVANI. 

8. Stisknutfm tiacftka ^ (Nahoru) nebo ▼ (Dolu) vyberete pozadovane nastavenf. 

9. Stisknutfm tiacftka ^ (Vybrat) pozadovanou moznost nastavfte. 

10. Stisknutfm tiacftka Nabidka ukoncfte nabfdku. 
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Dochazf toner 

V pffpade, ze v tiskove kazete dochazf toner, mohou byt pro chovanf tiskarny nastaveny dve 
moznosti. Vychozi moznostf je POKRACOVAT. 

• Pokud vyberete moznost POKRACOVAT, tiskarna bude po zobrazeni varovani 
pokracovat v tisku az do doby, nez bude kazeta vymenena. 

• Pokud je nastavena moznost ZASTAVIT, tiskarna zastavf tisk az do vymeny 
vypotfebovane tiskove kazety nebo stisknutf tiacftka >^(Vybrat), kdy bude tiskarna 
tisknout, i kdyzje zobrazena varovna zprava. 

Nastaveni zpravy o dochazejicim spotrebnim materialu 



1. 


Stisknutfm 


tiacitka 


NabIdka otevi'ete nabidky. 


2. 


Stisknutim 


tiacitka 


▼ (DoLu) zvyraznite moznost KONFIGURACE ZARIZENI. 


3. 


Stisknutim 


tiacitka 


^ (Vybrat) moznost KONFIGURACE ZARIZENI vyberete. 


4. 


Stisknutim 


tiacitka 


▼ (DoLu) zvyraznite moznost SADAZNAKO. 


5. 


Stisknutim 


tiacitka 


^ (Vybrat) moznost SADAZNAKO vyberete. 


6. 


Stisknutim 


tiacitka 


▼ (DoLu) zvyraznite moznost DOCHAZi TONER. 


7. 


Stisknutim 


tiacitka 


^ (Vybrat) vyberete moznost DOCHAZi TONER. 


8. 


Stisknutim 


tiacitka 


A (Nahoru) nebo ▼ (Dolu) vyberete pozadovane nastaveni 


9. 


Stisknutim 


tiacitka 


^ (Vybrat) pozadovanou moznost nastavite. 


10. 


Stisknutim 


tiacitka 


Nabidka ukoncite nabidku. 



Dosel toner 

Tato polozka nabidky ma dve moznosti nastaveni. 

• Nastavenim moznosti POKRACOVAT umoznite tiskarne pokracovat v tisku. Az do 
vymeny tiskove kazety se bude zobrazovat varovna zprava VYMENIT KAZETU. Tisk v 
tomto rezimu muze pokracovat jen pro urcity pocet stranek. Pote tiskarna zastavi tisk az 
do vymeny tiskove kazety. Jedna se o vychozi nastaveni. 

• Pokud chcete, aby tiskarna pferusila tisk az do vymeny tiskove kazety, nastavte 
moznost ZASTAVIT. 
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Nastaveni odezvy na spotrebovany toner 

1 . Stisknutfm tiacitka Nabidka otevrete nabfdky. 

2. Stisknutim tiacftka ▼ (Dolu) zvyraznite moznost KONFIGURACE ZARiZENi. 

3. Stisknutim tiacftka ^ (Vybrat) moznost KONFIGURACE ZARIZENI vyberete. 

4. Stisknutim tiacftka ▼ (Dolu) zvyraznite moznost SADA ZNAKO. 

5. Stisknutim tiacftka ^ (Vybrat) moznost SADA ZNAKO vyberete. 

6. Stisknutfm tiacftka ▼ (Dolo) zvyraznfte moznost DOSEL TONER. 

7. Stisknutfm tiacftka ^ (Vybrat) vyberete moznost DOSEL TONER. 

8. Stisknutfm tiacftka ^ (Nahoru) nebo ▼ (Dolu) vyberete pozadovane nastavenf. 

9. Stisknutfm tiacftka ^ (Vybrat) pozadovanou moznost nastavfte. 

10. Stisknutfm tiacftka Nabidka ukoncfte nabfdku. 

Obnoveni po uvfznutf papfru 

lento parametr slouzf k nastavenf odezvy tiskarny pfi uvfznutf papfru vcetne toho, jak 
tiskarna nalozf s uvfznutymi listy. Vychozfm nastavenfm je moznost AUTO. 

• AUTO. Pokud je k dispozici dostatek pameti, tiskarna automaticky zapne rezim obnovy 
po uvfznutf papfru. 

• ZAPNUTO. Tiskarna znovu vytiskne vsechny stranky, ktere uvfzly v tiskarne. Bude 
vyhrazena cast pameti pro ukladanf poslednfch nekolika vytisknutych stranek, coz muze 
zpusobit celkove snfzenf vykonnosti tiskarny. 

• VYPNUTO. Tiskarna nebude znovu tisknout stranky, ktere uvfzly v tiskarne. Jelikoz nenf 
vyhrazena pamet' pro ukladanf poslednfch tisknutych stranek, bude celkova vykonnost 
tiskarny optimalnf. 

Nastaveni odezvy na obnovu pri uviznuti papiru 

1 . Stisknutfm tiacftka NabIdka otevrete nabfdky. 

2. Stisknutfm tiacftka ▼ (Dolu) zvyraznfte moznost KONFIGURACE ZARIZENI. 

3. Stisknutfm tiacftka ^ (Vybrat) moznost KONFIGURACE ZARiZENi vyberete. 

4. Stisknutfm tiacftka ▼ (Dolu) zvyraznfte moznost SADA ZNAKO. 

5. Stisknutfm tiacftka ^ (Vybrat) moznost SADA ZNAKO vyberete. 

6. Stisknutfm tiacftka ▼ (Dolu) zvyraznfte moznost ODSTRANENi UViZNUTEHO PAPiRU. 

7. Stisknutfm tiacftka ^ (Vybrat) moznost ODSTRANENi UViZNUTEHO PAPiRU vyberete. 

8. Stisknutfm tiacftka ^ (Nahoru) nebo ▼ (Dolu) vyberete pozadovane nastavenf. 

9. Stisknutfm tiacftka ^ (Vybrat) pozadovanou moznost nastavfte. 

10. Stisknutfm tiacftka Nabidka ukoncfte nabfdku. 
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Disk RAM 

Tato moznost urcuje konfiguraci disku RAM. Je dostupna pouze pokud ma tiskarna alespon 
8 MB volne pameti. Vychozi hodnotou je moznost AUTO. 

• AUTO. Tiskarna podle velikosti dostupne pameti sama zvoli velikost disku RAM. 

• VYPNUTO. Disk RAM je vypnuty, je vsak stale aktivni minimalni disk RAM (dostacujici 
pro uclnovanf jedne stranky). 

Nastaveni disku RAIV! 

1 . Stisknutim tiacitka Nabidka otevfete nabfdky. 

2. Stisknutim tiacftka ▼ (Dolo) zvyraznite moznost KONFIGURACE ZARIZENI. 

3. Stisknutim tiacftka ^ (Vybrat) moznost KONFIGURACE ZARIZEN! vyberete. 

4. Stisknutim tiacftka ▼ (Dolo) zvyraznfte moznost SADA ZNAKO. 

5. Stisknutfm tiacftka ^ (Vybrat) moznost SADA ZNAKO vyberete. 

6. Stisknutfm tiacftka ▼ (Dolu) zvyraznfte moznost DISK RAM. 

7. Stisknutfm tiacftka ^ (Vybrat) moznost DISK RAM vyberete. 

8. Stisknutfm tiacftka ^ (Nahoru) nebo ▼ (Dolu) vyberete pozadovane nastavenf. 

9. Stisknutfm tiacftka ^ (Vybrat) pozadovanou moznost nastavfte. 

10. Stisknutfm tiacftka Nabidka ukoncfte nabfdku. 

Jazyk 

Pokud se na oviadacfm panelu zobrazf anglicky text JAZYK postupujte podle nasledujfcfch 
pokynu. V opacnem pffpade tiskarnu vypnete a znovu zapnete. Kdyz se zobrazf zprava XXX 
MB, stisknete a pfidrzte tiacftko ^ (Vybrat). Pokud vsechny tfi kontrolky na oviadacfm 
panelu svftf, uvolnete tiacftko ^ (Vybrat) a postupem podle nasledujfcfch pokynu nastavte 
jazyk. 

Nastaveni jazyka 

1 . Kdyz se zobrazf anglicky text VYBERTE JAZYK, stisknete tiacftko ^ (Vybrat) a 
pockejte, az se zobrazf anglicky text JAZYK. 

2. Pomocf tiacftka ▼ (Dolu) vyhledejte pozadovany jazyk. 

3. Stisknutfm tiacftka ^ (Vybrat) vybrany jzyk ulozfte. 
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Software 



Tiskarna se dodava s uzitecnym softwarem, ktery obsahuje oviadace tiskarny a volitelny 
software. Spolecnost HP doporucuje nainstalovat dodany software, aby bylo mozne tiskarnu 
snadno nastavit, a aby mel uzivatel pffstup k pinemu rozsahu funkcf tiskarny. 

Informace o dalsim softwaru a podporovanych jazycfch naleznete v pokynech pro instalaci a 
V souborech Readme na disku CD-ROM tiskarny. Software HP se nedodava ve vsecin 
jazykovycin verzfcln. 



Operacni system a soucasti tiskarny 

Disk CD-ROM tiskarny obsalnuje softwarove komponenty a oviadace pro konecne uzivatele 
a spravce site. CIncete-li vyuzfvat vsecin funkcf tiskarny, je tfeba nainstalovat oviadace 
tiskarny z tohoto CD-ROM. Ostatnf programyjsou doporucene, ale nejsou pro provoz 
tiskarny nezbytne. Dalsf informace najdete v pokynech pro instalaci a souborech Readme na 
disku CD-ROM dodanem s tiskarnou. 

Disk CD-ROM obsahuje software urceny pro konecne uzivatele a spravce site, kteri pracuji 
V nekterem z nasledujfcfch operacnfch systemu: 

• Microsoft® Windows® 98 a Windows Millennium Edition (Me) 

• Microsoft Windows NT® 4.0 (pouze paralelni a sit'ova pfipojeni) 

• Microsoft Windows 2000, Windows XP a Windows Server 2003 

• Apple Mac OS verze 9.1 nebo novejsi a OS X verze 10.1 nebo novejsf 

Nejnovejsi oviadace tiskarny pro vsechny podporovane operacni systemy jsou k dispozici na 
adrese http://www.hp.com/go/lj2410_software, http://www.hp.com/go/lj2420_software, nebo 
http://www.hp.com/go/lj2430_software. Informace o ziskanf nejnovejsfho softwaru pro 
uzivatele, ktefi nemaji pfistup k Internetu, jsou uvedeny na letaku pfilozenem v krabici s 
tiskarnou. 

Nasledujfcf tabulka uvadf seznam dostupneho softwaru pro tiskarnu. 



Software 


Windows 
98/Me 


Windows 
NT 4.0 


Windows 
2000/XP/ 
Server 2003 


IVIac OS 


UNIX®/Linux 


OS/2 


Instalacni program pro 
system Windows 


X 


X 


X 








PCL6 


X 


X 


X 








PCL5 


X 


X 


X 








Emulace PostScript 


X 


X 


X 








HP Web Jetadmin* 




X 


X 




X 




Instalacni program pro 
system Macintosh 








X 






Soubory PPD (PostScript 
Printer Description) pro 
system Macintosh 








X 
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Software 


Windows 
98/Me 


Windows 
NT 4.0 


Windows 
2000/XP/ 
Server 2003 


IVIac OS 


UNIX®/Linux 


OS/2 


Oviadace IBM* 












X 


Vzorove skripty* 










X 





*K dispozici pouze na webu. 



Oviadace tiskarny 

Oviadace tiskarny umoznuji pfistup kfunkcim tiskarny a umoznujf pocftaci komunikovat 
s tiskarnou (jazykem tiskarny). Dalsf software a jazykove verze softwaru jsou popsany v 
pokynecin k instalaci a v souborecin Readme na disku CD-ROM tiskarny. 

Tiskarna se dodava s nasledujicfmi oviadaci. Nejnovejsf oviadace jsou k dispozici na 
strankach http://www.hp.com/go/lj2410_software, http://www.hp.com/go/lj2420_software, 
nebo http://www.hp.com/go/lj2430_software. Instalacni program softwaru tiskarny 
automaticky zkontroluje podle konfigurace pocitace se systemem Windows, zda je pocftac 
vybaven pfipojenfm k Internetu a zda je mozne ziskat nejnovejsi oviadace. 



Operacni system^ 


PCL 6 


PCL 5 


PS 


PPD2 


Windows 98, Me 


X 


X 


X 


X 


Windows NT 4.0 


X 


X 


X 


X 


Windows 2000, XP, Server 2003 


X 


X 


X 


X 


Macintosh OS 






X 


X 



'' Nektere tiskove funkce nejsou k dispozici ve vsech oviadacfch a operacnfch systemech. 
Dostupne funkce jsou vyjmenovany v mfstnf napovede oviadace tiskarny. 
^Soubory PPD (PostScript (PS) Printer Description) 



Poznamka Pokud behem instalace softwaru system nehledal na Internetu nejnovejsf oviadace, 

stahnete si je ze stranek http://www.hp.com/go/lj2410_software, http://www.hp.com/go/ 
Ij2420_software, nebo http://www.hp.com/go/lj2430_software. Po pfipojeni k Internetu 

muzete oviadace stahnout klepnutim na odkaz Stazeni oviadacu. 

Vzorove skripty pro UNIX a Linux Ize stahnout z Internetu nebo je Ize zfskat od 
autorizovaneho servisu HP nebo poskytovatele podpory. Podporu pro system Linux najdete 
na adrese http://www.hp.com/go/linux. Podporu pro system UNIX najdete na adrese 
http://www.hp.com/go/jetdirectunix_software. Dalsf informace najdete na letaku, kteryje 
pfibalen k tiskarne. 



Poznamka Pokud pozadovany oviadac nenf na disku CD-ROM nebo zde nenf uveden, projdete 

instalacnf software nebo soubor Readme tiskarny a zjistete, zda tiskarna pozadovany 
oviadac podporuje. Pokud tiskarna oviadac nepodporuje, obrat'te se na vyrobce nebo 

prodejce pouzfvaneho programu a pozadejte o oviadac pro tuto tiskarnu. 
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Dalsf oviadace 

Nasledujfcf oviadace nejsou na disku CD-ROM, ale jsou dostupne na Internetu. 

• oviadac PCL 5 a PCL 6 pro OS/2, 

• oviadac PS pro OS/2 PS, 

• vzorove skripty pro UNIX, 

• oviadace pro Linux, 

• oviadace HP OpenVMS. 

Poznamka Oviadace pro system OS/2 jsou k dispozici od spolecnosti IBM a jsou dodavany se 

systemem OS/2. Nedodavajf se ve zjednodusene cfnstine, korejstine, japonstine a tradicni 
cinstine. 



Vyber spravneho oviadace tiskarny 

Vyberte oviadac tiskarny podle zpusobu pouzfvani tiskarny. Nektere funkce tiskarny jsou 
k dispozici pouze u oviadacu PCL 6. Dostupne funkce jsou popsany v napovede k oviadaci 
tiskarny. 

• Kdyz pouzijete oviadac PCL 6, budete mod pine vyuzit funkce tiskarny. Oviadac PCL 6 
poskytuje poskytuje optimainf vykon a kvalitu tisku pro bezne pouzivanf. 

• Oviadac PCL 5 je k dispozici pro pffpad, ze je nutna zpetna kompatibilita s dfivejsimi 
oviadaci tiskaren PCL nebo starsimi tiskarnami. 

• Oviadac PS je uzitecny, pokud tisknete pfedevsfm z aplikacf podporujfcfch PostScript, 
jakoje napfiklad Adobe® nebo Corel, pro kompatibilitu s jazykem PostScript Level 3 
nebo pro podporu pisem PS CompactFlash. 



Poznamka Tiskarna automaticky pfepfna mezi jazyky PS a PCL tiskarny. 



Napoveda oviadacu tiskarny 

Kazdy oviadac tiskarny ma okna s napovedou, ktera Ize otevfit stisknuti tiacftka Napoveda, 
klavesy F1 z klavesnice pocftace nebo klepnutfm na symbol otaznfku v hornfm pravem rohu 
oviadace (podle pouzfvaneho operacnfho systemu Windows). Napovedu oviadace Ize take 
otevfit klepnutfm pravym tiacftkem na kteroukoli polozku oviadace. V mfstnf nabfdce pote 
klepnete na polozku Co to je? Okna s napovedou obsahujf podrobne informace o danem 
oviadaci. Napoveda oviadace tiskarny se lisf od napovedy pouzfvaneho programu. 

Pouzivani oviadacu tiskarny 

Moznosti, jak otevfft oviadac tiskarny na pocftaci: 
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Operacni system 


Zmena nastaveni pro 
vsechny tiskove ulohy az do 
ukonceni programu 


Zmena vychoziho nastaveni 
tiskove ulohy (napriklad 
zapnuti vychoziho nastaveni 
Oboustranny tisk) 


Zmena nastaveni 
konfigurace (napriklad 
pi^idani zasobniku nebo 
umozneni ci zakazani 
nektere funkce oviadace, 
jako je Povoleni rucniho 
oboustranneho tisku) 


Windows 98, NT 4.0 a 
ME 


V nabidce Soubor 
pouzivaneho programu 
l<lepnete na polozku Tisk. 
Vyberte tiskarnu a klepnete na 
tiacitko Vlastnosti. 

Jednotlive kroky se mohou 
lisit. Nasleduje nejcastejsi 
postup. 


Klepnete na tiacitko Start, 
dale na polozku Nastaveni, a 
pote klepnete na polozku 
Tiskarny. Pravym tiacltkem 
klepnete na ikonu tiskarny a 
potom klepnete na polozku 
Vlastnosti (Windows 98 a 
ME) nebo na polozku Vychozi 
nastaveni dokumentu 
(Windows NT 4.0). 


Klepnete na tiacitko Start, 
dale na polozku Nastaveni a 
pote klepnete na polozku 
Tiskarny. Pravym tiacltkem 
mysi klepnete na ikonu 
tiskarny a pak klepnete na 
polozku Vlastnosti. Klepnete 
na kartu Konfigurace. 


Windows 2000, XP a 
Server 2003 


V nabidce Soubor 
pouzivaneho programu 
klepnete na polozku Tisk. 
Vyberte tiskarnu a klepnete na 
tiacitko Vlastnosti nebo 
Pfedvolby. 

Jednotlive kroky se mohou 
lisit. Nasleduje nejcastejsi 
postup. 


V nabidce Start klepnete na 
polozku Nastaveni a pote na 
polozku Tiskarny nebo 
Tiskarny a faxy. Pravym 
tiacltkem mysi klepnete na 
ikonu tiskarny a vyberte 
polozku Predvolby tisku. 


V nabidce Start klepnete na 
polozku Nastaveni a pote na 
polozku Tiskarny nebo 
Tiskarny a faxy. Pravym 
tiacltkem mysi klepnete na 
ikonu tiskarny a pak klepnete 
na polozku Vlastnosti. 
Klepnete na kartu Nastaveni 
zarizeni. 


Macintosh OS V9.1 


V nabidce Soubor klepnete 
na polozku Tisk. Proved'te 
zmeny nastaveni v ruznych 
mistnlch nabldkach. 


V nabidce Soubor klepnete 
na polozku Tisk. Po provedeni 
zmen v mistnl nabidce 
klepnete na polozku Ulozit 
nastaveni. 


Klepnete na ikonu tiskarny. V 
nabidce Tisk klepnete na 
polozku Zmenit nastaveni. 


Macintosli OSXV10.1 


V nabidce Soubor klepnete 
na polozku Tisk. Proved'te 
zmeny nastaveni v ruznych 
mistnlch nabldkach. 


V nabidce Soubor klepnete 
na polozku Tisk. Proved'te 
poti'ebne zmeny v mistnlch 
nabldkach a pote v hiavnl 
nabidce klepnete na prikaz 
Ulozit vlastni nastaveni. Tato 
nastaveni jsou ulozenajako 
moznost Vlastni. Pokud 
chcete nove nastaveni pouzlt, 
muslte vybrat moznost Vlastni 
pi'i kazdem spusteni programu 
a tisku. 


Odeberte tiskarnu a znovu ji 
nainstalujte. Oviadac se pi'i 
pi'einstalovani automaticky 
nastavl na nove moznosti. 

Poznamka 

lento postup pouzlvejte pouze 
pro pi'ipojeni Applelalk. V 
rezimu Classic mohou byt 
nastaveni konfigurace 
nedostupna. 
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Operacni system 


Zmena nastaveni pro 
vsechny tiskove ulohy az do 
ukonceni programu 


Zmena vychoziho nastaveni 
tiskove uloliy (napriklad 
zapnuti vychiozihio nastaveni 
Oboustranny tisk) 


Zmena nastaveni 
konfigurace (napi'iklad 
pi'idani zasobniku nebo 
umozneni ci zakazani 
nektere funkce oviadace, 
jako je Povoleni rucnilio 
oboustrannelio tisku) 


Macintosh OSXV10.2 


V nabidce Soubor l<lepnete 
na polozku Tisk. Proved'te 
zmeny nastaveni v ruznych 
mistnich nabidkach. 


V nabidce Soubor klepnete 
na polozku Tisk. Proved'te 
pozadovane zmeny v mistnich 
nabidkach a pote v nabidce 
Pi'edvolby klepnete na prikaz 
Ulozit jako a napiste nazev 
pi'edvolby. Tato nastaveni se 
ulozi V nabidce Pi'edvolby. 
Pokud chcete nove nastaveni 
pouzit, musite vybrat ulozenou 
pi'edvolbu pi'i kazdem spusteni 
programu a tisku. 


Spust'te Tiskove centrum tak, 
ze vyberete diskovou 
jednotku, klepnete na 
Aplikace, pote na Nastroje a 
poklepete na polozku Tiskove 
centrum. Klepnete na 
tiskovou frontu. V nabidce 
Tiskarny klepnete na polozku 
Zobrazeni informaci. 
Klepnete na nabidku 
Moznosti instalace. 


Poznamka 

V rezimu Classic mohou byt 
nastaveni konfigurace 
nedostupna. 


Macintosh OS X V10.3 


V nabidce Soubor klepnete 
na polozku Tisk. Proved'te 
zmeny nastaveni v ruznych 
mistnich nabidkach. 


V nabidce Soubor klepnete 
na polozku Tisk. Proved'te 
pozadovane zmeny v mistnich 
nabidkach a pote v nabidce 
Pi'edvolby klepnete na prikaz 
Ulozit jako a napiste nazev 
pi'edvolby. Tato nastaveni se 
ulozi V nabidce Pi'edvolby. 
Pokud chcete nove nastaveni 
pouzit, musite vybrat ulozenou 
pi'edvolbu pi'i kazdem spusteni 
programu a tisku. 


Spust'te nastroj Nastaveni 
tiskarny tak, ze vyberete 
diskovou jednotku, klepnete 
na Aplikace, pote na Nastroje 
a poklepete na polozku 
nastroj Nastaveni tiskarny. 
Klepnete na tiskovou frontu. V 
nabidce Tiskarny klepnete na 
polozku Zobrazeni informaci. 
Klepnete na nabidku 
Moznosti instalace. 



Software pro pocitace Macintosh 

Instalacni software HP obsahuje soubory popisu tiskarny PostScript (PPD, PostScript Printer 
Description), soubory rozsffenf komunikace s tiskarnou (PDE, Printer Dialog Extensions) a 
nastroj HP LaserJet Utility urceny pro pocftac Macintosh. 

Pokud je pocitac Macintosh pfipojen k siti, muze vyuzfvat integrovany webovy server. Dalsf 
informace naleznete v kapitole Pouzfvani integrovaneho weboveho serveru . 

Soubory PPD 

Soubory PPD zpnstuphujf v kombinaci s oviadaci Apple PostScript funkce tiskarny a 
umozhujf komunikaci mezi pocftacem a tiskarnou. Instalacni program souboru PPD, PDE a 
dalsf software jsou k dispozici na disku CD-ROM. Pouzijte spravny oviadac PS dodavany s 
operacnfm systemem. 
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Nastroj HP LaserJet Utility 

Nastroj HP LaserJet Utility umoznuje pouzivat funkce, ktere nejsou k dispozici v oviadaci. 
Pomocf ilustraci na obrazovce Ize funkce tiskarny snadno nastavit. Nastroj HP LaserJet 
Utility je vhodny pro tato nastavenf: 

• pojmenovani tiskarny, pfifazeni tiskarny do zony site, stazenf souboru a pisem, 

• konfigurace a nastavenf tiskarny pro tisk pomoci protokolu IP. 



Poznamka Nastroj HP LaserJet Utility nenf v soucasne dobe podporovan operacnim systemem OS X, 
ale je podporovan v prostfedf Classic. 



Instalace softwaru systemu tisku 

Tiskarna se dodava se softwarem systemu tisku a s oviadaci tiskarny na disku CD-ROM. 
Chcete-li vyuzfvat vsech funkcf tiskarny, je tfeba nainstalovat software systemu tisku 
ztohoto CD-ROM. 

Nemate-li k dispozici jednotku CD-ROM, muzete software tiskoveho systemu stahnout z 
Internetu na adrese http://www.hp.com/go/lj2410_software, http://www.hp.com/go/ 
Ij2420_software, nebo http://www.hp.com/go/lj2430_software. 



Poznamka Vzorove skripty pro site zaiozene na systemech UNIX (HP-UX®, Sun Solaris) a Linux Ize 

stahnout z Internetu. Podporu pro system Linux najdete na adrese http://www.hp.com/go/ 
linux. Podporu pro system UNIX najdete na adrese http://www.hp.com/go/ 

jetdirectunix_software. 

Nejnovejsf software Ize zdarma stahnout na adrese http://www.hp.com/go/lj2410_software, 
http://www.hp.com/go/lj2420_software, nebo http://www.hp.com/go/lj2430_software. 

Po zavedeni softwaru podle pokynu k instalaci si pfectete cast Pouzfvanf funkci oviadacu 
tiskarny , abyste mohli tiskarnu co nejiepe vyuzft. 

Napoveda oviadacu tiskarny 

Kazdy oviadac tiskarny ma okna s napovedou, ktera Ize otevfit stisknutfm tiacftka 
Napoveda, klavesy F1 z klavesnice pocftace nebo klepnutfm na symbol otaznfku v hornim 
pravem rohu oviadace (podle pouzfvaneho operacnfho systemu Windows). Okna 
s napovedou obsahujf podrobne informace o danem oviadaci. Napoveda oviadace je 
nezavisia na napovede pouzfvaneho programu. 

Instalace softwaru systemu tisku pro prime pripojeni'v systemu Windows 

Tato cast obsahuje popis instalace softwaru systemu tisku pro operacnf systemy Microsoft 
Windows 98, Windows Me, Windows NT 4.0, Windows 2000, Windows XP, a Windows 
Server 2003. 

Pfi instalaci tiskoveho softwaru v prostfedf pffmeho pfipojenf nainstalujte software jeste pfed 
pfipojenfm paralelnfho kabelu ci kabelu USB. Pokud byl paraleinf kabel nebo kabel USB 
pfipojen jeste pfed nainstalovanfm softwaru, pfejdete k casti Instalace softwaru po pfipojenf 
paralelnfho kabelu nebo kabelu USB . 

Pro pffme pfipojenf muze byt pouzit paraleinf kabel nebo kabel USB. Pouzijte paraleinf kabel 
odpovfdajfcf specifikaci IEEE 1284 nebo standardnf 2metrovy kabel USB. 

UPOZORNENI Nenf mozne pfipojit zaroveh paraleinf kabel i kabel USB. 
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Poznamka 



System Windows NT 4.0 nepodporuje pfipojenf pfes rozhrani USB. 



Instalace softwaru systemu tisku 

1 . Ukoncete vsechny aplikace, ktere jsou otevfeny nebo spusteny. 

2. VIozte disk CD-ROIVI dodany s tiskarnou do pfislusne jednotky. 
Neobjevi-li se uvitaci obrazovka, spust'te instalaci nasledujicfm zpusobem: 

1 . V nabfdce Start klepnete na moznost Spustit. 

2. Zadejte nasledujfcf pffkaz (X zastupuje pfsmeno oznacujfcf jednotku CD-ROIVI): X: 

\setup 

3. Klepnete na tiacitko OK. 

3. Po vyzvani klepnete na moznost Instalace tiskarny a postupujte podle instrukcf na 
obrazovce pocftace. 

4. Instalaci dokoncfte klepnutim na tiacitko Dokoncit. 

5. Restartujte pocftac. 

6. O spravne instalaci softwaru se pfesvedcite vytisknutim stranky z libovolne aplikace. 

Pokud instalace seize, nainstalujte software znovu. Pokud instalace znovu seize, pfectete si 
pokyny pro instalaci a soubory Readme na disku CD-ROM nebo na letaku, ktery byl pfibalen 
k tiskarne. Vice informacf naleznete take na adrese http://www.hp.com/go/lj2410_software, 
http://www.hp.com/go/lj2420_software, nebo http://www.hp.com/go/lj2430_software. 

Instalace softwaru systemu tisku pro site 

Software na disku CD-ROM tiskarny podporuje sft'ovou instalaci v siti Microsoft (krome 
systemu Windows 3.1x). Informace o sft'ove instalaci vjinych operacnich systemech najdete 
na adrese http://www.hp.com/go/lj2410_software, http://www.hp.com/go/lj2420_software, 
nebo http://www.hp.com/go/lj2430_software. 



Poznamka Oviadace v systemu NT 4.0 je nutne nainstalovat v Pruvodci pfidanim tiskarny. 

Tiskovy server HP Jetdirect dodavany s modely tiskaren, ktere v nazvu obsahujf pfsmeno 
"n", ma sft'ovy port 10/100Base-TX. Dalsf moznosti jsou popsany v casti Objednavani 
nahradnich dilu, pi'fslusenstvi a spoti'ebniho materialu , nebo vam je sdeli mistni prodejce 
produktu HP. Dalsi informace naleznete v casti Siuzby zakaznikum HP . 

Instalator nepodporuje instalaci tiskarny ani vytvafeni objektu tiskarny pro servery systemu 
Novell. Je podporovana pouze prima sft'ova instalace mezi pocftaci se systemem Windows 
a tiskarnou. Pro instalaci tiskarny a vytvofenf objektu na serveru Novell pouzijte nektery z 
programu HP, napnklad HP Web Jetadmin nebo pffslusny program systemu Novell, 
napffklad NWadmin. 

Instalace softwaru systemu tisku 

1 . Instalujete-li software v systemu Windows NT 4.0, Windows 2000, Windows XP nebo 
Windows Server 2003, zkontrolujte, zda mate opravnenf spravce. 

Vytisknete konfiguracni stranku a ovefte, zda je tiskovy server HP Jetdirect spravne 
nastaven pro sit'. Dalsf informace naleznete v casti Stranka konfigurace . Na druhe 
strance najdete adresu IP tiskarny. Tato adresa muze byt potfeba pro dokoncenf 
instalace site. 

2. Ukoncete vsechny aplikace, ktere jsou otevfeny nebo spusteny. 
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3. VIozte disk CD-ROM dodany s tiskarnou do pfislusne jednotky. 

4. Neobjevi-li se uvitaci obrazovka, spust'te instalaci nasledujfcfm zpusobem: 

1 . V nabidce Start klepnete na moznost Spustit. 

2. Zadejte nasledujfcf pf fkaz (X zastupuje pfsmeno oznacujici jednotku CD-ROM): x : 

\setup 

3. Klepnete na tiacitko OK. 

5. Po vyzvanf klepnete na moznost Instalace tiskarny a postupujte podle instrukcf na 
obrazovce pocitace. 

6. Po dokoncenf instalace klepnete na tiacftko Dokoncit. 

7. Restartujte pocftac. 

8. O spravne instalaci softwaru se pfesvedcite vytisknutim stranky z libovolne aplikace. 

Pokud instalace seize, nainstalujte software znovu. Pokud instalace znovu seize, pfectete si 
pokyny pro instalaci a soubory Readme na disku CD-ROM nebo na letaku, ktery byl pfibalen 
k tiskarne. Vice informacf naleznete take na adrese http://www.hp.com/go/lj2410_software, 
http://www.hp.com/go/lj2420_software, nebo http://www.hp.com/go/lj2430_software. 

Nastaveni pouziti sit'ove tiskarny na pocitaci se systemem Windows prosti'ednictvim 
sluzby sdileni 

Tiskarnu Ize sdflet v sfti, aby na nf mohli tisknout i ostatni uzivatele. 

Informace o nastaveni sdfleni najdete v dokumentaci systemu Windows. Po nastaveni 
sdilenf tiskarny nainstalujte software tiskarny do vsech pocftacu, ktere budou tiskarnu sdflet. 

Instalace softwaru systemu tisku pro sfte na pocftacfch Macintosh 

Tato cast popisuje instalaci softwaru systemu tisku pro pocitace Macintosh. Software 
systemu tisku podporuje operacnf system Apple Mac OS 9.x nebo novejsf a OS X V10.1 
nebo novejsf. 

System tisku obsahuje nasledujfcf komponenty: 

• Soubory PPD (PostScript Printer Description). Soubory popisu tiskarny PPD 
(PostScript Printer Description) v kombinaci s oviadacem tiskarny Apple LaserWriter 8 
zpffstuphujf funkce tiskarny a umozhujf komunikaci mezi nf a pocftacem. Instalacnf 
program souboru PPD a dalsf software jsou k dispozici na pfilozenem disku CD-ROM. 
Dale pouzijte oviadac tiskarny Apple LaserWriter 8 dodavany s operacnfm systemem 
pocftace. 

• Nastroj HP LaserJet Utility. Nastroj HP LaserJet Utility zpffstupnuje funkce, ktere 
nejsou V oviadaci tiskarny k dispozici. Pomocf ilustracf na obrazovce Ize nastavit funkce 
tiskarny a provadet jednotlive ukoly: 

- pojmenovanf tiskarny, pfifazenf tiskarny do zony sfte, stazenf souboru a pfsem a 
zmena nastavenf tiskarny, 

- nastavenf hesia tiskarny, 

- kontrola urovne spotfebnfho materialu tiskarny, 

- nastavenf tiskarny pro tisk pomocf protokolu IP nebo AppleTalk. 

Instalace oviadacu tiskarny v systemu IVIac OS 9.x 

1 . Sft'ovym kabelem propojte tiskovy server HP Jetdirect s pf fstupovym bodem sfte. 
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2. VIozte disk CD-ROM do pfislusne jednotky. Automaticky se zobrazi nabidka disku CD- 
ROM. Pokud se nabidka disku CD-ROM nespustf automaticky, poklepejte na ikonu CD- 
ROM na pracovnf plose a pote poklepejte na ikonu Installer. Tato ikona je umfstena ve 
slozce lnstaller/<jazyk> na disku CD-ROM, kde <jazyk> je jazyk, ktery cincete pouzfvat. 
Napffklad slozka Installer/Englisin obsalnuje ikonu instalatoru anglicke jazykove verze 
softwaru tiskarny. 

3. Postupujte podle pokynCi na obrazovce. 

4. V nabfdce HD, klepnete na Aplikace, pote na Nastroje a spust'te nastroj Apple Desktop 
Printer Utility. 

5. Poklepejte na polozku Tiskarna (AppleTalk). 

6. Vedle moznosti Tiskarna AppleTalk klepnete na Zmenit. 

7. Vyberte tiskarnu, klepnete na Automaticke nastaveni a pote na Vytvorit. 

8. V nabfdce Tisk klepnete na moznost Nastavit vychozi tiskarnu. 

Instalace oviadacu tiskarny v systemu Mac OS X V10.1 nebo novejsim 

1 . Sit'ovym kabelem propojte tiskovy server HP Jetdirect s pf istupovym bodem site. 

2. VIozte disk CD-ROM do pfislusne jednotky. Automaticky se zobrazi nabidka disku CD- 
ROM. Pokud se nabidka disku CD-ROM nespustf automaticky, poklepejte na ikonu CD- 
ROM na pracovnf plose a pote poklepejte na ikonu Installer. Tato ikona je umfstena ve 
slozce lnstaller/<jazyk> na disku CD-ROM, kde <jazyk> je jazyk, ktery chcete pouzfvat. 
Napffklad slozka Installer/English obsahuje ikonu instalatoru anglicke jazykove verze 
softwaru tiskarny. 

3. Poklepejte na slozku HP LaserJet Installers. 

4. Postupujte podle pokynCi na obrazovce pocftace. 

5. Poklepanfm na ikonu Installer (Instalator) a zvolte pozadovany jazyk. 



Poznamka Jsou-li na pocftaci nainstalovany systemy OS X a OS 9.x (Classic), instalator zobrazf 

moznost instalace Classic i OS X. 



6. Na pevnem disku pocftace poklepejte na Aplikace, pote na Nastroje a poklepejte na 
polozku Tiskove centrum nebo nastroj Nastaveni tisku. 



Poznamka V systemu OS X V10.3, nastroj "Nastavenf tisku" nahrazuje "Tiskove centrum". 

7. Klepnete na tiacftko Pi'idat tiskarnu. 

8. Vyberte typ pfipojenf. 

9. Zvolte nazev tiskarny. 

10. Klepnete na tiacftko Pfidat tiskarnu. 

11. Ukoncete Tiskove centrum nebo nastroj Nastavenf tisku poklepanfm na tiacftko Zavi'it v 
levem hornfm rohu. 



Poznamka Pocftac Macintosh neize k tiskarne pfipojit pffmo pfes paraleinf port. 



Instalace softwaru systemu tisku pro pnme pripojenf na pocftaci 
Macintoshi 



Poznamka Pocftace Macintosh nepodporujf pfipojenf pfes paraleinf port. 
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Tato cast popisuje instalaci softwaru systemu tisku v operacnim systemu OS 9.x nebo 
novejsim a OS X V10.1 nebo novejsfm. 

Aby bylo mozne pouzfvat soubory PPD, musf byt nainstalovan oviadac Apple LaserWriter. 
Pouzijte oviadac Apple LaserWriter 8 dodavany s pocftacem Macintosh. 

Instalace softwaru systemu tisku 

1 . Pfipojte kabel USB mezi port USB na tiskarne a port USB v pocitaci. Pouzijte standardni 
dvoumetrovy kabel USB. 

2. Ukoncete vsechny aplikace, ktere jsou otevfeny nebo spusteny. 

3. VIozte disk CD-ROM tiskarny do pffslusne jednotky a spust'te instalacnf program. 

Automaticky se zobrazi nabidka disku CD-ROM. Pokud se nabfdka disku CD-ROM 
nespustf automaticky, poklepejte na ikonu CD-ROM na pracovnf plose a pote poklepejte 
na ikonu Installer. Tato ikona je umfstena ve slozce lnstaller/<jazyk> na disku CD-ROM, 
kde <jazyk> je jazyk, ktery chcete pouzivat. 

4. Postupujte podle pokynu na obrazovce pocitace. 

5. Restartujte pocftac. 

6. System Mac OS 9.x: 

1 . V nabfdce HD, klepnete na Aplikace, pote na Nastroje a spust'te nastroj Apple 
Desktop Printer Utility. 

2. Poklepejte na polozku Tiskarna (USB) a klepnete na tiacftko OK. 

3. Ve slozce Vyber tiskarny USB klepnete na tiacftko Zmenit. 

4. Vyberte tiskarnu a klepnete na tiacitko OK. 

5. Vedle polozky soubor PPD (Postscript Printer Description) klepnete na 
Automaticke nastaveni a pote na polozku Vytvoi'it. 

6. V nabfdce Tisk klepnete na polozku Nastavit vychozi tiskarnu. 
System Mac OS X: 

1 . V nabfdce HD klepnete na Aplikace, dale na Nastroje a pote klepnete na polozku 
Tiskove centrum nebo nastroj Nastaveni tiskarny. Spustf se Tiskove centrum 
nebo nastroj Nastavenf tiskarny. 

2. Je-li tiskarna zobrazena na seznamu tiskaren, odstrante ji. 

3. Klepnete na polozku Pi'idat. 

4. V hornf rozevfracf nabfdce klepnete na moznost USB. 

5. V seznamu Model tiskarny klepnete na moznost HP. 

6. V seznamu Nazev modelu klepnete na HP LaserJet 2400 series a pote na tiacftko 
Pfidat. 

7. O spravne instalaci softwaru se pfesvedcfte vytisknutfm stranky z iibovolne aplikace. 

Pokud instalace seize, nainstalujte software znovu. Pokud instalace znovu seize, pfectete si 
pokyny pro instalaci a soubory Readme na disku CD-ROM nebo na letaku, ktery byl pfibalen 
k tiskarne. Vfce informacf naleznete take na adrese http://www.hp.com/go/lj2410_software, 
http://www.hp.com/go/lj2420_software, nebo http://www.hp.com/go/lj2430_software. 
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Instalace softwaru po pripojenf paralelnfho kabelu nebo kabelu USB 

Kdyz pfipojfte k pocftaci se systemem Windows paraleinf kabel nebo kabel USB, zobrazf se 
po zapnuti pocftace dialogove okno Nalezen novy hardware. 

Instalace softwaru v systemu Windows 98 a Windows ME 

1. V okne Nalezen novy hardware klepnete na polozku Prochazet jednotku CD-ROM. 

2. Klepnete na tiacftko Dalsi. 

3. Postupujte podle pokynu na obrazovce pocftace. 

4. O spravne instalaci softwaru tiskarny se pfesvedcfte vytisknutfm stranky z libovolne 
aplikace. 

Pokud instalace seize, nainstaiujte software znovu. Pokud instaiace znovu seize, pfectete si 
pokyny pro instaiaci a soubory Readme na disku CD-ROM nebo na ietaku, ktery byi pfibaien 
k tiskarne. Vice informacf naieznete take na adrese tittp://www. inp.com/go/ij2410_software, 
lnttp://www. inp.com/go/ij2420_software, nebo inttp://www. inp.com/go/ij2430_software. 

Instalace softwaru v systemu Windows 2000, Windows XP a Windows Server 2003 

1 . V diaiogovem okne Nalezen novy hardware kiepnete na tiacftko Najit. 

2. Na obrazovce Najit soubory oviadace zaskrtnete poiicko Urcit umisteni, zruste 
zaskrtnuti vsecin ostatnfcin poifcek a kiepnete na tiacftko Dalsi. 

3. Zadejte nasiedujfcf pffkaz (X zastupuje pfsmeno oznacujfcf jednotku CD-ROM): X: 

\2000XP 

4. Kiepnete na tiacftko Dalsi. 

5. Postupujte podie pokynu na obrazovce pocftace. 

6. Po dokoncenf instaiace kiepnete na tiacftko Dokoncit. 

7. Vyberte jazyk a postupujte podie pokynu na obrazovce pocftace. 

8. O spravne instaiaci softwaru se pfesvedcfte vytisknutfm stranky z iibovoine apiikace. 

Pokud instaiace seize, nainstaiujte software znovu. Pokud instaiace znovu seize, pfectete si 
pokyny pro instaiaci a soubory Readme na disku CD-ROM nebo na ietaku, ktery byi pfibaien 
k tiskarne. Vfce informacf naieznete take na adrese inttp://www. inp.com/go/ij2410_software, 
lnttp://www. inp.com/go/ij2420_software, nebo inttp://www. Inp.com/go/ij2430_software. 

Odinstalovani softwaru 

Tato cast popisuje, jak se provadf odinstaiovanf softwaru systemu tisku. 

Odinstalovanf softwaru z operacnfch systemu Windows 

Nastroj odebranf softwaru systemu Windows umoznuje vybrat a odinstaiovat soucasti 
tiskoveino systemu HP. 

1 . V nabfdce Start kiepnete na moznost Programy. 

2. Ukazte mysf na HP LaserJet 2400 series a kiepnete na moznost Odinstalovani. 

3. Kiepnete na tiacftko Dalsi. 

4. Vyberte komponenty tiskoveino systemu HP, ktere chcete odstranit. 
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5. Klepnete na tiacitko OK. 

6. Proved'te odinstalovanf komponent podle pokynu na obrazovce. 

Odinstalovani softwaru z operacnfch systemu Macintosh 

Pfetahnete slozku HP LaserJet a soubory PPD do kose: 

• V systemu Mac OS 9, jsou slozky na pevnem disku ve slozkach /HP LaserJet a /system 
folder/extensions/printer descriptions. 

• V systemu Mac OS X, jsou slozky na pevnem disku ve slozce /Library/Printers/PPDs/ 
Contents/Resources/EN.Iproj. 



CSWW 



Software 33 



Vyber tiskoveho media 



Tiskarna akceptuje ruzna tiskova media, jako jsou samostatne listy papiru vcetne az 100% 
recyklovaneho dfeviteho papfru, obalky, stftky, folie a papfr vlastnfho formatu. Vlastnosti jako 
gramaz, slozenf, hrubost a obsah vlhkosti jsou dulezite faktory, ktere oviivhujf vykon tiskarny 
a vystupnf kvalitu. Papfr, ktery nesplhuje pozadavky uvedene v teto prfrucce, muze zpusobit 
nasledujici potfze: 

• nizka kvalita tisku, 

• castejsi uvfznuti papiru, 

• pfedcasne opotfebenf tiskarny vyzadujfci opravu. 



Poznamka Nektere typy papfru molnou vyhovovat vsem zasadam v teto prfrucce a presto nebudou 

pfinaset uspokojive vysledky. Pravdepodobnou pffcinou je nespravna manipulace s 
papfrem, nevlnodna teplota a vllnkost nebo dalsf podmfnky, na ktere spolecnost Hewlett- 
Packard nema vliv. Nez nakoupfte vetsf mnozstvf papfru, ujistete se, ze tento papfr vyinovuje 
pozadavkum uvedenym v teto Uzivatelske prfrucce a v Pnrucce HP LaserJet Printer Family 
Print Media Guide, kterou Ize nacfst z adresy http://www.hp.com/support/ljpaperguide. Nez 

nakoupfte vetsf mnozstvf papfru, vzdy tento papfr nejprve vyzkousejte. 



UPOZORNENi Pouzfvanf medif, ktera nevyhovujf specifikacfm spolecnosti HP, muze zpusobit problemy s 
tiskarnou, ktere budou vyzadovat opravu. Na takovou opravu neposkytuje firma Hewlett- 
Packard zaruku an! servisnf smiouvu. 



Podporovane typy a formaty medii pro tisk 



Zasobnik 1 


Rozmery^ 


Gramaz 


Kapacita^ 


Minimaini format 
(vlastni) 


76 X 127 mm 
(3x5 palcu) 


60 az 199 g/m^ 


100 listu papiru 
gramaze 75 g/m^ 


Maximaini format 
(vlastni) 


216 X 356 mm 
(8,5 X 14 palcu) 


Folie 


Stejne jako vyse 
uvedeny nejmensi a 
nejvetsi format papiru. 


Tloust'ka: 0,10 
az 0,14 mm 


standardnl: 75 


Stltky3 


Tloust'ka: 

0,10 az 0,14 mm 

(0,0039 az 0,005 
palce) 


standardnl: 50 


Obalky 


Az 90 g/m^ 


Az 10 



''Tiskarna podporuje sirokou skalu formatu. Seznam podporovanych formatu najdete v 
softwaru k tiskarne. Pokyny pro tisk na papfr vlastnfho formatu najdete v casti Tisk na media 
vlastnfho formatu nebo na karton . 

^Kapacita se muze lisit v zavislosti na gramazi a tloust'ce media a na podmfnkach 

provoznfho prostfedf. 

^Hladkost povrchu: 100 az 250 (Sheffield). 
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Pfi pouzitf medif kratsich nez 178 mm muze dojft k uviznutf papfru. Muze to byt zpusobeno 
tfm, ze kvalita papfru byla zmenena vlivem prostfedf. Pro dosazenf optimalnfho vykonu je 
potfeba, aby medium bylo spravne skladovano a aby se s nfm manipulovalo spravne (viz 
Prostfedi pro tisk a skladovani papiru ). 



Zasobnik 2 (zasobnik 

1 let ^iJVJ IIOLU 1 Ct 

zasobnik 3 (zasobnik 
na 500 listu) 


Rozmery^ 


Gramaz 


Kapacita^ 


Letter 


216x279 mm 


60 az 120 g/m2 


250 listu papiru 
gramaze 75 g/m^ 


A4 


210x297 mm 






Executive 


191 x267 mm 






Legal 


216 X 356 mm 






B5 (JIS) 


182x257 mm 






A5 


148 x210 mm 






8,5 X 13 palcu 


216 X 330 mm 







■'Tiskarna podporuje sirokou skalu formatu. Seznam podporovanycin formatu najdete v 
softwaru k tiskarne. Pokyny pro tisk na papfr vlastnfino formatu najdete v casti Tisk na media 
vlastnflio formatu nebo na karton . 

^Kapacita se muze lisit v zavislosti na gramazi a tloust'ce media a na podmfnkach 
provoznitio prostfedi. 



Vestavena duplexni jednotka^ 


Rozmery^ 


Gramaz 


Letter 


216 x279 mm 


60 az105 g/m2 


A4 


210 x297 mm 




Legal 


216 X 356 mm 




8,5 X 13 palcu 


216 X 330 mm 





Vestavena duplexnf jednotka je obsazena pouze u tiskaren HP LaserJet 2420d, 2420dn a 
2430dtn. 

^Tiskarna podporuje sirokou skalu formatu. Seznam podporovanych formatu najdete v 
softwaru k tiskarne. Pokyny pro tisk na papir vlastnilno formatu najdete v casti Tisk na media 
vlastnfho formatu nebo na karton . 



Dalsi informace o pouzfvani tiskovycin medif naleznete v casti Teclinicke udaje papfru . 
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Tiskove ulohy 



V teto casti naleznete informace o beznych tiskovych ulohach. 

• Vyber zasobnfku pro tisk 

• Vyber spravneho rezimu fixacnf jednotky 

• Plneni zasobnfku 

• Seznameni se s moznostmi vystupu media 

• Tisk na obalky 

• Tisk na speciainf media 

• Tisk na obe strany media (oboustranny tisk) 

• Zruseni tiskove uloliy 

• Pouzfvanf oviadace tiskarny 

• Pouzivani funkcf oviadacu tiskarny 

• Funkce ukladanf tiskovych uloh 



Vyber zasobniku pro tisk 



Muzete zvolit, jak bude tiskarna zavadet media ze zasobniku. Nasledujici kapitoly obsahuji 
informace o konfiguraci tiskarny pro zavadeni medif z urcitych zasobniku. 

Poradi zasobniku 

Vlastnf nastavenf fungovani zasobniku 1 

Tisk podle typu a formatu media (zamykanf zasobniku) 

Rucnf zavadeni medif ze zasobniku 1 



Poradi zasobniku 

Pokud tiskarna pfijme tiskovou uloinu, vybere zasobnik tak, aby se pozadovany typ a format 
papiru sinodoval s papirem, kteryje viozen v zasobnicicln. Pfi pouziti funkce „automatickelno 
vyberu" tiskarna prolnledava vseclnny dostupne zasobniky a Inleda papir, ktery vyinovuje 
pozadavku, pocinaje nejspodnejsim zasobnikem a konce nejvyssim zasobnikem 
(zasobnik 1). Tiskarna zainaji tiskovou uloinu ve cinvili, kdy najde spravny typ a format papiru. 



Poznamka Funkce „automaticky vyber" se spusti, pouze pokud neni pro tiskovou uloinu pozadovan 
konkretni zasobnik. Pokud je pozadovan urcity konkretni zasobnik, vytiskne se ulolia z 
tolnoto zasobniku. 

• Pokud zasobnik 1 obsalnuje viozena media a v nabidce MANIPULACE S PAPIREM je 
pro nej nastavena moznost TYP V ZASOBNIKU 1=LIB0V0LNY a FORMAT V 

ZASOBNiKU 1=LIB0V0LNY, bude tiskarna vzdy zavadet media nejprve ze zasobniku 
1. Daisi informace naleznete v kapitole Vlastni nastaveni fungovani zasobniku 1 . 

• Pokud je Inledani neuspesne, zobrazi se na displeji oviadaciho panelu tiskarny zprava s 
zadosti o viozeni spravneino typu a formatu media. IVIuzete viozit tento typa a format 
media, nebo muzete nalnradit pozadavek vyberem jineino typu a formatu na oviadacim 
panelu tiskarny. 

• Pokud V zasobniku v prubeinu tiskove ulolny dojde dane medium, tiskarna automaticky 
pfepne na jiny zasobnik, ktery obsalnuje stejny typ a format media. 

Funkce automatickeino vyberu se cinova mirne odiisne pfi vlastnim nastaveni fungovani 
zasobniku 1 (viz Vlastni nastaveni fungovani zasobniku 1 ) nebo pokud nastavite zasobnik 1 
na rucni zavadeni (viz Rucni zavadeni medii ze zasobniku 1 ). 



Vlastni nastaveni fungovani zasobniku 1 

Tiskarnu Ize nastavit tak, aby tiskia ze zasobniku 1, pokud je v nem medium, nebo aby tiskia 
pouze ze zasobniku 1, pokud chcete tisknout na konkretni typ media, kteryje v nem viozen. 
DaIsi informace naleznete v cast! Nabfdka IVIanipulace s papirem . 
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Nastaveni 


Vysvetleni 


TYP VZASOBNiKU 1=LIBOVOLNY 
FORMAT V ZASOBNI'KU 1=LIBOVOLNY 


Tiskarna obvykle zavadi media ze zasobniku 1, 
pokud neni prazdny nebo nepristupny. Pokud 
neudrzujete v zasobniku 1 neustale dostatek 
media, ponecliejte v nabidce Manipulace s 
papirem vycliozi nastaveni TYP VZASOBNiKU 
1=LIBOVOLNY a FORMAT V ZASOBNIKU 
1=LIBOVOLNY. 


TYP VZASOBNiKU 1= nebo FORMAT V 
ZASOBNIKU 1= nastaveno na jinou hodnotu 
nez LIBOVOLNY 


Tiskarna bude pracovat se zasobnikem 1 stejne 
jako s ostatnimi zasobniky. Nebude liledat 
medium pro tisk nejprve v zasobniku 1 , ale 
zavede medium ze zasobniku, pro ktery se 
nastaveni typu a formatu slioduji s parametry 
nastavenymi v softwaru. 

V oviadaci tiskarny muzete vybrat media z 
libovolnelio zasobniku (vcetne zasobniku 1 ) 
podle typu, formatu nebo zdroje. Chcete-li 
tisknout podle typu a formatu papiru, postupujte 
podle pokynu v casti Tisk podle typu a formatu 
media (zamykani zasobniku). 



Muzete take urcit, zda bude tiskarna zobrazovat dotaz, zda muze zavest media ze 
zasobniku 1, pokud v zadnem zasobniku nenalezne typ a format media, ktery je pozadovan. 
Lze nastavit, aby tiskarna zobrazila hiasenf vzdy pfed zavedenfm media ze zasobniku 1 , 
nebo pouze pokud je zasobnfk 1 prazdny. V podnabfdce Nastaveni systemu nabfdky 
Konfigurace zanzeni nastavte moznost POUZIT POZADOVANY ZASOBNiK. 



Tisk podle typu a formatu media (zamyl^ani zasobnil^u) 

Tisk podle typu a formatu media je zpusob, jak zajistit, aby tiskove ulohy byly vzdy vytisknuty 
na pozadovana media. U zasobniku muzete nastavit typ media, napnklad bezny nebo 
hiavickovy papfr, a jeho format, napffklad Letter neb A4, ktery je do zasobniku viozen. 

Pokud nakonfigurujete zasobniky tfmto zpusobem a pote vyberete v oviadaci tiskarny urcity 
typ a format media, tiskarna automaticky vybere zasobnfk, ve kterem je medium daneho 
typu a formatu viozeno. Nenf potfeba vybfrat konkretnf zasobnfk (vyber podle zdroje). 
Konfigurovanf tiskarny tfmto zpusobem je uzitecne, pfedevsfm pokud je tiskarna sdflena a 
pouzfva ji nekolik osob, ktere pomerne casto vkladajf a vyjfmajf ruzna media. 

Nektere starsf modely tiskaren majf funkci, ktera „zamkne" zasobnfky, a tfm zabranf v tisku 
na nespravny typ media. Tisk podle typu a formatu potfebu zamykanf zasobnfku eliminuje. 
Dalsf informace o typech a formatech podporovanych jednotlivymi zasobnfky naleznete v 
casti Podporovane typv a formatv medif pro tisk . 

Chcete-li tisknout podle typu a formatu media v zasobnfku 2 nebo v zasobnfku 3, bude 
patrne potfeba vyjmout veskera media ze zasobnfku 1 a tento zasobnfk zavfft, nebo nastavit 
parametry TYP V ZASOBNIKU 1 a FORMAT V ZASOBNIKU 1 v nabfdce MANIPULACE S 
PAPIREM na oviadacfm panelu tiskarny na jinou moznost nez LIBOVOLNY. Dalsf 
informace naleznete v casti Vlastnf nastavenf funqovanf zasobnfku 1 . Nastavenf v programu 
nebo V oviadaci tiskarny majf pfednost pfed nastavenfm na oviadacfm panelu. (Nastavenf 
provedena v programu majf obecne pfednost pfed nastavenfm provedenym v oviadaci 
tiskarny.) 
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Tisk podle typu a formatu papfru 

1 . Zkontrolujte, zda jsou do zasobnfky spravne viozena media. (Viz PInenf zasobniku .) 

2. Na oviadacfm panelu tiskarny otevfete nabfdku MANIPULACE S PAPIREM. Vyberte typ 
papiru pro kazdy zasobnfk. Pokud si nejste jisti, jaky typ media zakladate, napf. 
bankovni nebo recyklovany papfr, zkontrolujte stftek na balenf media. 

3. Vyberte nastavenf formatu papiru na oviadacim panelu tiskarny. 

• Zasobnik 1 : Pokud je pro tiskarnu nastaven parametr TYP V ZASOBNiKU 1 = na 

jinou moznost nez LIBOVOLNY, nastavte format papfru v nabfdce MANIPULACE S 
PAPIREM. Pokud je v zasobniku viozen uzivatelsky format papfru, nastavte v 
nabfdce MANIPULACE S PAPIREM take uzivatelsky format papfru. (Dalsf 
informace naleznete v casti Tisk na media vlastnfho formatu nebo na karton .) 

• Zasobnik 2 a volitelny zasobnik 3: V nabfdce MANIPULACE S PAPIREM nastavte 
format papfru. Tyto zasobnfky nepodporujf vlastnf formaty medif. 

4. V programu nebo v oviadaci tiskarny vyberte jiny typ papfru nez Automaticka volba. 



Poznamka U sft'ovych tiskaren Ize typ a format papfru nastavit take nastrojem HP Web JetAdmin. 



Rucni zavadeni medii ze zasobniku 1 

Funkce rucnfho zavadenf je jiny zpusob tisku na zvlastnf typy medif v zasobnfku 1 . Pokud je 
parametr RUCNi PODAVANI v oviadaci tiskarny nebo na oviadacfm panelu tiskarny 
nastaven na moznost ZAPNUTO, zastavf se tiskarna po kazdem odeslanf tiskove ulohy a da 
tak prostor pro zavedenf specialnfho papfru nebo jineho tiskoveho media do zasobnfku 1. V 
tisku muzete pokracovat stisknutfm tiacftka ^ (Vybrat). 

Pokud zasobnfk 1 pfi odeslanf tiskove ulohy obsahuje media a na oviadacfm panelu tiskarny 
jsou pro fungovanf zasobnfku Inastaveny vychozf parametry TYP V 
ZASOBNiKU 1=LIBOVOLNY a FORIVIAT V ZASOBNIKU 1=LIB0V0LNY, tiskarna se 
nezastavi a nebude cekat na viozenf medif. Pokud chcete, aby tiskarna cekala, nastavte pro 
parametry TYP V ZASOBNIKU 1 a FORMAT V ZASOBNIKU 1 v nabfdce MANIPULACE S 
PAPIREM jine hodnoty nez LIBOVOLNY. 

Poznamka Pokud jsou parametry FORMAT a TYP nastaveny na hodnotu LIBOVOLNY a parametr 

VYZVA K RUCNiMU PODAVANI je nastaven na hodnotu POKUD PRAZDNY, budou media 
zavadena ze zasobnfku 1 bez dotazovanf. Pokud je parametr VYZVA K RUCNiMU 
PODAVANi nastaven na hodnotu VZDY, bude tiskarna zobrazovat vyzvu pfed zavedenfm 
media i v pffpade, ze jsou pro zasobnfk 1 nastaveny parametry TYP=LIBOVOLNY a 

FORMAT=LIBOVOLNY. 

Pokud je na oviadacfm panelu tiskarny nastaven parametr RUCNi PODAVANi=ZAPNUTO a 
pokud nebude v oviadaci tiskarny vybran urcity konkretnf zasobnfk, bude mft toto nastavenf 
pfednost pfed nastavenfm v oviadaci tiskarny a vsechny tiskove ulohy odeslane do tiskarny 
budou zobrazovat vyzvu k rucnfmu zavedenf papfru v zasobnfku 1. Pokud by mela byt tato 
funkce pouzfvana jen vyjimecne, je lepsf v oviadacfm panelu tiskarny nastavit moznost 
RUCNi PODAVANi=VYPNUTO a v oviadaci tiskarny vybrat moznost rucnfho podavanf na 
urovni jednotlivych tiskovych uloh. 
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Vyber spravneho rezimu fixacni jednotky 



Tiskarna automaticky nastavi rezim fixacnf jednotky podle typu media, na kteryje nastaven 
zasobnfk. Napffklad silny papir, jako napr. karton, bude patrne potfebovat silnejsf nastavenf 
rezimu fixacnf jednotky, aby se toner lepe uclnytil na strance, a naopakfolie potfebujf SLABY 
rezim fixacnf jednotky, aby nedoslo k poskozenf tiskarny. Vychozf nastavenf obecne 
poskytuje nejiepsf vysledky pro vetsinu tiskovycin medif. 

Rezim fixacnf jednotky Ize zmenit pouze v pffpade, ze je pro pouzfvany zasobnfk nastaven 
typ media. (Viz Tisk podle typu a formatu media (zamykani zasobniku) .) Po nastavenf typu 
media pro zasobnfk Ize pro tento typ zmenit rezim fixacnf jednotky v nabfdce 
KONFIGURACE ZARIZENI a podnabfdce KVALITA TISKU oviadacfho panelu tiskarny. (Viz 
Podnabfdka Kvalita tisku .) 

Poznamka Pfi pouzitf silnejsfho rezimu fixacnf jednotky, napffklad SILNY 1 nebo SILNY 2, se zvysf 

schopnost toneru pfilnout na papfr. Mohou vsak nastat jine potfze, napffklad muze dojft k 
nadmernemu kroucenf papfru. Pokud je nastaven rezim fixacnf jednotky SILNY 1 nebo 

SILNY 2, muze tiskarna tisknout pomaleji. 

Chcete-li nastavit rezim fixacnf jednotky zpet na vychozf hodnotu, otevfete v oviadacfm 
panelu tiskamy nabfdku KONFIGURACE ZARIZENI. V podnabfdce KVALITA TISKU 
vyberte moznost REZIMY FIXACNI JEDNOTKY a pote vyberte moznost OBNOVIT REZIMY. 
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PIneni zasobniku 



Speciainf tiskova media, napffklad obalky, stftky a folie, vkladejte pouze do zasobniku 1. Do 
zasobniku 2 a doplnkoveho zasobniku 3 vkladejte pouze papir. 

PIneni zasobniku 1 (viceucelovy zasobnik) 

Zasobnik 1 muze pojmout az 100 listu papiru, az 75 obaiek, az 50 archu se stitky nebo az 
10 obaiek. V nasledujicich castech naleznete informace tykajici se tisku na speciaini media: 

• Pfedtisteny material - Tisk na hiavickovy, derovany nebo predtisteny papir (jednostranny) 

• Obalky - Tisk na obalky 

• Stitky - Tisk na stitky 

Naplneni zasobniku 1 

1 . Sklopenim pfedniho krytu otevfete zasobnik 1 . 




2. Vysunte plastovy nastavec zasobniku. Pokud je vkladane medium deisi nez 229 mm, 
vysunte take doplnkovy nastavec zasobniku. 




3. Voditka sifky media nastavte tak, aby byiy od sebe o trocliu vice, nez je sifka media. 
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4. VIozte medium do zasobniku (kratkou hranou napfed, licovou stranou nahoru). Medium 
je tfeba umfstit doprostfed mezi vodftka sifky media a pod zarazky na vodftkacin sffky 
media. 




5. Posunte vodftka sffky media smerem dovnitf tak, aby se zlelnka na obou stranacin 
dotykaly stoinu tiskovycin medif. Stoln se pod jejicin tiakem nesmf prohnout. Tiskove 
medium musf byt pod zarazkami vodftek sffky. 




Do zasobnfku 1 nepfidavejte medium belnem tisku. Molnio by dojft k uvfznutf papfru. Dokud 
tiskarna tiskne, nezavfrejte pfednf dvffka. 



PIneni zasobniku 2 (na 250 listu) 

Zasobnfk 2 podporuje pouze papfr (formaty A4, A5, B5 JIS, Letter, Legal, Executive a 
8,5 X 13 palcu). 

Naplneni zasobnfku 2 

1 . Vysunte zasobnfk z tiskarny a odeberte z nej vseclnny papfry. 




PInenf zasobnfku 43 



2. Nastavte voditka sirky media tak, aby ukazatel odpovidal formatu vkladaneho papiru. 




4. VIozte papfr do zasobnfku a zkontrolujte, zda je rovny ve vsech ctyfech rozfch. Papir 
musf lezet pod vyskovymi zarazkami na vodftkach delky papfru v zadnf casti zasobniku. 




5. Zatlacte na papfr tak, aby kovova deska pro zdvih papfru zapadia na sve mfsto. 
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Kdykoliv z tiskarny vyjmete zasobnik 2, zatlacte pfed jeho opetovnym zasunutim do tiskarny 
papfrdolu, aby kovova deska podavace papfru zapadia na sve mfsto. Pfi zasouvanf 
zasobniku do tiskarny se kovova deska pro zdvih papfru uvolnuje a zveda papfr. 



PIneni doplhkoveho zasobniku 3 (na 500 listu) 

Zasobnik 3 podporuje pouze papir (formaty A4, A5, B5 JIS, Letter, Legal, Executive a 
8,5 X 13 palcu). 

Zasobnik 3 na 500 listu se standardne dodava u modelu tiskaren HP Color LaserJet 2460. 
Naplneni zasobnfku 3 

1 . Vysunte zasobnik z tiskarny a odeberte z nej vsechny papfry. 




2. Posunte zadnf vodftko delky do spravne polohy pro dany format papiru. 




3. Posunte postranni voditko sifky do spravne polohy pro dany format papiru. 
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4. VIozte papir do zasobniku a zkontrolujte, zda je rovny ve vsech ctyfech rozich. Papir 
musf byt pod zarazkami na bocfch a zadnf strane zasobniku. 
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Seznameni se s moznostmi vystupu media 



Tiskarna se dodava se dvema vystupnimi pfihradkami. Horni vystupni pfihradka se pouzfva, 
kdyz je zadnf vystupni pfihradka zavfena. Zadnf vystupni pfihradka se pouzfva, kdyzje 
otevfena. 




1 Horni vystupni pfihradka (licem dolu) 

2 Zadni vystupni pfihradka (licem nahoru) 



Poznamka Kdyz se zasobnfk 1 a zadni vystupni pfihradka pouzivaji spolecne, vytvafeji pfimou drahu 
papiru. Pouziti pfime drahy papiru muze snizit jeho zvlneni. 
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Tisk na obalky 



Na obalky Ize tisknout ze zasobnfku 1 . Zasobnfk 1 pojme az 10 obaiek a podporuje 
standardnf i vlastnf formaty. 

Pfi tisku na libovolny format obalky nastavte v aplikaci okraje tisku nejmene na 1 5,0 mm od 
hrany obalky. 

Pfi tisku obaiek bude tiskarna pravdepodobne pracovat pomaleji. Rychlost tisku navic zavisi 
na typu obalky. Fred zakoupenfm vetsfho mnozstvf obaiek vzdy vyzkousejte nekolik kusu. 
Technicke udaje obaiek naleznete v casti Obalky . 

VAROVANI! Nikdy nepouzfvejte obalky s viozkou, s nezakrytymi samolepicfmi castmi nebo s jinymi 
syntetickymi materialy. Tyto latky mohou vytvofit skodlive vypary. 



UPOZORNENi Obalky se sponami, s patentnfm zapfnanim, s okenkem, s potahovanym lemovanim, 
s nezakrytymi samolepicfmi castmi nebo s jinymi syntetickymi materialy mohou vazne 
poskodit tiskarnu. Nikdy se nepokousejte tisknout na obe strany obalky. Mohio by dojft k 
uvfznutf obaiek nebo k poskozenf tiskarny. Fred viozenfm se pfesvedcete, zda nejsou 
obalky pomackane, poskozene nebo navzajem slepene. Nepouzfvejte obalky s lepicf 
vrstvou citlivou na tiak. 



Vkladani obaiek do zasobniku 1 

Ze zasobnfku 1 Ize tisknout na mnoho typu obaiek. V zasobnfku muze byt viozeno nejvyse 
10 obaiek. 

1 . Zasobnfk 1 otevfete zatahnutfm za pfednf kryt. Fak vytahnete podperu medif a rozlozte 
nastavec. 




2. Zatahnutfm za hornf cast vystupnfho zasobnfku otevfete zadnf vystupnf zasobnfk. 
Vysuhte nastavec tak, aby byl zcela vytazeny. 



Poznamka Fouzitfm zadnfho vystupnfho zasobnfku se snizuje mfra zkroucenf obaiek. 
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3. Posunte voditka sifky papiru v zasobniku 1 smerem ven do pozice, ktera je o trochu 
sirsf nez obalky. 




4. Obalky viozte do zasobniku kratkou hranou napfed a stranou k potistenf smerem 
nahoru. Strana pro adresu musf do tiskarny vstoupit jako prvnf. 




5. Posunte voditka sifky smerem dovnitf tak, aby se lehce dotykaly stohu obaiek, aniz by 
ho vsak ohybaly. Obalky je tfeba umfstit doprostfed mezi voditka papfru a pod zarazky 
na vodftkach sifky papiru. 




Pokud ma obalka klopu na kratsf strane, do tiskarny musf vchazet touto stranou napfed. 
Pokud pouzivate media kratsf nez 178 mm, muzete mft potfze s uvfznutfm media v tiskarne. 
Delka papfru muze byt zmenena vlivem prostfedf. Pro dosazenf optimalnfho vysledku je 
tfeba, aby byl papfr spravne skladovan a aby nedochazelo k nespravnemu zachazenf s 
papfrem. Dalsf informace naleznete v casti Prostfedf pro tisk a skladovanf papfru . Vyzkouset 
Ize take medium od jineho vyrobce. 
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Tisk na specialni media 



Vteto casti naleznete informace tykajfcf se tisku na typy medii, ktere vyzadujf zvlastni 
zachazenf: 

• Tisk na stitky 

• Tisk na pruhledne folie 

• Tisk na media vlastnilio formatu nebo na karton 

• Tisk na hiavickovy, derovany nebo predtisteny papfr (Jednostranny) 



Pouzfvejte pouze stftky doporucovane pro iaserove tiskarny. Technicke udaje stftku 
naleznete v casti Stitky . 

Pokyny pro tisk na stftky 

• stitky tisknete ze zasobnfku 1 . 

• Stftky vkladejte Ifcem nalnoru. 

• Pro stftky pouzfvejte zadnf vystupnf pfihradku. 

• Po vytisknutf odeberte arclny stftku z vystupnf pfihradky, aby nedoslo k jejich slepenf. 

• Nepouzfvejte stftky, ktere se oddelujf od podkladove folie nebo jsou jakkoli zmackane ci 
poskozene. 

• Nepouzfvejte arclny stftku s obnazenou podkladovou folif. Rovnez znovu nepouzfvejte 
castecne pouzite arciiy stftku. 

• Arcli stftku nesmf tiskarnou projft vfce nez jednou. Lepicf podklad je urcen pouze pro 
jeden pruchod tiskarnou. 



Tisk na stitky 




UPOZORNENi 



Pokud arch se stftky uvfzne v tiskarne, postupujte podle pokynu v casti Odstranenf 
uvfznutelio papfru . 
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Tisk na pruhledne folie 

Pouzfvejte pouze folie doporucene pro tisk v laserovycin tisl<arnacln. Teclnnicl<e udaje folif 
naleznete v casti Folie . 



Pokyny pro tisk na pruhledne folie 

• Na pruhledne folie tisknete ze zasobnfku 1 . 

• Pouzijte horni vystupni pfihradku, aby se omezila mira krouceni (to platf pouze pro 
prusvitne folie, pro ostatni media pouzivejte pro omezeni krouceni zadni vystupni 
pfihradku). 

• Po vytisknuti odeberte pruhledne folie z vystupni pfihradky, aby nedosio k jejich slepenf. 

• Po vyjmutf z tiskarny umfstete prusvitne folie na rovnou plochu. 

• Nastavte oviadac tiskarny na pouziti pruhlednych folii. Dalsi informace naleznete v casti 
Tisk podle typu a formatu media (zamykani zasobniku) . 

• Pokud pouzfvate pocftac Macintosh, pfejdete k nastroji HP LaserJet Utility a vyberte 
prusvitne folie. 




Tisk na media vlastnilio formatu nebo na karton 

Na pohlednice, karty (rejstfikove) 3x5 palcu a dalsf media vlastnfho formatu Ize tisknout ze 
zasobniku 1 . Minimainf velikost media je 76 x 127 mm, maximainf velikost media je 
216 X 356 mm. 

Pokud pouzfvate media kratsi nez 178 mm, muzete mft potfze s uviznutim media v tiskarne. 
Delka papfru muze byt zmenena vlivem prostfedf. Pro dosazenf optimalnfho vysledku je 
tfeba, aby byl papfr spravne skladovan a aby nedochazelo k nespravnemu zachazenf s 
papfrem. Dalsf informace naleznete v casti Prosti'edi pro tisk a skladovani papiru . Vyzkouset 
Ize take medium od jineho vyrobce. Tisk na media nestandardnfch formatu nebo gramaze 
(napffklad male, diouhe nebo uzke papfry) muze probfhat pomaleji. Snfzenf rychlosti 
napomaha zachovat vysokou zivotnost vnitrnfch dflu tiskarny. Zaroven se tak zvysuje kvalita 
tisku na tyto formaty medif. 
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Pokyny pro tisk na media s vlastnfm formatem a na karton 

• Media vzdy vkladejte do zasobnfku 1 kratkou hranou napfed. Chcete-li tisknout v rezimu 
na sffku, proved'te potfebne nastavenf v pfislusne aplikaci. VIozenf papiru delsi hranou 
napfed by mohio zpusobit uvfznuti papiru. 

• Pouzitim zadniho vystupnfho zasobnfku se snizuje mfra zkroucenf obalek. 

• Nikdy netisknete na media mensfch rozmeru nez 76 mm na sffku nebo 127 mm na delku. 

• V pouzfvane aplikaci nastavte okraje tisku nejmene na 6,40 mm od hran media. 





Tisk na hiavickovy, derovany nebo predtisteny papir 
(jednostranny) 

Pfi tisku na Inlavickovy, derovany nebo pfedtisteny papfr je tfeba papfr spravne orientovat. 
Pokyny v teto casti se tykajf jednostranneino tisku. Pokyny pro oboustranny tisk naleznete v 
casti Tisk na obe strany media (oboustranny tisk) . 

Zasobnik 1 - orientace media: stranou pro tisk nahoru, hornf hranou smerem do tiskarny. 
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Zasobnik 2 a 3 

sobe. 



- orientace media: stranou pro tisk smerem dolu, horni hranou smerem k 




Je-li V oviadaci tiskarny zapnut rezim Jiny hiavickovy papir a je-li jako typ media vybrana 
moznost Hiavickovy nebo Pi'edtisteny papir, musfte orientovat media jako pfi 
oboustrannem tisku. 

Pokyny pro tisk na hiavickove nebo predtistene formulare 

• Nepouzfvejte Inlavickovy papir pfedtisteny nfzkoteplotnfmi inkousty, ktere se pouzfvajf 
V nekterycin typecin termografie. 

• Nepouzfvejte vyvysene nebo vytlacovane Inlavickove papfry. 

• K fixaci toneru na papir pouziva tiskarna tepio a tiak. Zkontrolujte, zda barevny papir 
nebo predtistene formulare obsalnuji inkousty, ktere jsou kompatibiini s touto fixacni 
teplotou (210 °C po dobu 0,1 sekundy). 
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Tisk na obe strany media (oboustranny tisk) 



Tisknout na obe strany listu papiru (oboustranny tisk) je mozne dvema zpusoby - 
automaticky nebo rucne. Pro automaticky oboustranny tisk jsou podporovany tyto formaty 
papfru: Letter, A4, Legal a 8,5 x 13 palcu. Rucnf oboustranny tisk je mozny na vseclnny 
formaty papfru. 

• Automaticky oboustranny tisk: Vestavena automaticka duplexnf jednotka je obsazena 
pouze u modelu tiskaren HP LaserJet 2420d, 2420dn a 2430dtn. 

• Rucni oboustranny tisk: Vseclnny modely tiskaren umoznujf rucnf oboustranny tisk. 
Tiskarna vytiskne prvnf strany vsecin listu, pocka na viozenf techto listu zpet do 
vstupnfho zasobnfku tiskarny, a pote vytiskne vsechny druhe strany. Behem cekanf na 
viozenf listu pfed tiskem druhych stran nenf mozne tisknout dalsf dokumenty. 

Pokud tiskarna obsahuje vestavenou duplexnf jednotku, je nutne pouzft rucnf rezim 
oboustranneho tisku v nasledujfcfch pffpadech: 

• pfi tisku na formaty nebo gramaze papfru nepodporovane duplexnf jednotkou, napf. na 
papfr s gramazf vyssf nez 105 g/m^ nebo na velmi tenky papfr, 

• pokud je V oviadaci tiskarny vybrana moznost Pi'ima draha papiru. 



UPOZORNENI Netisknete oboustranne na stftky, prusvitne folie a velfnovy papfr. Mohio by dojft k poskozenf 



tiskarny a uvfznutf papfru. 

Orientace papiru pro tisk na obe strany 

Nejprve se tiskne druha strana listu. Papfr musf byt orientovan tak, jak ukazuje obrazek nfze. 

• Do zasobnfku 1 vkladejte prvnf stranu smerem dolu, kratsf hranou smerem k tiskarne. 

• U vsech ostatnfch zasobnfku vkladejte prvnf stranu smerem nahoru, kratsf hranou 
smerem k tiskarne. 




1 Zasobnik 1 

2 Vsechny ostatni zasobniky 
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Moznosti rozvrzeni pro tisk na obe strany 

Nasledujfci obrazek znazornuje ctyfi moznosti orientace tisku. Tyto moznosti jsou dostupne, 
kdyz na karte Upravy v oviadaci tiskarny vyberete moznost Tisk na obe strany. 



o e © o 




1 . Na sifku podel diouhe hrany* 


Toto rozlozeni se casto pouziva v ucetnictvi, zpracovani dat a 
tabulkovych programech. Kazdy druhy natisknuty obraz je 
orientovan vzhuru nohama. Protilehle stranky se ctou plynule 
shora dolu. 


2. Na sirku podel kratke hrany 


Kazdy vytisknuty obraz je orientovan spravnou stranou nahoru. 
Protilehle stranky se ctou shora dolu na leve strance a potom 
shora dolu na prave strance. 


3. Na vysku podel diouhe hrany 


Toto je vychozi nastaveni tiskarny a nejbeznejsl rozvrzeni, kdy je 
kazdy natisknuty obraz orientovan spravnou stranou nahoru. 
Protilehle stranky se ctou shora dolu na leve strance a potom 
shora dolu na prave strance. 


4. Na vysku podel kratke hrany* 


Toto rozlozeni se pouziva pro psaci podlozky se sponou. Kazdy 
druhy natisknuty obraz je orientovan vzhuru nohama. Protilehle 
stranky se ctou plynule shora dolu. 



* Pfi pouzitf oviadacu systemu Windows vyberte moznost Otaceni stranek nahoru, cfmz 
ziskate pozadovanou moznost vazanf. 



Oboustranny tisk s pouzitim vestavene duplexni jednotky 

Vestavena duplexni jednotka je obsazena pouze u tiskaren HP LaserJet 2420d, 2420dn a 
2430dtn. 

1. VIozte dostatek papiru dojednoho ze tn zasobniku. Pfi pouzitf specialniho papfru, napf. 
hiavickoveho papiru, vIozte papir jednfm z nasledujicich zpusobu: 

• Do zasobniku 1 vIozte hiavickovy papir pfedni stranou dolu a dolnim okrajem 
smerem dopfedu. 

• Do vsech ostatnfch zasobniku vkladejte hiavickovy papir pfednf stranou nahoru a 
hornfm okrajem smerem k zadnf cast! zasobniku. 

UPOZORNENI Nepouzivejte papir s gramazi vyssi nez 105 g/m^. Mohio by dojit k jeho uviznuti. 

2. Otevfete okno oviadace tiskarny (viz Zmena nastaveni pro tiskovou ulohu ). 
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3. Na karte Upravy vyberte moznost Tisk na obe strany. 

4. Klepnete na tiacftko OK. 

5. Odeslete tiskovou ulohu do tiskarny. 

Poznamka Papir, na ktery se tiskne, se bude behem oboustranneho tisku castecne vysouvat v horni 

vystupnf pfihradce. Neodebfrejte papfr, dokud nenf oboustranny tisk dokoncen. Pokud je pfi 
oboustrannem tisku otevfena zadnf vystupnf pfilnradka, duplexnf jednotka nebude fungovat. 



Rucni oboustranny tisk 

1. VIozte dostatek papfru dojednoino ze tn zasobnfku. Pfi pouziti specialniho papiru, napf. 
hiavickoveino papfru, vIozte papfr jednfm z nasledujfcfcin zpusobu: 

• Do zasobnfku 1 vIozte Inlavickovy papfr pfednf stranou dolu a dolnfm okrajem 
smerem dopfedu. 

• Do vsecin ostatnfcin zasobnfku vkladejte Inlavickovy papfr pfednf stranou nalnoru a 
hornfm okrajem smerem k zadnf casti zasobnfku. 

2. Otevfete okno oviadace tiskarny (viz Zmena nastavenf pro tiskovou ulohu ). 

3. Na karte Upravy vyberte moznost Tisk na obe strany. 

4. Klepnete na tiacftko OK. 

5. Odeslete tiskovou ulohu do tiskarny. 

6. Pfistupte k tiskarne. Ze zasobnfku 1 vyjmete veskery cisty papfr. VIozte stoh potisteneho 
papfru cistou stranou nahoru a hornf hranou smerem do tiskarny. Druhou stranu listu je 
nutne tisknout ze zasobnfku 1 . 

7. Zobrazf-li se na displeji oviadacfho panelu vyzva, stisknete tiacftko ^ (Vybrat). 

Poznamka Jestlize celkovy pocet stranek pfekracuje kapacitu zasobnfku 1 pro rucnf oboustranny tisk, je 
nutne opakovat kroky 6 a 7, dokud nenf tiskova uloha dokoncena. 
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Zruseni tiskove ulohy 



Tiskovou ulohu muzete zrusit z pouzivane aplikace, z tiskove fronty nebo stisknutim tiacftka 
Zastavit na oviadacfm panelu tiskarny. 

• Pokud tiskarna nezacala tisknout, zkuste nejprve zrusit uloinu v aplikaci, ze ktere byla 
tiskova uloina odeslana. 

• Pokud tiskova ulolna ceka v tiskove fronte nebo v zafazovacf sluzbe pro tisk, jako je 
napf. programova skupina Tiskarny v pocftacfcin se systemy Windows nebo Print 
Monitor (Monitor tisku) v pocftacfcin Macintosin, odstrante uloinu zde. 

• Pokud se tiskova ulolna jiz tiskne, stisknete tiacftko Zastavit. Tiskarna dokonci tisk vsecin 
stranek, ktere jiz proclnazejf tiskarnou, a odstranf zbytek tiskove ulolny. 

Pokud stavove kontrolky na oviadacim panelu blikajf i po zruseni ulolny, pocitac stale jeste 
posfia ulohu do tiskarny. Bud' odstrante ulohu z tiskove fronty, nebo pockejte, az pocitac 
dokonci odesflanf dat (tiskarna se vrati do stavu pfipravenosti - kontrolka Pfipraveno bude 
svftit). 

Stisknutim tiacftka Zastavit zrusite pouze aktuainf ulohu v tiskarne. Pokud je v pameti 
tiskarny vice nez jedna tiskova uloha, musfte tiacftko Zastavit stisknout pro kazdou ulohu 
zvlast'. 
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Pouzivani oviadace tiskarny 



Oviadac tiskarny umoznuje pffstup k funkcfm tiskarny a vzajemnou komunikaci pocitace 
s tiskarnou. Tato cast obsalnuje pokyny pro tisk v pfipade, ze je k nastaveni moznosti pouzit 
oviadac tiskarny. 

Pokud je to mozne, pokuste se nastavovat funkce tisku z aplikace, se kterou pracujete, nebo 
z dialogoveino okna tisku. Funkce tiskarny Ize oviadat z vetsiny aplikacf systemu Windows i 
Macintosln. Pokud nektere nastaveni nenf k dispozici v aplikaci ani v oviadaci tiskarny, je 
tfeba Ino nastavit na oviadacfm panelu tiskarny. 

Dalsf informace o funkcfcin oviadace tiskarny naleznete v napovede online oviadace 
tiskarny. Dalsf informace o tisku z konkretnf aplikace naleznete v dokumentaci teto aplikace. 



Poznamka Nastaveni provedena v oviadaci tiskarny majf pfednost pfed nastavenfm provedenym na 

oviadacfm panelu. Nastavenf provedena v aplikaci majf pfednost pfed nastavenfm 
provedenym v oviadaci tiskarny nebo nastavenfm provedenym na oviadacfm panelu tiskarny. 



Zmena nastaveni pro tiskovou ulohu 

Chcete-ll, aby provedena nastavenf tisku platila pouze v ramci spustene aplikace, zmente 
nastavenf z teto aplikace. Po ukoncenf aplikace se nastavenf tiskarny obnovf na vychozf 
nastavenf v oviadaci tiskarny. 

Zmena nastaveni tiskove ulohy v pocftacfch se systemem Windows 

1 . V aplikaci klepnete na nabfdku File (Soubor). 

2. Klepnete na tiacftko Print (Tisk). 

3. Klepnete na tiacftko Setup (Nastavenf) nebo Properties (Vlastnosti). (Moznosti se 
mohou V ruznych aplikacfch lisit.) 

4. Zmente nastavenf tisku. 

5. Pote klepnete na tiacftko OK. 

Zmena nastavenf tiskove ulohy v pocftacfch se systemem IVIacintosh 

1. V aplikaci klepnete na nabfdku File (Soubor). 

2. Klepnete na tiacftko Print (Tisk). 

3. Otevfe se dialogove okno. Zmente pozadovana nastavenf. 

4. Pote klepnete na tiacftko OK. 

Zmena vychozich nastaveni 

Chcete-li, aby provedena nastavenf tisku platila pro vsechny aplikace, zmente nastavenf 
V oviadaci tiskarny. 

Vyberte postup pro operacnf system, ktery pouzfvate: 

• Zmena vychozfch nastavenf v systemu Windows 98 a Windows Me 

• Zmena vychozfch nastavenf v systemu Windows NT 4.0 
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• Zmena vychozich nastaveni v systemech Windows 2000, Windows XP a Windows 
Server 2003 

• Zmena vychozfcli nastaveni v operacnfcli systemecli Macintosli 

Zmena vychozfch nastavenf v systemu Windows 98 a Windows IVIe 

1 . Klepnete na tlacftl<o Start. 

2. Klepnete na moznost Nastaveni. 

3. Klepnete na polozku Tiskarny. 

4. Klepnete pravym tiacftkem na ikonu tiskarny HP LaserJet 2400 series. 

5. Klepnete na moznost Vlastnosti. 

6. Zmente nastavenf na jednotlivych kartach. Tato nastavenf jsou nynf pro tiskarnu vychozf. 

7. Klepnutfm na tiacftko OK nastavenf ulozfte a zavfete okno oviadace tiskarny. 

Zmena vychozfch nastaveni v systemu Windows NT 4.0 

1 . Klepnete na tiacftko Start. 

2. Klepnete na moznost Nastaveni. 

3. Klepnete na polozku Tiskarny. 

4. Klepnete pravym tiacftkem na ikonu tiskarny HP LaserJet 2400 series. 

5. Klepnete na tiacftko Vychozi nastaveni dokumentu. 

6. Zmente nastavenf na jednotlivych kartach. Tato nastavenf jsou nynf pro tiskarnu vychozf. 

7. Klepnutfm na tiacftko OK nastavenf ulozfte a zavfete okno oviadace tiskarny. 

Zmena vychozfch nastavenf v systemech Windows 2000, Windows XP a 
Windows Server 2003 

1 . Klepnete na tiacftko Start. 

2. Klepnete na moznost Nastaveni. 

3. Klepnete na polozku Tiskarny (Windows 2000) nebo Tiskarny a faxy (Windows XP a 
Windows Server 2003). 

4. Klepnete pravym tiacftkem na ikonu tiskarny HP LaserJet 2400 series. 

5. Klepnete na moznost Vlastnosti. 

6. Na karte Upi'esnit klepnete na moznost Vyciiozi vlastnosti tisku. 

7. Zmente nastavenf na jednotlivych kartach. Tato nastavenf jsou nynf pro tiskarnu vychozf. 

8. Klepnutfm na tiacftko OK se vratfte na kartu Upi'esnit. 

9. Klepnutfm na tiacftko OK nastavenf ulozfte a zavfete okno oviadace tiskarny. 

Zmena vychozfch nastavenf v operacnfch systemech IVIacintosh 

V zavislosti na verzi operacnfho systemu Macintosh zmenfte vychozf nastavenf oviadace 
tiskarny pouzitfm nastroje Apple Desktop Printer Utility nebo Print Center (Centrum tisku). 
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Pouzivani funkci oviadacu tiskarny 



Vteto casti naleznete navody k pouzivani beznych tiskovych funkci, ktere jsou i'izeny 
oviadacem tiskarny. 

• Tisk vodoznaku 

• Tisk vice stranek na jeden list papiru 

• Nastaveni vlastnilio formatu papiru 

• Pouziti rezimu tisku EconoMode (koncept) 

• Vyber nastaveni kvality tisku 

• Pouziti moznosti Zmensit/Zvetsit 

• Vyber zdroje (zasobniku) papiru 

• Tisk obalovycli stranek, jine pfedni stranky, nebo prazdne stranky 

Tisk vodoznaku 

Vodoznak je oznaceni, napf. „Pfisne tajne", „Koncept" nebo jmeno osoby, vytistene na 
pozadi vybranycin stran dokumentu. 

Poznamka Pouzivate-li system Windows NT 4.0, Windows 2000, Windows XP nebo Windows Server 
2003, musite mit pro vytvafeni vodoznaku opravneni spravce. 

Tisk vodoznaku v pocftacfch se systemy Windows (vsechny verze) 

1 . Otevfete okno oviadace tiskarny (viz Zmena nastaveni pro tiskovou uloliu ). 

2. Na karte Efekty vyberte vodoznak v rozeviracim seznamu Vodoznak. Pokud chcete 
upravit nebo vytvofit vodoznak, klepnete na tiacitko Upravit. 

3. Klepnete na tiacitko OK. 

Tisk vodoznaku v pocftacfchi se systemem IVIacintosii 

Vyberte moznost Vlastni a zadejte text pro vodoznak v zavislosti na verzi oviadace tiskarny. 

Poznamka Vodoznaky jsou podporovany pouze v systemu Mac OS 9.x. Pro system Mac OS X verze 
10.1 a novejsi nejsou vodoznaky podporovany. 
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Tisk vice stranek na jeden list papiru 



Muzete tisknout vice stranek dokumentu na jeden list papfru (nekdy se oznacuje jako tisk 
2:1, 4:1 nebo n:1). Tyto stranky budou vytisteny ve zmensene velikosti a budou na listu 
sefazeny. Muzete zvolit tisk az 16 stran na jeden list. Tato funkce poskytuje financne 
usporny tisk konceptu setricf zivotni prostfedf, zvlaste pokud ji zkombinujete s oboustrannym 
tiskem (viz Tisk na obe strany media (oboustranny tisk) ). 



1 


2 




3 


4 



Tisk vfce stranek na jeden list papiru v pocitacich se systemy Windows 
(vsechiny verze) 

1 . Otevfete okno oviadace tiskarny (viz Zmena nastaveni pro tiskovou ulohu ). 

2. Na karte Upravy v rozevfracf nabfdce Stranek na list vyberte pocet stranek na list. 

3. Pokud chcete vytisknout ohraniceni kolem stranek, vyberte moznost Tisknout okraje 
stranky. 

4. Vyberte fazenf stranek v rozevfracfm seznamu Poi'adi stranek. 

5. Klepnete na tiacftko OK. 

Nastaveni vlastniho formatu papiru 

K tisku na jine nez standardnfformaty papfru pouzivejte funkci pro nastaveni vlastniho 
formatu papiru. 

Nastaveni vlastniho formatu papiru v pocitacich se systemy Windows 

1 . otevfete okno oviadace tiskarny (viz Zmena nastaveni pro tiskovou ulohu ). 

2. Na karte Papir klepnete na moznost Vlastni. 

3. Zadejte sifku a vysku. 

4. Klepnete na tiacitko Zavrit. 

5. Klepnete na tiacitko OK. 
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Nastaveni vlastni'ho formatu v poci'taci'ch se systemy Macintosh 



Mac OS 9 

1 . V nabfdce Soubor vyberte polozku Vzhled stranky. 

2. V rozeviracf nabidce Atributy stranky vyberte moznost Vlastni format stranky. 

3. Chcete-li vytvofit a pojmenovat vlastni format stranky, klepnete na tiacftko Novy. Novy 
format stranky bude automaticky pfidan do nabfdky Format stranky v nabfdce Vzhled 
stranky. 

Mac OS X 

1 . V nabfdce Soubor vyberte polozku Vzhled stranky. 

2. V rozevfracf nabfdce Nastaveni klepnete na volbu Atributy strankya pote klepnete na 
moznost Vlastni format papiru. 

3. Klepnete na tiacftko Novy a zadejte nazev vlastnfho formatu papfru. 

4. Zadejte vysku a sffku vlastnfho formatu papfru. Klepnete na tiacftko Ulozit. 

5. V rozevfracf nabfdce Nastaveni klepnete na moznost Atributy stranky. Zkontrolujte, 
zda je V rozevfracf nabfdce Tiskarna vybrana moznost Vsechny tiskarny. 

6. V okne Atributy stranky klepnete na tiacftko Format papiru a vyberte nove zadany 
vlastnf format papfru. Zkontrolujte, zda jsou rozmery spravne. 

7. Klepnete na tiacftko OK. 

Pouziti rezimu tisku EconoMode (koncept) 

Rezlm EconoMode (koncept) umozhuje tisk s mensf spotfebou toneru na stranku. Vyberem 
teto moznost! muzete prodlouzit zivotnost tiskove kazety a snfzit naklady na tisk. Dojde vsak 
ke snfzenf kvality tisku. 

Spolecnost HP nedoporucuje trvaly provoz v rezimu EconoMode. Pokud je tento rezlm 
pouzfvan trvale a prumerne pokrytf stranky tonerem je znacne mensf nez pet procent, hrozf, 
ze zasoba toneru pfekona zivotnost mechanickych soucastf tiskove kazety. Pokud se kvalita 
tisku zacne zhorsovatz techto duvodu, bude potfeba nainstalovat novou kazetu i presto, ze 
V kazete jeste zbyva toner. 

Tisk V rezimu EconolVlode (koncept) v pocitacich se systemy Windows 

1 . Otevfete okno oviadace tiskarny (viz Zmena nastavenf pro tiskovou ulohu ). 

2. Na karte Papir/Kvalita klepnete na moznost EconoMode. 

3. Klepnete na tiacftko OK. 

Vyber nastaveni kvality tisku 

Potfebujete-li nastavit kvalitu tisku, muzete vybrat vlastnf nastavenf. 
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Moznosti rozliseni 

• Nejvyssi kvalita - rezim ProRes 1200 umoznuje dosazenf nejvyssf kvality tisku. 

• Rychlejsi tisk - rezim FastRes 1200 je alternativnf rozliseni pro tisk slozite grafiky nebo 
rychlejsf vystup. 

• Vlastni - umoznuje vlastni nastaveni kvality tisku. 
Zmena rozliseni muze zpusobit zmenu formatovani textu. 

Vyber nastavenf kvality tisku v pocitacich se systemy Windows 

1 . Otevfete okno oviadace tiskarny. Dalsi informace naleznete v casti Zmena nastavenf 
pro tiskovou ulohu . 

2. Na karte Papir/Kvalita vyberte v rozeviraci nabidce Kvalita tisku pozadovane rozliseni 
nebo nastavenf kvality tisku. 

3. Klepnete na tiacftko OK. 

Pouziti moznosti Zmensit/Zvetsit 

IVIoznosti Zmensit a Zvetsit umoznujf zmenit velikost dokumentu v procentualnfm pomeru k 
jeho bezne velikosti. IVIuzete se take rozlnodnout zmenit velikost dokumentu tak, aby 
odpovfdal nekteremu formatu papfru, ktery tiskarna podporuje. 

Nastaveni moznosti Zmensit/Zvetsit v pocitacich se systemy Windows 

1 . otevfete okno oviadace tiskarny. Dalsf informace naleznete v casti Zmena nastavenf 
pro tiskovou ulohu . 

2. Na karte Efekty klepnete na polozku % normaini velikosti. 

3. Pomocf cfselneho pole nebo posuvnfku nastavte zvetsenf nebo zmensenf. 

4. Klepnete na tiacftko OK. 

Vyber zdroje (zasobniku) papiru 

Pokud vase aplikace podporuje vyber tiskoveino papfru podle zdroje, proved'te vyber 
z aplikace. Nastavenf v programu majf pfednost pfed nastavenfm v oviadaci tiskarny. 

Vyber zdroje papiru v pocitacich se systemy Windows 

1 . Otevfete okno oviadace tiskarny. Dalsf informace naleznete v casti Zmena nastavenf 
pro tiskovou ulohu . 

2. Na kartePapir/Kvalita vyberte zdroj v rozevfracfm seznamu Zdroj. 

3. Klepnete na tiacftko OK. 

Vyber zdroje papiru v pocitacich se systemy Macintosh 

IVIac OS 9: Vyberte zdroj papfru na karte Obecne v okne oviadace tiskarny. 

Mac OS X: Klepnete na moznost Soubor, pak na moznost Tisk a pote na moznost 
Podavani papiru. 
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Tisk obalovych stranek, jine pfedni stranky, nebo prazdne 
stranky 

Postupem podle nasledujicich pokynu muzete vytisknout obalove stranky dokumentu na jiny 
typ media, nez jaky ma byt pouzit pro zbytek dokumentu, nebo muzete vytisknout prvni nebo 
posledni stranku dokumentu na jina media. Muzete napffklad vytisknout prvnf stranku 
dokumentu na Inlavickovy papfr a zbytek dokumentu na bezny papfr nebo muzete vytisknout 
obalove stranky na karton a ostatnf stranky na bezny papfr. Tuto funkci Ize take pouzft k 
viozeni prazdnycin stranek mezi dokumenty pfi tisku nekolika kopif. 

Tato moznost pravdepodobne nebude dostupna ve vsecin oviadacfcin tiskarny. 

Tisk obalovych stranek nebo odiisnych stranek v pocftacfch se 
systemem Windows. 

Poznamka Uvedeny postup zmenf nastaveni tiskarny pro jednu tiskovou uiohu. Chcete-li zmenit 
vyclnozf nastaveni tiskarny, pfectete si kapitolu Zmena vycliozicli nastaveni . 

1 . Otevfete okno oviadace tiskarny (viz Zmena nastaveni pro tiskovou uloliu ). 

2. Na karte Papir/Kvalita klepnete na moznost Pouzit jiny papir/Obal. 

3. CIncete-li tisknout obal nebo viozit prazdnou stranku mezi dokumenty, vyberte z 
rozevfraciino seznamu moznost Pi'edni obal nebo Zadni obal. Klepnete na moznost 
Pridat prazdnou stranl<u nebo pi'edtisteny obal. Nastavte moznosti Zdroj a Typ pro 

obalovou nebo prazdnou stranku. Prazdna stranka muze byt pfednf obalovou strankou 
nebo zadnf obalovou strankou. Klepnete na tiacftko OK. 

4. Chcete-li tisknout jinou prvnf nebo posledni stranku, vyberte z rozevfracfho seznamu 
moznost Prvni stranl<a, Daisi stranky nebo Posledni stranka. Vyberte pozadovane 
moznosti z rozevfracfch seznamu Zdroj a Typ pro odiisne stranky. Klepnete na tiacftko 
OK. 

Tisk obalovych stranek nebo odiisnych stranek v pocftacich se 
systemem IVIacintosh. 

Mac OS 9: V dialogovem okne Tisk vyberte Prvni od a Zbyvajici od. 

Mac OS X: Klepnete na moznost Soubor, pak na moznost Tisk a pote na moznost 
Podavani papiru. 
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Funkce ukladani tiskovych uloh 



Aby bylo mozne zahajit tisk v libovolne dobe po odeslanf ulohy z pocftace, nabfzf tiskarna 
dva ruzne zpusoby ukladani tiskovych uloh. 

• Zkusebni vytisk a podrzenf ulohy 

• Soukrome ulohy 

Ulohy jeste pfed odeslanim pojmenujte v oviadaci tiskarny. Pfi zachovani vychozfho nazvu 
tiskove ulohy muze dojft kjejfmu odstranenf ci pfepsanf ulohou nasledujfcf. 



Poznamka Funkce pro ukladani tiskovych uloh vyzadujf 48 MB pameti RAM. U modelu tiskaren, ktere 

majf mene nez 48 MB pameti RAM, muzete pamet' rozsifit, aby mohly podporovat tyto 
funkce. Dalsf informace viz Pamet' . Vypnutfm tiskarny dojde k odstranenf vsech tiskovych 
uloh, rychlych kopif, soukromych uloh i uloh zkusebnfho tisku a podrzenf. Ulohu Ize tez 

odstranit pomocf oviadacfho panelu tiskarny. 



Zkusebni tisk a podrzeni tiskove uloiiy 

Funkce zkusebnfho vytisku a podrzenf umozhuje jednoduchy a snadny vytisk kontroinf kopie 
tiskove ulohy pfed tiskem ostatnfch kopif. 



Poznamka Vypnutfm tiskarny dojde k odstranenf vsech tiskovych uloh, rychlych kopif, soukromych uloh 
i uloh zkusebnfho tisku a podrzenf. 



Tisk zbylych podrzenych kopif ulohy 

1 . Stisknutfm tiacftka ^ (Vybrat) otevfete nabfdky. 

2. Pomocf tiacftek a (Nahoru) a ▼ (Dolu) pfejdete na polozku OBNOVIT ULOHU a potom 
stisknete tiacftko ^ (Vybrat). 

3. Pomocf tiacftek ^ (Nahoru) a ▼ (Dolu) pfejdete na jmeno uzivatele a potom stisknete 
tiacftko ^ (Vybrat). 

4. Pomocf tiacftek a (Nahoru) a ▼ (DolCi) pfejdete na jmeno uzivatele nebo nazev ulohy a 
potom stisknete tiacftko ^ (Vybrat). 

5. Pomocf tiacftek ^ (Nahoru) a ▼ (Dolu) pfejdete na polozku TISKNOUT a potom 
stisknete tiacftko ^ (Vybrat). 

6. Pomocf tiacftek a (Nahoru) a ▼ (Dolu) pfejdete na pocet kopif a potom stisknete tiacftko 
^ (Vybrat). 



Odstraneni podrzene ulohiy 

Po odeslanf ulohy zkusebnfho tisku a podrzenf tiskarna automaticky odstranf pfedchozf 
ulohu stejneho typu. Pokud v tiskarne nenf zadna stejne nazvana uloha tohoto typu a 
tiskarna potfebuje vfce pameti, zacne odstrahovat ostatnf ulohy zkusebnfho tisku a podrzenf 
postupne od nejstarsfch uloh. 



Poznamka Vypnutfm tiskarny dojde k odstranenf vsech tiskovych uloh, rychlych kopif, soukromych uloh 

1 uloh zkusebnfho tisku a podrzenf. Podrzenou ulohu Ize tez odstranit na oviadacfm panelu 
tiskarny. 
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Odstranenf podrzene ulohy 

1 . Stisknutim tiacftka ^ (Vybrat) otevfete nabfdky. 

2. Pomocf tiacitek a (Nahoru) a ▼ (Dolu) pfejdete na polozku OBNOVIT ULOHU a potom 
stisknete tiacftko ^ (Vybrat). 

3. Pomocf tiacitek ^ (Nahoru) a ▼ (Dolu) pfejdete na jmeno uzivatele a potom stisknete 
tiacftko ^ (Vybrat). 

4. Pomocf tiacftek ^ (Nahoru) a ▼ (DolO) pfejdete na jmeno uzivatele nebo ulohy a potom 
stisknete tiacftko ^ (Vybrat). 

5. Pomocf tiacftek a (Nahoru) a ▼ (Dolu) pfejdete na polozku ODSTRANIT a potom 
stisknete tiacftko ^ (Vybrat). 



Tisk soukrome ulohy 

Dfky funkci soukromych uloh Ize provedenf tiskove ulohy podmfnit zadanfm ctyfmfstneho 
osobnfho identifikacnfho cfsia (PIN) na oviadacfm panelu tiskarny. Cfslo PIN, zadane v 
oviadaci tiskarny, je do tiskarny odeslano jako soucast tiskove ulohy. 

Oznacenf ulohy jako soukrome 

Ulohu Ize V oviadaci oznacit jako soukromou vyberem moznosti Soukroma uloha a 
zadanim ctyfmistneho cisia PIN. 

Tisk soukrome ulohy 

1. stisknutim tiacitka ^ (Vybrat) otevfete nabidky. 

2. Pomoci tiacitek a (Nahoru) a ▼ (Dolu) pfejdete na polozku OBNOVIT ULOHU a potom 
stisknete tiacitko ^ (Vybrat). 

3. Pomoci tiacitek ^ (Nahoru) a ▼ (Dolu) pfejdete na jmeno uzivatele a potom stisknete 
tiacitko ^ (Vybrat). 

4. Pomoci tiacitek a (Nahoru) a ▼ (Dolu) pfejdete na jmeno uzivatele nebo ulohy a potom 
stisknete tiacitko ^ (Vybrat). 

5. Pomoci tiacitek ^ (Nahoru) a ▼ (Dolu) pfejdete na polozku TISKNOUT. Vedle polozky 
TISKNOUT se zobrazi symbol zamku. Stisknete tiacitko ^ (Vybrat). 

6. Zadejte cislo PIN. Pomoci tiacitek a (Nahoru) a ▼ (Dolu) zmeiite prvni cislici cisIa PIN a 
potom stisknete tiacitko ^ (Vybrat). Na miste teto cislice se objevi znak *. Zbyle tfi 
cislice PIN zadejte stejnym zpusobem. 

7. Pomoci tiacitek ^ (Nahoru) a ▼ (Dolu) pfejdete na pocet kopii a potom stisknete tiacitko 
>^ (Vybrat). 



Odstraneni soukrome ulohy 

Pokud uzivatel v oviadaci tiskarny nezvoli moznost Ulozit ulohu, soukroma uloha bude po 
odeslani k tisku automaticky odstranena. 



Poznamka Vypnutim tiskarny dojde k odstraneni vsech tiskovych uloh, rychlych kopii, soukromych uloh 
i uloh zkusebniho tisku a podrzeni. Soukromou ulohu Ize tez odstranit na oviadacim panelu 
tiskarny. 
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Odstranenf soukrome ulohy 

1. Stisknutim tiacftka ^ (Vybrat) otevfete nabfdky. 

2. Pomocf tiacitek a (Nahoru) a ▼ (Dolu) pfejdete na polozku OBNOVIT ULOHU a potom 
stisknete tiacftko ^ (Vybrat). 

3. Pomocf tiacitek ^ (Nahoru) a ▼ (Dolu) pfejdete na jmeno uzivatele a potom stisknete 
tiacftko ^ (Vybrat). 

4. Pomocf tiacftek ^ (Nahoru) a ▼ (DolO) pfejdete na jmeno uzivatele nebo ulohy a potom 
stisknete tiacftko ^ (Vybrat). 

5. Pomocf tiacftek a (Nahoru) a ▼ (Dolu) pfejdete na polozku ODSTRANIT a potom 
stisknete tiacftko ^ (Vybrat). (Vedle polozky ODSTRANIT se zobrazf symbol zamku.) 

6. Zadejte cfslo PIN. Pomocf tiacftek ^ (Nahoru) a ▼ (Dolu) zmente prvnf cfslici cfsia PIN a 
potom stisknete tiacftko ^ (Vybrat). Na mfste teto cfslice se objevf znak *. Zbyle tfi 
cfslice PIN zadejte stejnym zpusobem. 
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Sprava a udrzba tiskarny 



ato kapitola obsahuje informace o techto tematech: 

* Pouzivani integrovaneho weboveho serveru 

* Pouzivani softwaru HP Web Jetadmin 

* Pouzivani softwaru IHP Toolbox 

* Odinstalovani panelu nastroju IHP Toolbox 

* Sprava a konfigurace oviadacu tiskarny 

* Konfigurace zasilani vystrah elektronickou postou 

* Nastaveni hodin 

* Kontrola konfigurace tiskarny 

* Prace s tiskovymi kazetami 

* Cisteni tiskarny 
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Pouzivani integrovaneho weboveho serveru 



Pomoci integrovaneho weboveho serveru Ize zobrazit stav tiskarny a site a spravovat 
tiskove funkce z pocftace mfsto z oviadacfho panelu tiskarny. Zde jsou pfiklady toho, k cemu 
Ize integrovany webovy server pouzit: 

• zobrazit informace o stavu fizeni tiskarny, 

• nastavit typ media viozeneho v kazdem zasobniku, 

• urcit zbyvajici zivotnost spotfebniho materialu a objednat novy, 

• zobrazit a zmenit konfigurace zasobniku, 

• zobrazit a zmenit konfiguraci nabfdky oviadaciho panelu tiskarny, 

• zobrazit a vytisknout internf stranky, 

• pfijmout hiaseni udalosti tiskarny a spotfebniho materialu, 

• zobrazit a zmenit konfiguraci site. 

Funkce integrovaneho weboveho serveru vyzaduje nejmene 48 IVIB pameti RAIV! a tiskovy 
server HP Jetdirect pro pfipojenf k sfti. 

Chcete-li pouzfvat integrovany webovy server, musf byt na pocftaci nainstalovany prohlfzece 
IVIicrosoft Internet Explorer 5.01 nebo novejsf nebo Netscape 6.2 nebo novejsf pro operacnf 
system Windows, IVIac OS nebo Linux (pouze Netscape). Pro server HP-UX 10 a HP-UX 11 
je vyzadovan Netscape Navigator 4.7. Integrovany webovy server je funkcnf, pokud je 
tiskarna pfipojena k sfti s protokolem IP. Integrovany webovy server nepodporuje sft'ove 
pfipojenf typu IPX. Pro pouzfvanf integrovaneho weboveho serveru nenf potfeba mft pffstup 
do sfte Internet. 

Je-li tiskarna pfipojena pffmo k pocftaci, je integrovany webovy server podporovan pro 
systemy Windows 98 a novejsf. Aby bylo mozno pouzft integrovany webovy server s pffmym 
pfipojenfm, musfte pfi instalaci oviadace tiskarny zvolit moznost Vlastnf instalace. Po vyberu 
teto moznosti se spustf panel HP Toolbox. Jako soucast softwaru HP Toolbox se nainstaluje 
server proxy. 

Je-li tiskarna pfipojena do sfte, je integrovany webovy server automaticky dostupny. 

Jinou moznost pffstupu k integrovanemu webovemu serveru poskytuje software HP Printer 
Access Tool. Tento software zajist'uje pro vsechny tiskarny v sfti jediny pffstupovy bod k 
integrovanemu webovemu serveru v mfstnf slozce Tiskarny kazdeho uzivatele. Uzivatele 
mohou ve webovem prohlfzeci zobrazit informace o stavu spotfebniho materialu, ffdit tiskove 
ulohy a spravovat konfiguraci produktu prostfednictvfm integrovaneho weboveho serveru. 



Spusteni integrovaneho weboveho serveru 

1 . Ve webovem prohlfzeci pocftace zadejte adresu IP tiskarny. Chcete-li zjistit tuto adresu 
IP, vytisknete stranku konfigurace. Pokyny pro tisk stranky konfigurace viz Stranka 
konfigurace . 



Poznamka Pro otevfenou adresu URL Ize vytvofit zaiozku, ktera usnadnf pffstup v budoucnosti. 

2. Integrovany webovy server ma tfi karty obsahujfcf nastavenf a informace o tiskarne: 
kartu Informace, kartu Nastaveni a kartu Sit'. Klepnete na kartu, kterou chcete zobrazit. 

3. V nasledujfcfch castech naleznete blizsf informace o jednotlivych kartach. 
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Karta Informace 



Skupina informacnfch stranek se sklada z nasledujfcfch stranek. 

• Stav zarizeni. Tato stranka zobrazuje stav tiskarny a ukazuje zbyvajfcf zivotnost 
spotfebnfho materialu. 0 % znamena, ze dany material je nutno vymenit. Stranka take 
zobrazuje typ a format tiskoveho media nastaveneino pro kazdy zasobnfk. CIncete-li 
zmenit vyclnozf nastavenf, klepnete na moznost Zmenit nastaveni. 

• Stranka konfigurace. Tato stranka zobrazuje informace nalezene na strance 
konfigurace tiskarny. 

• Stav spotrebniho materialu. Tato stranka zobrazuje zbyvajicf zivotnost spotfebnfino 
materialu tiskarny. 0 % znamena, ze dany material je nutno vymenit. Tato stranka take 
zobrazuje seriova cfsia spotrebniho materialu. Chcete-li objednat novy spotfebnf 
material, klepnete na odkaz Objednat spotrebni material v oblasti Daisi odkazy tohoto 
okna. Chcete-li zobrazit jakoukoli webovou stranku, musite mft pffstup na Internet. 

• Zaznam chyb. Tato stranka zobrazf seznam vsech udalosti a chyb tiskarny. 

• Informace o zai'izeni. Tato stranka take zobrazuje sft'ovy nazev tiskarny, jejf adresu a 
informace o modelu. Chcete-li tyto udaje zmenit, klepnete na karte Nastaveni na 
polozku Informace o zai'izeni. 

• Oviadaci panel. Klepnutfm na toto tiacftko zobrazfte aktuainf stav oviadaciho panelu 
tiskarny. 



Karta Nastaveni 

Tato karta umoznuje konfigurovat tiskarnu z pocftace. Karta Nastaveni muze byt chranena 
heslem. Je-li tiskarna pfipojena k sfti, kazdou zmenu na teto karte vzdy pfedem konzultujte 
se spravcem tiskarny. 

Karta Nastaveni obsahuje nasledujfcf stranky. 

• Konfigurace zai'izeni. Na teto strance Ize konfigurovat veskera nastavenf tiskarny. Tato 
stranka obsahuje standardnf nabfdky zobrazovane na displeji oviadaciho panelu. Mezi 
tyto nabfdky patff Informace, Manipulace s papirem a Konfigurace zai'izeni. 

• Vystrahy. Pouze sft'. Nastavuje pfijfmanf vystrah pro nejruznejsf udalosti tiskarny a 
spotfebnf material formou zprav elektronicke posty. 

• Elektronicka posta. Pouze sft'. Pouzfva se ve spojenf se strankou Vystrahy k nastavenf 
pffchozf a odchozf elektronicke posty. 

• Zabezpeceni. Nastavuje heslo, ktere musf byt zadano pro zfskanf pffstupu ke kartam 
Nastaveni a Sit'. Povolf nebo zakaze urcite funkce integrovaneho weboveho serveru. 

• DaIsi odkazy. Umoznuje pfidat nebo upravit odkazy na jine webove stranky. Tento 
odkaz se zobrazuje v oblasti DaIsi odkazy na vsech strankach integrovaneho 
weboveho serveru. Nasledujfcf odkazy se vzdy zobrazf v oblasti DaIsi odkazy: HP 
Instant Support, Objednat spoti'ebni material a Podpora produktu. 

• Informace o zai'izeni. Umoznuje pojmenovat tiskarnu a pfifadit jf evidencnf cfslo. Lze 
zadat nazev a adresu elektronicke posty pro primarnf kontakt na osobu, ktera bude 
pfijfmat informace o tiskarne. 

• Jazyk. Urcuje jazyk, ve kterem se budou informace integrovaneho weboveho serveru 
zobrazovat. 

• Sluzby data a casu. Nastavuje pro tiskarnu pffjem data a casu ze sft'oveho serveru 
V pravidelnych intervalech. 
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Karta Sit' 



Spravce site muze pomocf teto karty provadet sit'ova nastavenf pro tiskarnu, pokud je 
pfipojena k sfti zaiozene na protokolu IP. Pokud je tiskarna pfipojena pffmo k pocftaci nebo 
pokud je tiskarna pfipojena k sfti jinak nez prostfednictvfm karty tiskoveino serveru 
HP Jetdirect, tato karta se nezobrazf. 



Dalsi odkazy 

Tato cast obsalnuje internetove odkazy. Aby bylo mozno tyto odkazy pouzit, musi byt 
k dispozici pfipojenf k Internetu. Pokud pouzfvate vytacene pfipojenf a nepfipojili jste se pfi 
prvnfm spustenf integrovaneino weboveino serveru, musfte se nejprve pfipojit a potom 
muzete tyto webove stranky zobrazit. Pfipojenf muze vyzadovat, abyste integrovany webovy 
server ukoncili a znovu spustili. 

• HP Instant Support. Zprostfedkuje pfipojenf na webove stranky spolecnosti HP a 
pomuze najft pozadovane informace. Tato sluzba analyzuje cinybovy protokol tiskarny a 
informace o konfiguraci a poskytne diagnosticke informace a informace podpory 
specificke pro vasi tiskarnu. 

• Objednani spotrebniho materialu. Klepnutfm na tento odkaz se pfipojfte na webovou 
stranku spolecnosti HP pro objednavanf originalnfho spotfebnfho materialu HP, jako 
jsou napffklad tiskove kazety a media. 

• Podpora vyrobku. Pfipojenf ke strance podpory pro tiskarnu HP LaserJet 2400 series. 
Zde muzete vyhledat informace podle obecnych temat. 
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Pouzivani softwaru HP Web Jetadmin 



HP Web Jetadmin je webove softwarove fesenf pro vzdalenou instalaci, sledovanf a 
odstrahovanf problemu sft'ove pfipojenych periferif. Intuitivnf rozhranf prohlfzece 
zjednodusuje multiplatformnf spravu siroke fady zaffzenf vcetne tiskaren HP i tiskaren jinych 
vyrobcu. Sprava ma zpetnou vazbu a umoznuje spravcum site odstranovat problemy 
tiskaren bez omezenf uzivatelu. Tento bezplatny software pro rozsifeni spravy tiskarny Ize 
stahnout na adrese http://www.hp.com/go/webjetadmin_software. 

Chcete-li zfskat moduly plug-in pro nastroj HP Web Jetadmin, klepnete na odkaz moduly 
plug-in a dale na odkaz stahnout vedia nazvu pozadovaneho modulu. Program HP Web 
Jetadmin muze automaticky upozorhovat na dostupnost novych modulu plug-in. Postupem 
podle pokynu na karte Aktualizace produktu se automaticky pfipojfte na webove stranky 
spolecnosti HP. 

Nastroj HP Web JetAdmin nainstalovany v hostitelskem serveru Ize pouzivat z libovolneho 
klientskeho pocftace prostfednictvfm podporovaneho weboveho prohlizece, jako je napffklad 
Microsoft Internet Explorer 6.0 pro Windows nebo Netscape Navigator 7.1 pro Linux. Stacf 
jen zadat adresu hostitelskeho pocftace nastroje HP Web Jetadmin. 



Poznamka Prohlfzece musf podporovat skripty Java. Pffstup z pocftacu Apple PC nenf podporovan. 
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Pouzivani softwaru HP Toolbox 



Panel nastroju HP Toolbox je webova aplikace, kterou muzete pouzft pro nasledujfcf ukoly: 

• kontrola stavu tiskarny, 

• konfigurace nastavenf tiskarny, 

• zobrazenf informaci o feseni potizi, 

• zobrazenf elektronicke dokumentace. 

Panel nastroju HP Toolbox Ize zobrazit pouze tehdy, kdyz je tiskarna pfipojena pffmo k 
pocftaci nebo sfti. Panel nastroju muzete pouzfvat pouze po uplne instalaci softwaru 
HP Toolbox. 

Poznamka Pouzitf funkci panelu nastroju HP Toolbox neni podmineno pfistupem na Internet. Pokud 

vsak klepnete na odkaz v oblasti Dalsi odkazy, musfte mft pffstup na Internet, jinak se 
pffslusne stranky nezobrazf. Dalsf informace naleznete v kapitole Dalsi odkazy . 



Podporovane operacni systemy 

Software HP Toolbox je podporovan pro tyto operacni systemy: 

• Windows 98, 2000, Me, XP a Server 2003 

• Mac OS X verze 10.2 nebo vyssi 

Podporovane prohlizece 

Funkce panelu nastroju HP Toolbox Ize pouzivat, pouze pokud mate jeden z nasledujicich 
prohlfzecu: 

Windows 

• Microsoft Internet Explorer 5,5 nebo vyssi, 

• Netscape Navigator 7.0 nebo vyssi, 

• Opera Software ASA Opera 6.05 nebo vyssi. 

Macintosh (pouze OS X) 

• Microsoft Internet Explorer 5.1 nebo vyssi, 

• Netscape Navigator 7.0 nebo vyssi. 
Pomoci prolilizece Ize vsechny stranky vytisknout. 
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Zobrazeni panelu nastroju HP Toolbox 

1. Panel nastroju HP Toolbox Ize otevfft jednfm z techto zpusobu: 

• Na plose operacnfho systemu Windows poklepejte na ikonu HP Toolbox. 

• V nabfdce Start systemu Windows klepnete na polozku Programy a pote na 
polozku HP Toolbox. 

• V operacnim systemu Macintosh OS X klepnete na pevnem disku na polozku 
Aplikace a potom klepnete na slozku Nastroje. Poklepejte na ikonu HP Toolbox. 

Pro otevfenou adresu URL Ize vytvofit zaiozku, ktera usnadni pffstup v budoucnosti. 

2. Panel nastroju HP Toolbox se otevfe ve webovem prohlizeci. Panel nastroju HP Toolbox 
obsahuje tyto casti: 

• Karta Stay 

• Karta Resenf potizf 

• Karta Vystrahy 

• Karta Dokumentace 

• Okno Nastavenf zarfzenf 

• Odkazy panelu nastroju Toolbox 

• Dalsf odkazy 

Karta Stav 

Karta Stav obsahuje odkazy na nasledujfcf hiavnf stranky: 

• Stav zanzenl. Zobrazi informace o stavu tiskarny. Tato stranka ukazuje stavy tiskarny, 
napffklad uvfznutf papfru nebo prazdny zasobnfk. Po odstranenf potfzf s tiskarnou 
aktualizujte stav zafizenf klepnutfm na tiacftko Obnovit. 

• Stav spotrebniho materialu. Zobrazi podrobne informace o stavu spotfebnfho 
materialu, jako je procento zbyvajfciho mnozstvf toneru tiskove kazety nebo pocet 
stranek vytistenych pomocf soucasne tiskove kazety. Tato stranka obsahuje take 
odkazy na objednavanf spotfebnfho materialu a vyhledanf informacf o recyklaci. 

• Tisk informaci. Vytiskne konfiguracnf stranku a ruzne dalsf informacnf stranky, ktere 
jsou V tiskarne dostupne, jako napffklad stranku stavu spotfebnfho materialu, ukazkovou 
stranku nebo mapu nabfdek. 

Karta Reseni potizi 

Karta Reseni potizi obsahuje odkazy na nasledujfcf hiavnf stranky: 

• Nastroje kvality tisku. Slouzf k zobrazenf obecnych informacf pro fesenf potfzf, 
zobrazenf informacf pro fesenf potfzf s kvalitou tisku a pro kalibraci tiskarny pro 
zachovanf kvality barevneho tisku. 

• Udrzba. Slouzf k zobrazenf informacf pro nakladanf se spotfebnfm materialem, 
zobrazenf informacf pro vymenu tiskovych kazet, zobrazenf informacf pro vymenu 
dalsfho spotfebnfho materialu v tiskarne. 

• Chybove zpravy. Slouzf k zobrazenf informacf o chybovych zpravach. 
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• Uviznuty papir. Slouzi k zobrazeni informaci pro nalezeni a odstraneni uviznuteho 
papiru. 

• Podporovana media. Slouzf k zobrazeni informaci o medifch, ktere tiskarna podporuje, 
informaci pro konfiguraci zasobnfku a informaci pro fesenf problemu s tiskovymi medii. 

• Stranky tiskarny. Umoznuje tisk nejruznejsfcin stranek, ktere jsou uzitecne pfi fesenf 
potfzf s tiskarnou, napffklad konfiguracnf stranky, stranky stavu spotfebnfino materialu, 
stranky se seznamem udalostf a stranky vyuzitf tiskarny. 



Karta Vystrahy 

Karta Vystrahy umoznuje nakonfigurovat tiskarnu tak, aby automaticky generovala vystrahy. 
Karta Vystrahy obsalnuje odkazy na nasledujfcf Inlavnf stranky: 

• Nastavenf stavovycin vystrain, 

• Nastavenf spravce. 

Stranka Nastavenf stavovych vystrah 

Na strance Nastavenf stavovych vystrah si muzete zvolit, zda chcete vystrahy zapnout nebo 
vypnout, urcit, kdy ma tiskarna odeslat vystrahu, a vybrat si ze dvou ruznych typu vystrah: 

• Mfstnf hiasenf, 

• Ikona na hiavnfm panelu. 

Klepnutfm na polozku Pouzit nastavenf aktivujete. 

Stranka Nastavenf spravce 

stranka Nastavenf spravce umoznuje nastavit, jak casto bude software HP Toolbox 
kontrolovat vystrahy tiskarny. K dispozici jsou tfi nastavenf: 

• Mene casto. Software HP Toolbox kontroluje vystrahy jednou za minutu (kazdych 60 
sekund). 

• Normalne. Software HP Toolbox kontroluje vystrahy dvakrat za minutu (kazdych 30 
sekund). 

• Casteji. Software HP Toolbox kontroluje vystrahy dvacetkrat za minutu (kazde 3 
sekundy). 



Poznamka Pokud chcete snfzit zatfzenf sve sft'ove karty, snizte frekvenci kontroly vystrah tiskarny. 



Karta Dokumentace 

Karta Dokumentace obsahuje odkazy na tyto informacnf zdroje: 

• Pokyny pro instalaci. Obsahuje pfesne pokyny pro instalaci a informace tykajfcf se 
produktu pfed nainstalovanfm a pouzitfm tiskoveho systemu. 

• Uzivatelska prirucka. Obsahuje informace o pouzfvanf tiskarny, zaruce, technickych 
udajfch a podpofe, ktere prave ctete. Uzivatelska pffrucka je k dispozici ve formatu 
HTML a PDF. 
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Okno Nastaveni zanzeni 



Klepnutfm na tiacitko Nastaveni zarizeni se otevfe nove okno s rozhranfm integrovaneho 
weboveho serveru. Dalsf informace naleznete v casti Pouzivani integrovaneho weboveho 
serveru. 



Odkazy panel u nastroju Toolbox 

Polozka Odkazy nastroju na leve strane obrazovky poskytuje odkazy na nasledujfcf 
moznosti: 

• Zvolit zarizeni. Umoznuje vyber ze vsech zarizeni podporujicich funkce panelu nastroju 
HP Toolbox. 

• Zobrazit soucasne vystrahy. Zobrazi aktuaini vystrahy ze vsech instalovanych 
tiskaren. (Aktuaini vystrahy Ize zobrazit pouze pfi tisku.) 

• Stranka pouheho textu. Zobrazi panel nastroju HP Toolbox jako mapu stranek s 
odkazy na vsechny stranky panelu HP Toolbox a okna Nastaveni zai'izeni. 



Dalsi odkazy 

Tato cast obsahuje internetove odkazy. Aby bylo mozno tyto odkazy pouzit, musi byt 
k dispozici pfipojeni k Internetu. Jestlize pouzivate telefonicke pfipojeni a pfi prvnim otevfeni 
panelu HP Toolbox nebylo pfipojeni provedeno, pfed otevfenim techto webovych stranek se 
nejprve pfipojte. Pro uspesne pfipojeni bude mozna nutno zavfit a znovu otevfit panel 
nastroju HP Toolbox. 

• HP instant support. Slouzi k pfipojeni k webove strance sluzby HP instant support pro 
pfislusny produkt. 

• Registrace produktu. Pfipojeni k webove strance pro registraci vyrobku HP. 

• Podpora produktu. Pfipojeni ke strankam podpory pro danou tiskarnu, ktere obsahuji 1 
feseni konkretnich problemu. 
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Odinstalovani panelu nastroju HP Toolbox 



Tato cast popisuje odinstalovani panelu nastroju HP Toolbox. 

Odinstalovani softwaru HP Toolbox pomoci zastupce na 
plose systemu Windows 

1 . Klepnete na tiacftko Start. 

2. Pfejdete na polozku Programy. 

3. Pfejdete na polozku Hewlett-Packard nebo do skupiny programu HP LaserJet 2400 
series a potom klepnete na polozku Odinstalovat panel nastroju HP LaserJet. 

4. Postupujte podle pokynu na obrazovce. 

Odinstalovani softwaru HP Toolbox pomoci oviadaciho 
panelu Pfidat nebo odebrat programy v systemu Windows 

1 . Klepnete na tiacitko Start. 

2. Klepnete na polozku Oviadaci panely. 

Poznamka V nekterych verzfch systemu Windows pfejdete na polozku Nastaveni a potom klepnete na 
polozku Oviadaci panely. 

3. Poklepejte na polozku Pfidat nebo odebrat programy. 

4. V seznamu programu vyberte Panel nastroju HP LaserJet a potom postupujte podle 
pokynu na obrazovce. 
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Sprava a konfigurace oviadacu tiskarny 



Spravce systemu nebo site muze pouzit software pro spravu a konfiguraci oviadacu ke 
konfiguraci oviadacu tiskarny pfed instalacf oviadacu do vaseho pocftace. To je uzitecne, 
pokud nastavujete konfiguraci oviadacu tiskarny pro vice pracovnfch stanic nebo tiskaren, 
ktere sdilejf stejnou konfiguraci. 

Pokud pfedem nastavfte konfiguraci oviadace tiskarny tak, aby vyhovovala hardwaru 
tiskarny, muzete prostfednictvfm tohoto oviadace zfskat pffstup ke vsem tiskarnam. Muzete 
take nastavit konfiguraci vetsiny funkcf oviadace. Pet funkcf oviadace muze byt „uzamceno". 
To znamena, ze muzete zakazat uzivatelum menit nastavenf oboustranneho tisku, 
nastavenf tisku barev ve stupnfch sedi, vystupnf pfihradky a typu media. (Nektere tyto 
funkce nemusf byt pouzitelne pro vsechny tiskarny. Nektere tiskarny napnklad nepodporuji 
barevny nebo oboustranny tisk.) 

Software pro spravu a konfiguraci oviadacu setff cas a snizuje tak naklady na spravu. Pokud 
chtel drive spravce konfigurovat oviadace tiskarny, musela byt konfigurace nastavena na 
kazde klientske pracovnf stanici zvlast'. Protoze software pro spravu a konfiguraci oviadacu 
nabfzf moznosti vice konfiguraci, spravce muze vytvofit na centralnfm umfstenf jednu 
konfiguraci, ktera nejiepe vyhovuje strategii instalace a pouzfvanf softwaru. 

Software pro spravu a konfiguraci oviadacu umozhuje spravcum take lepsf kontrolu 
tiskoveho prostfedf, protoze mohou instalovat oviadace, ktere sdflf stejnou konfiguraci 
V ramci cele organizace. Mohou „uzamknout" urcite funkce a podporovat tak zajmy 
organizace. Pokud napffklad tiskarna obsahuje duplexnf jednotku, uzamcenf nastavenf 
oboustranneho tisku zajistf, ze budou vsechny tiskove ulohy tisknuty oboustranne. Tim se 
bude setfit papfr. Vsechna nastavenf mohou byt provedena z jednoho pocftace. 

K dispozici jsou dve metody: 

• softwarovy modul plug-in pro HP Web Jetadmin, 

• nastroj pro uzivatelske nastavenf instalatoru. 

Bez ohiedu na pouzitou konfiguracnf metodu muze byt jedna konfigurace sdflena vsemi 
oviadaci tiskarny pro dany model tiskarny - modul plug-in nebo nastroj pro uzivatelske 
nastavenf instalatoru bude pro nastavenf pouzit jen jednou. Tato jedina konfigurace bude 
platna pro ruzne operacnf systemy, jazyky oviadacu tiskarny a lokalizovane jazykove verze. 

Vsechny podporovane oviadace pouzfvajf jediny konfiguracnf soubor, ktery muze byt 
upravovan pomocf modulu plug-in nebo nastroje pro uzivatelske nastavenf instalatoru. 



Softwarovy modul plug-in pro HP Web Jetadmin 

Pro software HP Web Jetadmin je k dispozici modul plug-in pro spravu a konfiguraci 
oviadacu. Tento modul Ize pouzft ke konfiguraci oviadacu tiskarny pfed jejich instalacf a 
pouzfvanfm. Tato metoda spravy a ffzenf oviadacu tiskarny poskytuje uplne a komplexnf 
fesenf, ktere je mozne pouzft k nastavenf a konfiguraci tiskarny, tiskove cesty (fronty) a 
klientskych pocftacu nebo pracovnfch stanic. Postup nastavenf oviadacu zahrnuje tyto 
cinnosti: 

• Zjistenf a konfiguraci tiskarny (tiskaren). 

• Zjistenf a konfiguraci tiskove cesty na serveru (serverech). Muze byt vytvofena davka 
s konfiguracf nekolika serveru nebo nekolika tiskaren (stejneho modeloveho typu) 
pomocf jedineho serveru. 

• Zfskanf oviadacu tiskarny. Muzete nainstalovat nekolik oviadacu pro kazdou tiskovou 
frontu, ktera je pfipojena k serveru v prostfedf podporujfcfm vfce operacnfch systemu. 
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• Spusteni editoru konfigurace (editor neni podporovan pro nektere starsi oviadace). 

• Umfstenf nakonfigurovanych oviadacu tiskarny na server (servery). 

• Informovanf koncovych uzivatelu o postupu pfipojenf k tiskovemu serveru. Na jejich 
pocitac bude automaticky nainstalovan konfigurovany oviadac pro jejich operacni system. 

Spravci mohou pouzft softwarovy modul plug-in programu HP Web Jetadmin pro zavedenf 
konfigurovaneino oviadace pomocf skryteho, davkoveho nebo vzdaleneho procesu. 
Softwarovy modul plug-in pro HP Web Jetadmin Ize ziskat na adrese http://www.hp.com/go/ 
we bj etad m i n_softwa re . 



Nastroj pro uzivatelske nastaveni instalatoru 

Spravci mohou pouzft nastroj pro uzivatelske nastaveni instalatoru k vytvofeni vlastnich 
instalacnfch balfku obsahujfcfch jen ty komponenty, ktere jsou potfebne v ramci dane 
organizace nebo pracovniho prostfedf. Nastroj pro uzivatelske nastaveni instalatoru je 
dostupny na dvou mfstech: 

• Na disku CD-ROM dodavanem s tiskarnou (nastroj je jednou z moznosti instalatoru). 

• V softwaru tiskoveho systemu, ktery je mozno stahnout z webove stranky spolecnosti 
HP pro pozadovany model tiskarny. 

Behem instalace spravce vybfra komponenty tiskoveho systemu. V prubehu tohoto procesu 
je vyzvan, aby konfiguroval nastaveni oviadace tiskarny, pokud vybrane oviadace podporujf 
konfiguraci pfedem. Tento proces vytvoff upraveny instalacnf balfk, ktery muze spravce 
pfedat k instalaci konfigurovanych oviadacu tiskarny na klientskych pocftacfch a pracovnich 
stanicfch. Nastroj pro uzivatelske nastaveni instalatoru podporuje skryte a davkove operace. 
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Konfigurace zasilani vystrah elektronickou postou 



Prostfednictvfm nastroje HP Web Jetadmin nebo integrovaneho weboveho serveru Ize 
konfigurovat zasflanf vystrah v pffpade problemu s tiskarnou. Vystrahy jsou zasflany formou 
zpravy elektronicke posty z urceneho uctu nebo z uctu elektronicke posty. 

Lze konfigurovat tyto udaje: 

• sledovane zafizenf (v tomto pffpade tiskarna), 

• typ pfijfmanych vystrah (napffklad o uvfznutem papiru, prazdnem zasobnfku, 
OBJEDNAT KAZETU, VYMENIT TISKOVOU KAZETU a OTEVRENY KRYT), 

• ucet elektronicke posty, na ktere se maji vystrahy zasilat. 



Nastroj 


Informacni zdroj 


HP Web Jetadmin 


• Obecne informace o nastroji HPWeb 
JetAdmin naleznete v casti Pouzivani 
softwaru HP Web Jetadmin. 

• Viz elektronicka on-line napoveda nastroje 
HP Web Jetadmin s podrobnostmi o 
nastaveni vystrah. 


Integrovany webovy server 


• Obecne informace o integrovanem serveru 
naleznete v casti Pouzivani intearovaneho 
weboveho serveru. 

• Viz elektronicka on-line napoveda 
integrovaneho weboveho serveru 

s podrobnostmi o nastaveni vystrah. 
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Nastaveni hodin 



Tato funkce umoznuje nastavit na tiskarne datum a cas. Informace o datu a case jsou 
pfipojeny k ulozenym uloham. Muzete tak zjistit nejnovejsf verze jednotlivych ulozenych 
souboru. 



Nastaveni data a casu 

Pri nastavovanf data a casu Ize nastavit format data, datum, format casu a cas. 
Nastaveni formatu data 

1 . Stisknutfm tiacftka Nabidka otevrete nabidky. 

2. Pomoci tiacitka a (Nahoru) nebo ▼ (Dolu) pfejdete k moznosti KONFIGURACE 
ZARiZENi a potom stisknete tiacitko ^ (Vybrat). 

3. Pomocf tiacftka ^ (Nahoru) nebo ▼ (Dolu) pfejdete k moznosti SADAZNAKO a potom 
stisknete tiacitko ^ (Vybrat). 

4. Pomocf tiacftka ^ (Nahoru) nebo ▼ (Dolu) pfejdete k moznosti DATUM/CAS a potom 
stisknete tiacftko ^ (Vybrat). 

5. Pomocf tiacftka ^ (Nahoru) nebo ▼ (DolO) pfejdete k moznosti FORMAT DATA a potom 
stisknete tiacftko ^ (Vybrat). 

6. Pomocf tiacftka ^ (Nahoru) nebo ▼ (Dolu) pfejdete k pozadovanemu formatu data a 
potom stisknete tiacftko ^ (Vybrat). 

7. Nastavenf se uiozf a oviadacf panei se vratf zpet do podnabfdky DATUM/CAS. 

8. Stisknutfm tiacftka NabIdka nabfdku opustite. 
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Nastaveni data 

1 . Stisknutfm tiacitka Nabidka otevrete system nabidek. 

2. Pomoci tiacitka ^ (Nahoru) nebo ▼ (Dolu) pfejdete k moznosti KONFIGURACE 
ZARIZENi a potom stisknete tiacftko ^ (Vybrat). 

3. Pomoci tiacitka ^ (Nahoru) nebo ▼ (Dolu) pfejdete k moznosti SADAZNAKO a potom 
stisknete tiacftko ^ (Vybrat). 

4. Pomoci tiacitka ^ (Nahoru) nebo ▼ (Dolu) pfejdete k moznosti DATUM/CAS a potom 
stisknete tiacftko ^ (Vybrat). 

5. Pomocf tiacftka ^ (Nahoru) nebo ▼ (Dolu) pfejdete k moznosti DATUM a potom 
stisknete tiacftko ^ (Vybrat). 

6. Pomocf tiacftka ^ (Nahoru) nebo ▼ (Dolu) pfejdete k pozadovanemu roku a potom 
stisknete tiacftko ^ (Vybrat). 

Pofadf nastavenf hodnot pro ROK, MESIC a DEN zavisf na nastavenf formatu data. Prvnf 
volbou muze byt ROK, MESIC nebo DEN. 

7. Pomocf tiacftka a (Nahoru) nebo ▼ (DolO) pfejdete k pozadovanemu mesfci a potom 
stisknete tiacftko ^ (Vybrat). 

8. Pomocf tiacftka ^ (Nahoru) nebo ▼ (Dolu) pfejdete k pozadovanemu dni a potom 
stisknete tiacftko ^ (Vybrat). 

9. Nastavenf se ulozf a oviadacf panel se vratf zpet do podnabfdky DATUM/CAS. 

10. Stisknutfm tiacftka NabIdka nabfdku opustite. 

Nastavenf formatu casu 

1 . stisknutfm tiacftka NabIdka otevfete system nabfdek. 

2. Pomocf tiacftka ^ (Nahoru) nebo ▼ (Dolu) pfejdete k moznosti KONFIGURACE 
ZARiZENi a potom stisknete tiacftko ^ (Vybrat). 

3. Pomocf tiacftka ^ (Nahoru) nebo ▼ (Dolu) pfejdete k moznosti SADAZNAKO a potom 
stisknete tiacftko ^ (Vybrat). 

4. Pomocf tiacftka ^ (Nahoru) nebo ▼ (Dolu) pfejdete k moznosti DATUM/CAS a potom 
stisknete tiacftko ^ (Vybrat). 

5. Pomocf tiacftka ^ (Nahoru) nebo ▼ (Dolu) pfejdete k moznosti FORMAT CASU a potom 
stisknete tiacftko ^ (Vybrat). 

6. Pomocf tiacftka ^ (Nahoru) nebo ▼ (Dolu) pfejdete k pozadovanemu formatu casu a 
potom stisknete tiacftko ^ (Vybrat). 

7. Nastavenf se ulozf a oviadacf panel se vratf zpet do podnabfdky DATUM/CAS. 

8. Stisknutfm tiacftka NabIdka nabfdku opustite. 
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Nastaveni casu 

1 . Stisknutfm tiacitka Nabidka otevrete system nabidek. 

2. Pomoci tiacitka ^ (Nahoru) nebo ▼ (Dolu) pfejdete k moznosti KONFIGURACE 
ZARIZENi a potom stisknete tiacftko ^ (Vybrat). 

3. Pomoci tiacitka ^ (Nahoru) nebo ▼ (Dolu) pfejdete k moznosti SADAZNAKO a potom 
stisknete tiacftko ^ (Vybrat). 

4. Pomoci tiacitka ^ (Nahoru) nebo ▼ (Dolu) pfejdete k moznosti DATUM/CAS a potom 
stisknete tiacftko ^ (Vybrat). 

5. Pomocf tiacftka ^ (Nahoru) nebo ▼ (Dolu) pfejdete k moznosti CAS a potom stisknete 
tiacftko ^ (Vybrat). 

6. Pomocf tiacftka ^ (Nahoru) nebo ▼ (Dolu) pfejdete k pozadovane hodine a potom 
stisknete tiacftko ^ (Vybrat). 

7. Pomocf tiacftka a (Nahoru) nebo ▼ (Dolu) pfejdete k pozadovane minute a potom 
stisknete tiacftko ^ (Vybrat). 

8. Nastavenf se ulozf a oviadacf panel se vratf zpet do podnabfdky DATUM/CAS. 

9. Stisknutfm tiacftka Nabidka nabfdku opustite. 
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Kontrola konfigurace tiskarny 



Prostfednictvfm oviadacfho panelu tiskarny Ize vytisknout stranky s podrobnostmi o tiskarne 
a jejim aktualnim nastavenf. V teto pffrucce jsou popsany tyto stranky s informacemi: 

• Prehled nabfdek 

• Stranka konfigurace 

• Stranka stavu spotrebnflio materialu 

• Seznam pisem PCL nebo PS 

Kompletnf seznam stranek s informacemi najdete v nabidce INFORMACE na oviadacim 
panelu tiskarny (viz Nabidka Informace ). 

Informace uvedene na techto strankach se uplatni pfi fesenf potizf. Jsou uzitecne take 
V pffpade, ze se obratfte na zakaznickou podporu HP. 

Prehled nabidek 

Na vytisknutem pfelnledu nabfdek jsou uvedena aktuainf nastaveni nabfdek a moznosti, 
ktere jsou k dispozici na oviadacfm panelu tiskarny. 

Tisk prehledu nabfdek 

1 . Stisknutfm tiacftka ^ (Vybrat) otevfete nabfdky. 

2. Pomocf tiacftek ^ (Nahoru) a ▼ (Dolu) pfejdete na polozku INFORMACE a potom 
stisknete tiacftko ^ (Vybrat). 

3. Pomocf tiacftek ^ (Nahoru) a ▼ (Dolu) pfejdete na polozku TISKNOUT MAPU 
NABiDEK a potom stisknete tiacftko ^ (Vybrat). 

Je vhodne uschovat tento prehled v bifzkosti tiskarny k nahlednutf. Obsah prehledu nabfdek 
se menf podle doplhku, ktere jsou aktualne instalovany v tiskarne. (Radu z techto nastavenf 
Ize nahradit nastavenfm v oviadaci tiskarny nebo v aplikaci.) 

Kompletnf seznam moznostf oviadacfho panelu a nastavitelnych hodnot naleznete v casti 
Nabfdky oviadacfho panelu . Chcete-li zmenit nastavenf oviadacfho panelu, nahlednete do 
kapitoly Zmena nastavenf konfigurace oviadacfho panelu tiskarny . 



Stranka konfigurace 

Na strankach konfigurace je uveden prehled aktualnfch nastavenf tiskarny. Stranky Ize 
pouzft k odstrahovanf potfzf s tiskarnou nebo k ovefenf instalace doplhkoveho pffslusenstvf, 
napf. pameti (pamet'ove moduly DIMM), zasobnfku ajazyku tiskarny. 



Poznamka Je-li v tiskarne nainstalovan tiskovy server HP Jetdirect, vytiskne se na strance konfigurace 

take nastavenf tohoto serveru. Adresu IP tiskoveho serveru HP Jetdirect naleznete na teto 
strance. 



Tisk stranky konfigurace prostfednictvim oviadacfho paneiu tiskarny 

1 . stisknutfm tiacftka ^ (Vybrat) otevrete nabfdky. 
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2. Pomoci tiacitek a (Nahoru) a ▼ (Dolu) pfejdete na polozku INFORMACE a potom 
stisknete tiacftko ^ (Vybrat). 

3. Pomocf tiacftek ^ (Nahoru) a ▼ (Dolu) pfejdete na polozku TISK KONFIGURACE a 
potom stisknete tiacitko ^ (Vybrat). 

Na nasledujfcf strance je uveden pffklad stranky konfigurace. Obsah stranky konfigurace se 
meni podle doplhku, ktere jsou aktualne instalovany v tiskarne. 



Poznamka Informace o konfiguraci Ize ziskat take pomoci integrovaneho weboveho serveru nebo 

panelu HP Toolbox. Podrobnosti viz Pouzivani integrovaneho weboveho serveru nebo 
Pouzivani softwaru HP Toolbox. 



hp LaserJet 2400 printers 
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1 


Informace o tiskarne 


Obsahuje informace o modelu, seriovem 
cisle, poctech stranek a daisi informace o 
tiskarne. 


2 


Nainstalovane jazyky tiskarny a moznosti 


Obsahuje informace 0 vsech 
nainstalovanych jazycich (napr. PCL a 
PS) a doplncich nainstalovanych ve 
vsech paticich DIMM a ElO. 


3 


Pamef 


Obsahuje informace o pameti tiskarny, 
prosti'edi PCL Driver Work Space (DWS) 
a usporach zdroju. 


4 


Protokol udalosti 


Obsahuje informace o polozkach 
V zaznamu udalosti, maximaini pocet 
zobrazitelnych polozek a ti'i posledni 
polozky. 
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5 


Zabezpeceni 


Obsahuje stav uzamceni oviadaciho 
panelu, hesia oviadaciho panelu a 
diskove jednotky (pokud je v tiskarne 
nainstalovana). 


6 


Zasobniky papiru a doplnky 


Obsahuje informace o nastaveni vsech 
zasobniku papiru a o nainstalovanych 
doplncich pro manipulaci s papirem. 



Stranka stavu spotfebniho materialu 

Stranka stavu spotfebniho materialu obsahuje informace o tiskove kazete nainstalovane v 
tiskarne, o zbyvajfcf zivotnosti tiskove kazety a poctu zpracovanych stranek a uloh. 

Informace o konfiguraci Ize ziskat take pomoci integrovaneho weboveho serveru nebo 
panelu HP Toolbox. Podrobnosti viz Pouzivani integrovaneho weboveho serveru nebo 
Pouzivani softwaru HP Toolbox . 



Tiskstranky stavu spotfebniho materialu (zasob) prostfednictvim 
oviadacfho panelu tiskarny 

1. Stisknutfm tiacftka ^ (Vybrat) otevfete nabidky. 

2. Pomocf tiacftek ^ (Nahoru) a ▼ (Dolu) pfejdete na poiozku INFORMACE a potom 
stisknete tiacftko ^ (Vybrat). 

3. Pomocf tiacitek ^ (Nahoru) a ▼ (Dolu) pfejdete na poiozku TISKNOUT STAVOVOU 
STRANKU SPOTREBNiHO MATERIALU a potom stisknete tiacftko ^ (Vybrat). 



hp LaserJet 2400 printers 
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1 Informace o tiskove kazete vcetne odhadovaneho poctu zbyvajicich stranek 

2 Informace o objednavani nahradniho spotfebniho materialu 

3 Informace o recyklaci spotfebniho materialu 
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Seznam pisem PCL nebo PS 

Seznamy pfsem obsahujf vsechna pfsma aktualne nainstalovana v tiskarne. V seznamech 
pfsem jsou take rozlisena pfsma uchovavana na doplnkovem pevnem disku nebo v 
pamet'ovych modulech Flash DIMM s pfsmy. 

Tisk seznamu pfsem PCL nebo PS 

1 . Stisknutfm tiacftka ^ (Vybrat) otevfete nabidky. 

2. Pomoci tiacitek a (Nahoru) a ▼ (Dolu) pfejdete na polozku INFORMACE a potom 
stisknete tiacftko ^ (Vybrat). 

3. Pomocf tiacftek ^ (Nahoru) a ▼ (Dolu) pfejdete na polozku TISKNOUT SEZNAM PISEM 
PS nebo TISKNOUT SEZNAM PISEM PCL a potom stisknete tiacftko ^ (Vybrat). 

V seznamu pfsem PS jsou uvedena nainstalovana pfsma PS a jejich pffklady. Seznam 
pfsem PCL obsahuje nasledujfcf informace: 

• Pismo uvadf nazvy a vzorky pfsem. 

• Roztec/Bod udava roztec a velikost pfsma v bodech. 

• Ridici sekvence (programovacf pf fkaz jazyka PCL) se pouzfva k vyberu urceneho 
pfsma. (Viz legenda v doinf casti seznamu pfsem.) 

Poznamka Informace o pouzitf pffkazu tiskarny pro vyber pfsma v programech systemu MS-DOS® viz 
Vyber pfsma v PCL 6 a PCL 5 . 

• Cislo pisma je cfslo pouzfvane pfi vyberu pfsma prostfednictvfm oviadacfho panelu 
tiskarny (nikoli v aplikaci). Nezamehujte cfslo pfsma s ID pfsma. Cfslo pfsma urcuje 
patici s pamet'ovym modulem DIMM, ve kterem je pfsmo ulozeno. 

• SOFTWAROVE: Zavedena pfsma zustavajf v tiskarne az do zavedenf jinych pfsem, 
ktera je nahradf, nebo do vypnutf tiskarny. 

• INTERNI: Pfsma jsou trvale ulozena v tiskarne. 

• Cislo ID pIsma je cfslo pfifazene softwarovemu pfsmu, ktere se zavadf programem. 
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Prace s tiskovymi kazetami 



Tato cast obsahuje informace o tiskovych kazetach HP a jejich odhadovane zivotnosti, 
pokyny pro skladovanf a pro rozpoznanf originalnfch kazet HP. Jsou zde take uvedeny 
informace o neoriginalnfch tiskovych kazetacii. 

• Tiskove kazety HP 

• Neoriginainf tiskove kazety 

• Overenf pravosti tiskove kazety 

• Skladovanf tiskovycli kazet 

• Pfedpokladana zivotnost tiskove kazety 

• Kontrola stavu toneru 

• V tiskove kazete docliazi nebo dosel toner 

Tiskove kazety HP 

Pi'i pouziti originalni tiskove kazety HP muzete ziskat nasledujici informace: 

• Mnozstvi zbyvajfcfino toneru 

• Odinadovany pocet zbyvajfcfcin stranek 

• Pocet vytisknutycin stranek 

Neoriginalni tiskove kazety 

Spolecnost Hewlett-Packard nedoporucuje pouzfvanf neoriginalnfch tiskovych kazet, ani 
novych, ani repasovanych. Protoze se nejedna o vyrobky spolecnosti HP, nema spolecnost 
HP vliv na jejich zpracovanf a kontrolu kvality. Na servis ani na opravy zavad vzniklych 
pouzfvanfm neoriginalnfch tiskovych kazet se nevztahuje zaruka tiskarny. 

Pouzitf originalnfho spotfebnfho materialu HP zajist'uje dostupnost vsech tiskovych funkcf. 

Ovefeni pravosti tiskove kazety 

Pokud viozfte do tiskarny neoriginainf tiskovou kazetu, tiskarna vas na to upozornf. Pokud 
jste pfesvedceni, ze jste zakoupili originainf spotfebnf material HP, navstivte nasi webovou 
stranku http://www.hp.com/go/anticounterfeit. 

Skladovanf tiskovycli kazet 

Tiskovou kazetu vyjmete z obalu az tesne pfed instalacf do tiskarny. 

Tiskovou kazetu skladujte vzdy ve vhodnem prostfedf. Teplota ma byt mezi -20°C a 40°C. 
Relativnf vlhkost ma byt mezi 10 % a 90 %. 

UPOZORNENI Nevystavujte tiskovou kazetu svetlu dele nez nekolik minut. Jinak se poskodf. 
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Pfedpokladana zivotnost tiskove kazety 

Zivotnost tiskove kazety zavisf na mnozstvf toneru, ktery se spotfebovava pfi tisku uloh, a na 
zivotnosti vnitfnfch soucastf kazety. Pfi tisku s Sprocentnfm pokrytfm papfru (typicka Inodnota 
pro obclnodnf korespondenci) je zivotnost tiskove kazety HP prumerne 6 000 (Q6511 A) nebo 
12 000 (Q6511X) stranek. 

Zivotnost tiskove kazety je mozne kdykoliv zjistit kontrolou stavu toneru podle postupu 
uvedeneino v casti Kontrola stavu toneru . 



Kontrola stavu toneru 

Stav spotfebnfino materialu (toneru) Ize zkontrolovat pomocf oviadacfino panelu tiskarny, 
integrovaneino weboveino serveru, softwaru tiskarny HP Toolboxnebo nastroje 
HP Web Jetadmin. 

Kontrola stavu toneru pomocf oviadacfho panelu 

1 . Stisknutfm tiacftka NabIdka otevfete nabfdky. 

2. Pomocf tiacftek ^ (Nahoru) a ▼ (Dolu) pfejdete na polozku INFORMACE a potom 
stisknete tiacftko ^ (Vybrat). 

3. Pomocf tiacftek a (Nahoru) a ▼ (Dolu) prejdete na polozku TISKNOUT STAVOVOU 
STRANKU SPOTREBNIHO MATERIALU a potom stisknete tiacftko ^ (Vybrat). 
Informace o stavu spotfebnfho materialu najdete na strance Stranka stavu spoti'ebnfho 
materialu . 

Kontrola stavu toneru pomocf integrovaneho weboveho serveru 

1 . Ve webovem prohlfzeci zadejte adresu IP domovske stranky tiskarny. Zobrazf se 
stranka stavu tiskarny (Viz Spustenf integrovaneho weboveho serveru .) 

2. Klepnete na tiacftko Stav zasob na leve strane obrazovky. Zobrazf se stranka stavu 
spotfebnfho materialu (zasob), ktera obsahuje informace o stavu toneru. (Informace o 
strance stavu spotfebnfho materialu viz Stranka stavu spotfebnfho materialu .) 

Kontrola stavu toneru prostrednictvfm softwaru HP Toolbox 

Software HP Toolbox muzete nastavit tak, aby vas upozornil, ze v kazete dochazf toner. 
Muzete si zvolit, jestii chcete pfijfmat vystrahy elektronickou postou nebo je zobrazit v okne 
na obrazovce nebo jako ikony na hiavnfm panelu. Chcete-li zkontrolovat stav spotfebnfho 
materialu pomocf softwaru HP Toolbox, klepnete na kartu Stav a pak na moznost Stav zasob. 

Kontrola stavu spotrebnfho materialu pomocf nastroje HP Web Jetadmin 

V nastroji HP Web Jetadmin vyberte tiskove zaffzenf. Informace o stavu toneru je zobrazena 
na strance stavu zaffzenf. 

V tiskove kazete dochazf nebo dosel toner 

Tiskarna upozornf uzivatele, pokud v tiskove kazete dochazf nebo dosel toner. 
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V tiskove kazete dochazf toner nebo vyprsela zivotnost valce 

Pokud V kazete dochazi toner, na oviadacfm panelu tiskarny se zobrazf zprava OBJEDNAT 
TISKOVOU KAZETU. Tato zprava se poprve zobrazf, kdyz v tiskove kazete zbyva pfiblizne 
16% (kazeta na 6 000 stranek) nebo 8% (kazeta na 12 000 stranek) toneru. Pfi tomto 
procentnfm podflu zbyvajfcfho toneru muzete beznym zpusobem tisknout jeste pfiblizne 2 
tydny, pak bude kazeta prazdna. Meli byste mft dostatek casu na nakup nove kazety, nez se 
puvodni kazeta uplne vyprazdnf. 

Pfi vyclnozim nastavenf bude tiskarna pokracovat v tisku, dokud se kazeta zcela 
nevyprazdnf. Tiskarnu vsak muzete nastavit tak, aby pfi prvnfm zobrazenf zpravy 
OBJEDNAT TISKOVOU KAZETU zastavila tisk. Toto nastavenf vyuzijete, pokud napffklad 
cincete belnem tiskovycin uloln zaclnovat stejne vysokou kvalitu tisku nebo pokud neclncete, 
aby pfi tisku dioulne tiskove ulolny dosel v kazete toner. CIncete-li tiskarnu nastavit tak, aby 
zastavila tisk, nastavte v nabfdce KONFIGURACE ZARiZENi pod pffkazem SADA ZNAKO 
moznost DOCHAZi TONER na hodnotu ZASTAVIT. Pfi tomto nastavenf tiskarna po 
zobrazenf zpravy VYMENIT TISKOVOU KAZETU zastavf tisk. Chcete-li pokracovat v tisku, 
u kazde tiskove ulohy stisknete tiacftko ^ (Vybrat). 

V tiskove kazete dosel toner nebo vyprsela zivotnost valce 
Zprava VYMENIT TISKOVOU KAZETU se zobrazuje v jedne z nasledujfcfch situacf: 

• V tiskove kazete dosel toner.Pokud je moznost DOSELTONER nastavena na 
POKRACOVAT (v podnabfdce SADA ZNAKO nabfdky KONFIGURACE ZARIZENI), 

bude tiskarna bez pferusenf pokracovat, dokud neskoncf zivotnost valce tiskove kazety. 
Spolecnost HP nezarucuje kvalitu tisku po prvnfm zobrazenf zpravy VYMENIT 
TISKOVOU KAZETU. Co nejdffve vymente tiskovou kazetu. (Viz Objednayam 
nahradnfch dflu, pffslusenstvf a spotfebnfho materialu .) Zprava VYMENIT TISKOVOU 
KAZETU se bude zobrazovat, dokud nedojde k vymene tiskove kazety. Pokud je 
moznost DOSELTONER nastavena na ZASTAVIT, tisk se zastavf, dokud nebude 
vymenena tiskova kazeta nebo pokud nastavenfm tiskarny neobnovfte tisk: V nabfdce 
KONFIGURACE ZARiZENi, pod pffkazem SADAZNAKO nastavte moznost DOSEL 
TONER na hodnotu POKRACOVAT. 

• Zivotnost valce tiskove kazety vyprsela. Chcete-li pokracovat v tisku, je tfeba ihned 
vymenit tiskovou kazetu. Kazetu neize dale pouzfvat ani v pffpade, ze v nf zbyva toner. 
(Viz Objednavanf nahradnfch dflu, pffslusenstvf a spotfebnfho materialu .) Tfmto 
zpusobem je tiskarna chranena pfed poskozenfm. 
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Cisteni tiskarny 



Behem pouzfvanf se uvnitf tiskarny zacnou hromadit zbytky toneru a papfru. To muze 
zpusobit problemy s kvalitou tisku. Cistenfm tiskarny tyto problemy odstranfte nebo omezite. 

Oblasti dralny papfru a tiskove kazety by mely byt vycisteny pfi kazde vymene tiskove kazety 
nebo pfi vzniku problemu s kvalitou tisku. V maximainf mozne mire tiskarnu cinrante pfed 
prachem a necistotou. 

Cisteni vnejsilio l^rytu 

Vnejsi kryt tiskarny je vinodne cistit navllncenym Inadffkem. 
UPOZORNENI K cisteni tiskarny ani v jejf bifzkosti nepouzfvejte prostfedky na bazi cpavku. 

Cisteni oblasti drahy papiru a tisl^ove l^azety 

Behem pouzfvanf se uvnitf tiskarny zacnou Inromadit zbytky toneru a papfru. To muze 
zpusobit problemy s kvalitou tisku. Vycistenf tiskarny tyto problemy zcela eliminuje nebo 
snfzf jejich cetnost. 

Cisteni vnitrnich prostor tiskarny 

1 . Vypnete tiskarnu a odpojte napajecf kabel. 

2. Otevfete hornf kryt. 




3. Vyjmete tiskovou kazetu. 




UPOZORNENI Nevystavujte tiskovou kazetu svetlu dele nez nekolik minut. Mohia by se poskodit. 

Nedotykejte se podavacfho valce (cerny pryzovy valec pod tiskovou kazetou). Mastnota z 
pokozky muze na vaici zpusobit problemy s tiskem. 
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4. Suchym hadfikem bez chloupku odstrante vsechny necistoty a zbytky papiru z oblasti 
drahy papfru a prostoru pro tiskovou kazetu. 




5. Nainstalujte tiskovou kazetu a zavfete hornf kryt. 

Je-li opetovna instalace tiskove kazety obtfzna, zkontrolujte, zda registracni desticka byla 
pfeklopena zpet do doinf polohy a zda je tiskova kazeta dostatecne zasunuta. 



6. Zapojte napajeci kabel a zapnete tiskarnu. 

Cisteni fixacni jednotky 

Pfi vytisknutf cistici stranky se z fixacni (zazelnlovaci) jednotky odstrani zbytky toneru a 
papfru, ktere se vjednotce molnou naslnromazdit. Pfi naslnromazdenf nadmerneino mnozstvi 
zbytku toneru a papfru muze dojft k vyskytu tecek na pfednf ci zadnf strane vytistenycin 
stranek. 

Pro zajistenf optimainf kvality tisku doporucuje spolecnost HP vytisknout cistfcf stranku pfi 
kazde vymene tiskove kazety nebo automaticky v pravidelnycin intervalecln. 

Cisteni trva pfiblizne 2,5 minuty. Belnem cisteni se na displeji oviadaciino panelu tiskarny 
zobrazf zprava CISTENI. 

Tisk cistfcf stranky 

Aby bylo cisteni cistici strankou ucinne, pouzijte papfr do kopfrky (nikoliv dokumentovy, silny 
nebo Inruby papfr). 

1 . Pokud ma tiskarna nainstalovanou jednotku oboustranneino tisku, otevfete zadni 
vystupni pfilnradku. 

2. Stisknutfm tiacftka Nabidka otevfete nabidky. 

3. Pomoci tiacitek ^ (Nahoru) a ▼ (Dolu) pfejdete na poiozku KONFIGURACE ZARIZENI 

a potom stisknete tiacitko ^ (Vybrat). 

4. Pomocf tiacitek ^ (Nahoru) a ▼ (Dolu) pfejdete na poiozku KVALITA TISKU a potom 
stisknete tiacitko ^ (Vybrat). 

5. Pomocf tiacftekA (Nahoru) a ▼ (Dolu) pfejdete na poiozku VYTVORIT CISTICI 
STRANKU a potom stisknete tiacitko ^ (Vybrat). 
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6. Podle pokynu na cistici strance dokoncete proces cisteni. 

7. Pokud ma tiskarna nainstalovanou jednotku oboustranneho, zavrete zadni vystupni 
pfihradku. 
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Reseni potizi 



Tyto informace jsou sestaveny tak, aby vam pomohly vyfesit potfze s tiskem. Z nasledujfcfho 
seznamu vyberte obecne tema nebo druh problemu. 

• Vyvojovy diagram pro odstranovanf potizf 

• Resenf obecnych problemu s tiskem 

• Pokyny pro pouzfvanf papfru 

• Tisk specialnfch stran 

• Odstranenf uviznutelio papfru 

• Vysvetlenf zprav tiskarny 

• Odstranovanf potfzf s kvalitou tisku 

• Resenf sft'ovych problemu s tiskem 

• Odstranenf obecnych potfzf se systemem Windows 

• Resenf obecnych potfzf v systemu Macintosh 

• Odstranenf obecnych problemu se soubory PostScript 



Vyvojovy diagram pro odstrahovani potizi 



Pokud tiskarna fadne neodpovfda, urcete problem pomocf vyvojoveho diagramu. Pokud 
tiskarna v nekterem kroku nevyhovf, postupujte podle pffslusnych doporucenf. 

Nepodan-li se vam problem vyfesit podle doporucenf v teto pffrucce, obrat'te se na 
autorizovany servis HP nebo poskytovatele podpory. (Viz Sluzby zakaznikum HP .) 



Poznamka Uzivatele systemu Macintosh: Dalsi informace o odstranovani potizf naleznete v cast! 
Reseni obecnych potizi v systemu Macintosh . 



1 Je na oviadacim panelu zobrazen text PRIPRAVENO? 



ANO -> 


Pi'ejdete ke kroku 2. 


NE^ 


Displej je prazdny a 
ventilator tiskarny 
nepracuje. 


Displej je prazdny, 
ale ventilator 
tiskarny pracuje. 


Displej zobrazuje 
zpravy v 

nespravnem jazyce. 


Na displeji se 
zobrazuji zkomolene 
nebo nezname znaky. 


Na displeji 
oviadaciho panelu 
tiskarny se 
zobrazuje jina 
zprava nez 
PRIPRAVENO. 


• Vypnete a 
zapnete tiskarnu. 

• Zkontrolujte 
pfipojeni kabelu 
napajeni a hiavni 
vypinac. 

• Zapojte tiskarnu 
do jine zasuvky. 

• Zkontrolujte, zda 
napajeni tiskarny 
bylo stale a 
vyhovovalo 
specifikaclm 
tiskarny. (Viz 
Napajeni.) 


• Stisknete 
libovolne tiacitko 
na oviadacim 
panelu tiskarny a 
sledujte, zda 
tiskarna reaguje. 

• Vypnete tiskarnu 

a znovu ji zapnete. 


• Vypnete tiskarnu. 
Drzte tiacitko ^ 
(Vybrat) stisknute 
a zarovefi 
zapinejte tiskarnu 
tak diouho, az 
zustanou 
vsechny ti'i 
kontrolky 
rozsvicene. Pak 
stisknete tiacitko 
^ (Vybrat). 
Pomoci tiacitek ^ 
(Nahoru) a ▼ 
(DolO) 
prochazejte 
dostupnymi 
jazyky. 
Stisknutim 
tiacitka ^ 
(Vybrat) ulozte 
pozadovany jazyk 
jako nove vychozi 
nastavenl. 


• Zkontrolujte, zda 
je pozadovany 
jazyk vybran v 
oviadacim panelu 
tiskarny. 

• Vypnete tiskarnu 

a znovu ji zapnete. 


• Pi'ejdete k casti 
Interpretace 
zprav oviadaciho 
panelu. 



2 Je mozne vytisknout stranku konfigurace? 

(Viz Stranka konfigurace .) 
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ANO 


Prejdete ke kroku 3. 


NE >!' 


Stranka konfigurace se netiskne. 


Tiskne se prazdna stranka. 


Na displeji oviadaciho panelu 
tiskarny se zobrazuje jina zprava 
nez PRIPRAVENO nebo TISK 
KONFIGURACE. 


• Zkontrolujte, zda jsou vsechny 
zasobniky v tiskarne spravne 
zasunuty, nastaveny a 
nainstalovany. 

• Zkontrolujte v pocitaci tiskovou 
frontu nebo zarazovaci sluzbu pro 
tisk a zjistete, zda tiskarna nebyla 
pozastavena. Pokud jsou s 
aktuaini tiskovou iilohou problemy 
nebo je-li tiskarna pozastavena, 
stranka konfigurace se nevytiskne. 
(Stisknete tiacitko Zastavit a 
zkuste znovu provest krok 2 ve 
vyvojovem diagramu pro 
odstranovani potizi.) 


• Zkontrolujte, zda byla z tiskove 
kazety sejmuta ochranna paska. 
(Daisi informace naleznete v 
pi'irucce Zaciname nebo v navodu 
dodanem s tiskovou kazetou.) 

• Tiskova kazeta je pravdepodobne 
prazdna. Nainstalujte novou 
tiskovou kazetu. 


• Pi'ejdete k casti Interpretace zprav 
oviadaciho panelu. 



3 Je mozne tisknout z nejakeho programu? 



ANO 


Prejdete ke kroku 4. 


ne4' 


Uloha se nevytiskne. 


Vytiskne se chybova stranka jazyka 
PS nebo seznam prikazu. 
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Pokud se uloha nevytiskne a na displeji oviadaciho panelu tiskarny se 
zobrazi zprava, naleznete daisi informace v casti Interpretace zprav 
oviadaciho panelu . 

V pocitaci zkontrolujte, zda tiskarna nebyla pozastavena. Pokracujte 
stisknutim tiacitka Zastavit. 

Pokud tiskarna pracuje v siti, zkontrolujte, zda tisk odesilate do spravne 
tiskarny. Chcete-li zjistit, zda se nejedna o sit'ovy problem, pi'ipojte pocitac 
pi'imo k tiskarne kabelem pro rozhrani USB nebo pro paraleini rozhrani, 
zmefite tiskovy port na port LPT1 a zkuste tisknout. 

Zkontrolujte zapojeni kabelu rozhrani. Odpojte a znovu pi'ipojte kabel do 
pocitace a do tiskarny. 

Otestujte kabel tak, ze ho pouzijete u jineho pocitace. 

Pouzivate-li pi'ipojeni pomoci paralelniho rozhrani, musi kabel vyhovoval 
standardu IEEE-1284. 

Je-li tiskarna zapojena v siti, vytisknete stranku konfigurace. (Viz Stranka 
konfiqurace .) Je-li v tiskarne nainstalovan tiskovy server HP Jetdirect, 
vytiskne se i stranka s informacemi o tomto serveru. Na strance konfigurace 
serveru Jetdirect zkontrolujte stav sit'oveho protokolu a nastaveni tiskarny. 

Chcete-li zjistit, zda problem neni v pocitaci, zkuste tisknout z jineho 
pocitace (pokud je to mozne). 

Zkontrolujte, zda byla tiskova uloha odesilana na spravny port (napriklad 
LPT1 nebo sit'ovy tiskovy port). 

Zkontrolujte, zda pouzivate spravny oviadac tiskarny. (Viz Pouzivani 
oviadace tiskarny .) 

Pi'einstalujte oviadac tiskarny. (Viz prirucka Zaciname.) 

Zkontrolujte, zda je port pocitace spravne nakonfigurovan a spravne funguje. 
(Pi'ipojte k portu jinou tiskarnu a zkuste tisknout.) 

Tisknete-li s oviadacem jazyka PS, nastavte v podnabidce Tisk (v nabidce 
Konfigurace zai'izeni) na oviadacim panelu tiskarny moznost TISK CHYB 
PS=ZAPNUTO a zkuste iilohu vytisknout znovu. Pokud se vytiskne chybova 
stranka, postupujte podle pokynu v dalsim sloupci. 

V podnabidce Nastaveni systemu (v nabidce Konfigurace zai'izeni) na 
oviadacim panelu tiskarny nastavte moznost JAZYKY=AUTO. 

Zi'ejme postradate zpravu tiskarny, ktera by vam pomohia problem vyi'esit. V 
podnabidce Nastaveni systemu (v nabidce Konfigurace zarizeni) na 
oviadacim panelu tiskarny docasne vypnete nastaveni Smazatelna varovani 
a Automaticke pokracovani. Pak ulohu znovu vytisknete. 



• Tiskarna pravdepodobne pi'ijala 
nestandardni kod vjazyce PS. V 
podnabidce Nastaveni systemu (v 
nabidce Konfigurace zai'izeni) na 
oviadacim panelu tiskarny 
nastavte pouze pro tuto ulohu 
moznost JAZYKY=PS. Po 
vytisknuti ulohy vrat'te nastaveni 
na hodnotu AUTO. 

• Zkontrolujte, zda se jedna o 
postskriptovou tiskovou ulohu a 
zda pouzivate oviadac pro jazyk 
PS. 

• Tiskarna pravdepodobne prijala 
kod jazyka PS, i kdyz je nastavena 
na jazyk PCL. V podnabidce 
Nastaveni systemu (v nabidce 
Konfigurace zai'izeni) nastavte 
JAZYKY=AUTO. 



4 Vytiskia se uloha podle ocekavani? 



ANO -> 


Prejdete ke kroku 5. 


NE 4' 


Tiskovy vystup je 
zkomoleny nebo se tiskne 
jen cast stranky. 


Tisk se zastavi uprostred 
ulohy. 


Rychlost tisku je nizsi nez 
ocekavana. 


Nastaveni oviadaciho 
panelu se neprojevuji. 



98 Kapitola4 Resenf potfzf 



CSWW 



• Zkontrolujte, zda 
pouzivate spravny 
oviadac tiskarny. (Viz 
Pouzivani oviadace 
tiskarny.) 

• Datovy soubor odeslany 
do tiskarny je 
pravdepodobne 
poskozeny. Otestujte 
soubor tak, ze lio 
zkusite vytisknout V jine 
tiskarne (pokud je to 
mozne), nebo zkuste 
vytisknout jiny soubor. 

• Zkontrolujte zapojeni 
kabelu rozlirani. 
Otestujte kabel tak, ze 
lio pouzijete u jinelio 
pocitace (pokud je to 
mozne). 

• Vymente kabel rozhrani 
za kabel vysoke kvality 
(viz Cisia dilu). 

• Zjednoduste tiskovou 
ulohu, tisknete pi'i 
nizsim rozliseni nebo 
do tiskarny nainstalujte 
vice pameti. (Viz Pamet' 
tiskarny.) 

• Zfejme postradate 
zpravu tiskarny, ktera 
by yarn pomohia 
problem vyi'esit. V 
podnabldce Nastavenl 
systemu (v nabldce 
Konfigurace zai'lzeni) 
na oviadaclm panelu 
tiskarny docasne 
vypnete nastaveni 
Smazatelna varovani a 
Automaticke 
pokracovani. Pak ulohu 
znovu vytisknete. 


• Zi'ejme jste stiskli 
tiacitko Zastavit. 

• Zkontrolujte, zda je 
napajeni tiskarny stale 
a vyhovuje specifikacfm 
tiskarny. (Viz Napajeni.) 


• Zjednoduste tiskovou 
ulohu. 

• Pi'idejte do tiskarny vice 
pameti. (Viz Pamet' 
tiskarnv.) 

• Vypnete tisk 
informacnich stranek. 
(Obrat'te se na spravce 
site.) 

• Pokud tisknete na uzky 
papir, tisknete ze 
zasobniku 1, pouzivate 
rezim zapekaci jednotky 
SILNY2nebo pokud 
jste nastavili moznost 
Rychlost maleho papiru 
na hodnotu POMALA, 
meli byste ocekavat 
nizsi rychlosti. 


• Zkontrolujte nastaveni v 
oviadaci tiskarny nebo v 
aplikaci. (Nastaveni 
provedena v oviadaci 
tiskarny nebo v aplikaci 
rusi nastaveni 
provedena na 
oviadacim panelu.) 


Tiskova uloha neni 
spravne naformatovana. 


Papir se nepodava 
spravne nebo je 
poskozeny. 


Vyskytuji se problemy v kvalite tisku. 
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Zkontrolujte, zda 
pouzivate spravny 
oviadac tiskarny. (Viz 
Pouzivani oviadace 
tiskarny .) 

Zkontrolujte nastaveni 
aplikace. (Viz napoveda 
online k aplikaci.) 

Zkuste pouzit jine pismo. 

ZPejme doslo ke ztrate 
zavedenych prostPedku. 
Pravdepodobne je 
budete muset zavest 
znovu. 



Zkontrolujte, zda je 
papir spravne viozen do 
tiskarny a zda voditka 
nejsou prills tesne nebo 
volne u papiru. 

Pokud mate problemy s 
tiskem na papir 
vlastniho formatu, 
prostudujte daisi 
informace v casti Tisk 
na media vlastniho 
formatu nebo na karton. 

Jsou-li stranky 
pomackane nebo 
zkroucene nebo je-li 
obraz na strance 
zesikmeny, prostudujte 
daIsi informace v casti 
Odstranovani potizi s 
kvalitou tisku. 



Upravte rozliseni tisku. (Viz Podnabidka Kvalita tisku . 

Zkontrolujte, zda je nastaveni RET zapnute. (Viz 
Podnabidka Kvalita tisku .) 

Pi'ejdete k casti Odstranovani potizi s kvalitou tisku . 



5 Vybira tiskarna spravne zasobniky? 



ANO 


Reseni dalsich problemu vyhledejte v obsahu, rejstriku nebo v napovede 
online k oviadaci tiskarny. 


ne4' 


Tiskarna podava papir z 
nespravneho zasobniku. 


Volitelny zasobnik nepracuje 
spravne. 


Na displeji oviadaciho panelu 
tiskarny se zobrazuje jina zprava 
nez PRIPRAVENO. 
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Zkontrolujte, zda jste vybrali 
spravny zasobnik. (Viz Vyber 
zdroje (zasobniku) papiru .) 

Zasobniky museji byt spravne 
nakonfigurovany pro dany format 
a typ papiru. (Viz PIneni 
zasobniku .) Z vytisknute stranky 
konfigurace zjistite aktuaini 
nastaveni zasobniku. (Viz Stranka 
konfigurace .) 

Zkontrolujte, zda je v aplikaci nebo 
oviadaci tiskarny spravne 
nastaven zdrojovy zasobnik a jeho 
typ. (Nastaveni provedena 
V oviadaci tiskarny nebo v aplikaci 
rusi nastaveni provedena na 
oviadacim panelu.) 
Ve vychozim nastaveni se nejprve 
tiskne na papir viozeny do 
zasobniku 1 . Pokud nechcete 
tisknout ze zasobniku 1 , vyjmete z 
nej veskery papir nebo zmente 
nastaveni POUZIT 
POZADOVANY ZASOBNIK. (Viz 
Vlastni nastaveni funqovani 
zasobniku 1 .) Nastaveni FORMAT 
ZASOBNIKU 1 a TYP 
ZASOBNIKU 1 zmente najinou 
hodnotu nez LIBOVOLNY. 

Chcete-li tisknout ze zasobniku 1, 
ale nemuzete ho vybrat v aplikaci, 
prostudujte daisi informace v casti 
Vlastni nastaveni funqovani 
zasobniku 1. 



Vytisknete stranku konfigurace a 
zkontrolujte, zda je zasobnik 
spravne nainstalovany a spravne 
pracuje. (Viz Stranka konfigurace . 

Nakonfigurujte oviadac tiskarny 
tak, aby rozpoznal nainstalovany 
zasobnik. (Viz napoveda online k 
oviadaci tiskarny.) 

Vypnete tiskarnu a znovu ji 
zapnete. 

Zkontrolujte, zda je volitelny 
zasobnik urceny pro danou 
tiskarnu. 



Pi'ejdete k casti Interpretace zprav 
oviadaciho panelu . 
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Reseni obecnych problemu s tiskem 



Krome problemu a fesenf uvedenych v teto casti si take pfectete cast Resenf obecnych 
potizf V systemu Macintosh , pokud pouzfvate pocftac Macintosh, a cast Odstranenf 
obecnych problemu se soubory PostScript , pokud pouzfvate oviadac PS. 



Tiskarna odebira medium z nespravneho zasobniku. 



Pncina 


Reseni 


Vyber zasobniku v aplikaci muze byt nespravny. 


V i'ade aplikaci se vyber zasobniku papiru 
nastavuje v nabidce Page Setup (Vzhled 
stranky). 

Odeberte veskera media z ostatnich zasobniku. 
Tiskarna pouzije medium ze spravneho 
zasobniku. 

Mate-li pocitac Macintosh, pouzijte ke zmene 
priority zasobniku nastroj HP LaserJet Utility. 


Vybrany format neodpovida formatu media 
viozeneho do zasobniku. 


Pomoci oviadaciho panelu vyberte format, ktery 
odpovida formatu media viozeneho do zasobniku. 


Tiskarna nevytahne papir ze zasobniku. 


Pi'icina 


Reseni 


Zasobnikje prazdny. 


VIozte do zasobniku papir. 


Vymezovace sli'ky paplru jsou nespravne 
nastaveny. 


Chcete-li vymezovace nastavit spravne, 
postupujte podle casti PIneni zasobniku. 

Zkontrolujte, zda je v zasobniku pro 500 listu 
pi'edni hrana baliku papiru zarovnana. 
Nezarovnane hrany mohou branit desce pro 
zdvih papiru ve vyjizdeni. 


Pi^i vystupu z tiskarny se papir zkrouti. 


Pficina 


Reseni 


Papir se zkrouti pfi vystupu do horni vystupnl 
pPihradky. 


Otevi'ete zadni vystupni prihradku. Tim uvolnite 
pi'imou cestu papiru pi'i vystupu z tiskarny. 

Otocte papfr, na ktery tisknete. 

Krouceni Ize omezit snizenim zazehlovaci 
toploty. (Viz Vyber spravneho rezimu fixacni 
iednotkv.) 
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Prvni list media uviznul v oblasti tiskove kazety. 



Pi'icina 


Reseni 


Vysoka vlhkost v kombinaci s vysokou teplotou 
maji vliv na medium. 


Upravte nastaveni tiskarny pro podminky vysoke 
vllikosti a vysoke teploty. 



Tisk je znacne pomaly. 



Pficina 


Reseni 


Ulolia muze byt velmi slozita. 

Maximaini ryclilost tiskarny neize pi'ekrocit ani 
pi'idanim daisi pameti. 

Rycinlost tisku se pi'i tisku na vlastni formaty 
media muze automaticky snizit. 

Poznamka: Pomalejsi ryciilosti se predpokladajf 
u tisku na iizky papir, pi'i tisku ze zasobniku 1 
nebo pi'i pouziti rezimu SILNY 2 zapekaci 
jednotky. 


Snizte slozitost stranky nebo upravte nastaveni 
kvality tisku. Pokud k tomuto problemu docliazi 
casto, zvetsete pamet' tiskarny. 


Tisknete soubor formatu PDF nebo soubor v 
jazyce PostScript (PS) s pouzitim oviadace 
tiskarny PCL. 


Upi'ednostnujte pouziti oviadace tiskarny PS 
pi'ed oviadacem tiskarny PCL. (To Ize vetsinou 
nastavit z aplikace.) 


V oviadaci tiskarny je v polozce Optimalizovat 
pro: k dispozici nastaveni pro karton, silny, 
hruby nebo bankovni papir. 


V oviadaci tiskarny nastavte typ media na 
obycejny papir (viz Tisk podle typu a formatu 
media (zamvkani zasobniku)). 


Poznamka: Tiskova uloha se bude tisknout 
rychleji, pokud zmenlte nastaveni typu media na 
obycejny papir. Pi'i pouziti silnejslho media Ize 
dosahnout nejiepslch vysledku ponechanim 
nastaveni v oviadaci tiskarny na silny papir, 
ackoliv bude tisk pomalejsi. 



Tiskova uloha se tiskne na obe strany papiru. 



Pficina 


Reseni 


Tiskarna je nastavena na oboustranny tisk. 


Chcete-li zmenit nastaveni, naleznete dalsl 
informace v casti Zmena nastaveni pro tiskovou 
ulohu nebo v napovede online. 
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Tiskova uloha obsahuje pouze jednu stranu, ale tiskarna zpracovava take zadni stranu (stranka 
se castecne vysune ven a pote se poda zpet do tiskarny). 



Pncina 


Reseni 


Tiskarna je nastavena na oboustranny tisk. 
Tiskova uloha obsahuje pouze jednu stranu, ale 
tiskarna zpracovava take zadni stranu. 


Chcete-li zmenit nastaveni, naleznete dalsl 
informace v casti Zmena nastaveni pro tiskovou 
ulohu nebo v napovede online. 

Nepokousejte se odebrat stranku z tiskarny, 
dokud neni oboustranny tisk dokoncen. Muze 
dojit k uvlznuti paplru. 



Stranky se tisknou, ale jsou zcela prazdne. 



Pncina 


Reseni 


Na tiskove kazete by stale jeste mohia byt 
ochranna paska. 


Vyjmete tiskovou kazetu a odstrante ochrannou 
pasku. Znovu nainstalujte tiskovou kazetu. 


Soubor muze obsahovat prazdne stranky. 


Zkontrolujte, zda soubor neobsahuje prazdne 
stranky. 



Tiskarna tiskne, ale text je nespravne vytisknuty, zkomoleny nebo neuplny. 



Pncina 


Reseni 


Kabel tiskarny je uvolneny nebo vadny. 


Odpojte kabel tiskarny a znovu jej pi'ipojte. 
Zkuste tiskovou iilohu, o ktere vite, ze je funkcni. 
Je-li to mozne, pi'ipojte kabel a tiskarnu k jinemu 
pocitaci a zkuste tiskovou iilohu, ktera je 
funkcni. Nakonec vyzkousejte novy kabel. 


Tiskarna je v siti nebo je sdilena a nepi'ijima 
uplny signal. 


Odpojte tiskarnu ze site a pouzijte paralelnl 
kabel nebo kabel USB k pi'ipojeni tiskarny pflmo 
k pocitaci. Vytisknete ulohu, ktera je funkcni. 


V aplikaci byl vybran nespravny oviadac. 


V aplikaci zkontrolujte v nabldce pro vyber 
tiskarny, zda je vybrana tiskarna HP LaserJet 
2400 series. 


Aplikace nefunguje spravne. 


Zkuste ulohu vytisknout z jine aplikace. 



Pi^i vyberu prikazu tisku v prislusne aplikaci tiskarna nereaguje. 



Pncina 


Reseni 


V tiskarne dosia media. 


VIozte media. 


Tiskarna se patrne nachazi v rezimu rucniho 
podavanl. 


Zmente nastaveni tiskarny z rezimu rucniho 
podavanl na jiny rezim. 


Kabel mezi pocltacem a tiskarnou nenI spravne 
pi'ipojeny. 


Kabel odpojte a znovu pi'ipojte. 
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Pri vyberu pfikazu tisku v pfislusne aplikaci tiskarna nereaguje. 



Pncina 


Reseni 


Kabel tiskarny je vadny. 


Je-li to mozne, pi'ipojte kabel kjinemu pocitaci a 
zkuste vytisknout ulohu, o ktere vite, ze je 
funkcni. Muzete take vyzkouset jiny kabel. 


V aplikaci byla vybrana nespravna tiskarna. 


V aplikaci zkontrolujte nabidku, ktera slouzi k 
vyberu tiskarny, a pi'esvedcete se, ze je vybrana 
tiskarna HP LaserJet 2400 series. 


V tiskarne mohl uviznout papir. 


Odstraiite veskery uviznuty papir. Bud'te opatrni 
V oblasti jednotky pro oboustranny tisk (pokud je 
model tiskarny touto jednotkou vybaven). Viz 
Odstraneni uviznuteho papiru. 


Software tiskarny neni spravne konfigurovany 
pro port tiskarny. 


Pi'ejdete k nabidce pro vyber tiskarny v pfislusne 
aplikaci a zkontrolujte, zda je pouzivan spravny 
port. Pokud ma pocitac vice nez jeden port, 
zkontrolujte, zda je tiskarna pi'ipojena ke 
spravnemu portu. 


Tiskarna je v siti a nepPijima signal. 


Odpojte tiskarnu ze site a k pi'ipojeni tiskarny 
pPlmo k pocitaci pouzijte paralelnl kabel nebo 
kabel USB. Pi'einstalujte tiskovy software. 
Vytisknete ulohu, ktera je funkcni. 

Vymazte vsechny zastavene ulohy z tiskove 
fronty. 


Tiskarna nema napajeni. 


Pokud nesvltl zadna kontrolka, zkontrolujte 
zapojeni napajeclho kabelu. Zkontrolujte hiavnl 
vyplnac. Zkontrolujte napajecl zdroj. 


Tiskarna nefunguje spravne. 


L t 'L 1 1*1" 1 ' 1 '1 

Zkontrolujte, zda se na displeji oviadaciho 
panelu nezobrazuji zpravy nebo kontrolky 
oznacujici chyby tiskarny. Poznamenejte si 
vsechny zpravy a dalsl informace vyhledejte v 
casti Interpretace zprav oviadaciho panelu. 
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Pokyny pro pouzivani papiru 



Chcete-li dosahnout nejiepsfch vysledku tisku, zkontrolujte, zda ma papir dobrou kvalitu, 
nejsou na nem zadne ryhy, vruby, trhliny, kazy, volne castecky, prach, zahyby, pory a zda 
nema zvlnene nebo ohnute rohy. 

Pokud si nejste jisti, jaky typ papfru vkladate (napf. bankovni nebo recyklovany), zkontrolujte 
stftek na balfku papfru. 

Uplny seznam podporovanych medii naleznete v casti Podporovane typy a formaty medii 
pro tisk . 

Nasledujfcf problemy s papfrem mohou zpusobit rozdfly v kvalite tisku, uvfznutf papiru nebo 1 
poskozenf tiskarny. 



Priznak 


Problem s papirem 


Reseni 


Nizka kvalita tisku nebo 
pfilnavost toneru 


PapIr obsahuje prilis mnoho 
vlhkosti, je pi'llis hruby, silny 
nebo hiadky, je vytlacovany 
nebo pochazi ze spatne 
vyrobnl davky. 


Zkuste pouzlt jiny druh papiru s 
hiadkosti 100 a 250 jednotek 
Sheffield se 4% az 6% 
obsahem vlhkosti. 


Vypadky tisku, uviznuti, zvlneni 


PapIr nebyl skladovan 
vhodnym zpusobem. 

Vlastnosti papiru se na 
jednotlivych stranach lisl. 


PapIr skladujte naplocho v 
obalu odolnem proti vlhkosti. 

Otocte paplr. 


Nadmerne zvlneni 


PapIr je prilis vlhky, ma 
nevhodny smer zrna nebo ma 
strukturu kratkeho zrna. 

Vlastnosti papiru se na 
jednotlivych stranach lisl. 


Otevi'ete zadnl vystupnl 
pi'ihradku nebo pouzijte paplr s 
diouhym zrnem. 

Otocte paplr. 


ZmackanI papiru, poskozeni 
tiskarny 


V papiru jsou vyi'ezy nebo 
perforace. 


Pouzlvejte paplr bez vyi'ezu 
nebo perforacl. 


Potize se zavadenim 


PapIr ma nerovne okraje nebo 
pochazi ze spatne vyrobnl 
davky. 

Vlastnosti papiru se na 
jednotlivych stranach lisi. 

PapIr je prilis vlhky, hruby, silny 
nebo prilis hiadky. 

PapIr ma spatnou orientaci 
zrna, je z kratkych zrn nebo je 
vytlacovany. 


Pouzijte paplr vysoke kvality 
urceny pro laserove tiskarny. 

Otocte paplr. 

Zkuste pouzlt jiny druh papiru s 
hiadkosti 100 a 250 jednotek 
Sheffield se 4% az 6% 
obsahem vlhkosti. 

Otevi'ete zadnl vystupnl 
pi'ihradku nebo pouzijte paplr s 
diouhym zrnem. 



Poznamka Nepouzfvejte Inlavickovy papfr pfedtisteny nfzkoteplotnfmi inkousty, ktere se pouzfvaji 

V nekterycin typecin termografie. Nepouzfvejte vyvysene nebo vytlacovane Inlavickove papfry. 
K fixaci toneru na papfr pouzfva tiskarna tepio a tiak. Zkontrolujte, zda barevny papfr nebo 
pfedtisteneformulafe obsalnujf inkousty, kterejsou kompatibiinf stoutofixacnfteplotou (200 ° 

C po dobu 0,1 sekundy). 

UPOZORNENi Nedodrzenf tecfito zasad muze zpusobit uvfznutf papfru nebo poskozenf tiskarny. 
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Tisk specialnich stran 



V pameti tiskarny jsou uchovany speciainf stranky, ktere slouzi k urceni potizi s tiskarnou a 
poskytnuti informaci o techto potfzfch. 

• Stranka konfigurace 

Stranka konfigurace obsahuje fadu aktualnich nastaveni a vlastnosti tiskarny. Pokyny 
pro tisk stranky konfigurace naleznete v casti Stranka konfigurace . Pokud je 
nainstalovan tiskovy server HP Jetdirect, druha stranka se vytiskne se vsemi 
informacemi o serveru HP JetDirect. 

• Seznam pisem 

Seznam pfsem Ize vytisknout pomoci oviadaciino panelu (viz Seznam pisem PCL nebo 
PS) nebo (pro pocftace Macintosin) nastroje HP LaserJet Utility (viz Nastroj HP LaserJet 
LJtiUty). 

• Stranka stavu spotrebniho materialu 

Stranka stavu spotrebniho materialu obsahuje informace o tiskove kazete nainstalovane 
V tiskarne, o zbyvajici zivotnosti tiskove kazety a poctu zpracovanych stranek a uloh (viz 
Stranka stavu spoti'ebniho materialu ). 
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Odstraneni uviznuteho papiru 



Pfi zpracovani tiskove ulohy muze dojft k uviznuti media. Dale jsou uvedeny nektere z pffcin: 

• V zasobnfcfch je nespravne viozeny papir nebo je zasobnfk pfeplneny. 

• Zasobnfk 2 nebo zasobnfk 3 byl vyjmut v prubehu tiskove ulofiy. 

• Behem tisku je otevfen Inornf kryt. 

• Pouzfvana media nevyhovujf specifikacfm spolecnosti HP (viz Teclinicke udaje papfru ). 

• Pouzfvana media nepatrf mezi podporovane formaty (viz Teclinicke udaje papfru ). 

Typicka mista uviznuti 

K uvfznutf muze dojft na ctyfecin mfstecin: 




1 Oblast tiskove kazety (viz Odstraneni uviznuteho papiru v oblasti tiskove kazety ) 

2 Oblasti vstupnich zasobniku (viz Odstraneni uviznuteho papiru v oblasti vstupnich zasobniku ) 

3 Oblasti vystupnich pFihradek (viz Odstraneni uviznuteho papiru ve vystupnich oblastech ) 

4 Oblast jednotky pro oboustranny tisk (plati pouze pro modely, ktere jsou vybaveny jednotkou pro 
oboustranny tisk) (viz Odstraneni uviznuteho papiru v oblasti jednotky pro oboustranny tisk ) 



Poznamka Najdete a vyjmete uvfznuta media podle instrukcf obsazenych v teto casti. Pokud nenf 

zfejme, kde doslo k uvfznutf media, podfvejte se nejprve do oblasti tiskove kazety. V tiskarne 
nesmf zustat zadne zbytky potrhaneho papfru. Po vyjmutf uvfznuteho media muze v tiskarne 

zustat uvolneny toner. Zbytky toneru by se mely odstranit po vytisknutf nekolika stranek. 



Odstranenf uvfznuteho papfru v oblasti tiskove kazety 

Uvfznutf V teto casti muze zpusobit nedostatecne uvolnenf toneru na strance. Pokud si ruce 
nebo odev znecistfte tonerem, odstrante jej studenou vodou. (Horka voda zapustf toner do 
latky.) 
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1. Otevrete horni kryt. 




2. Vyjmete tiskovou kazetu. 




UPOZORNENI Nevystavujte tiskovou kazetu svetlu dele nez nekolik minut. Jinak se poskodf. Zakryjte hornf 
stranu tiskove kazety listem papfru po dobu, kdy je mimo tiskarnu. 



3. Opatrne zvednete registracnf desticku. Je-li zavadeci strana tiskoveho media viditelna, 
vytalnnete medium opatme z tiskarny smerem k zadni casti tiskarny. 

Je-li odstraneni media obtizne nebo pokud se papir dostal do vystupni oblasti, uviznuty 
papir vyjmete podle pokynu v casti Odstraneni uviznuteho papiru ve vystupnich oblastech . 




Poznamka Je-li opetovna instalace tiskove kazety obtfzna, zkontrolujte, zda byla registracnf desticka 

pfeklopena zpet do doinf pozice a zda je tiskova kazeta dostatecne zasunuta. Pokud 
nezhasne kontrolka Pozor, pak uviznuty papir zustal v tiskarne. Zkontrolujte, zda v oblastech 
podavanf papfru a zadnfho vystupu nenf uvfznuty papfr. U tiskaren, ktere majf zabudovanou 

jednotku pro oboustranny tisk, zkontrolujte oblast teto jednotky. 
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Odstranenf uvfznuteho papfru v oblasti vstupnfch zasobnfku 



Poznamka Pokud se papir dostal do oblasti tiskove kazety, postupujte podle pokynu v casti Odstraneni 

uviznuteho papfru v oblasti tiskove kazety . Odstranenf papfru z oblasti tiskove kazety je 
snadnejsf nez z oblasti podavace papfru. 

1 . Oblast uvfznutf odkryjete vysunutfm zasobnfku 2 nebo zasobnfku 3. 




2. Vyjmete veskera nespravne podana media zatazenfm za viditelnou hranu. Zkontrolujte, 
zda jsou vsechna media v zasobnfku zarovnana (viz PInenf zasobnfku ). Je-li zasobnfk 3 
nainstalovany, odstrante veskera nespravne podana media a zkontrolujte, zda jsou 
media v zasobnfku zarovnana. 




3. Doslo-li k uvfznutf media v oblasti podavanf media a nenf-li medium pffstupne z oblasti 
tiskove kazety, uchopte ho a opatrne je vytahnete z tiskarny. 




4. Zatlacte smerem dolu na balfk v zasobnfku 2 tak, aby se kovova deska pro zdvih papfru 
usadila na sve mfsto. Zasuhte oba zasobnfky zpet do tiskarny. 




5. Chcete-li obnovit nastavenf tiskarny a pokracovat v tisku, stisknete tiacftko ^ (Vybrat). 
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Pokud nezhasne kontrolka Pozor, pak uvfznuty papir zustal v tiskarne. Zkontrolujte, zda v 
oblastech podavanf papfru a zadnfho vystupu nenf uvfznuty papfr. U tiskaren, ktere maji 
zabudovanou jednotku pro oboustranny tisk, zkontrolujte oblast teto jednotky. 

Odstranenf uviznuteho papiru ve vystupnfch oblastech 

Uvfznutf V teto casti muze zpusobit nedostatecne uvolneni toneru na strance. Pokud si ruce 
nebo odev znecistfte tonerem, odstrante jej studenou vodou. (Horka voda zapusti toner do 
latky.) 

1 . Otevfete hornf kryt a vyjmete tiskovou kazetu. Otevfete zadnf vystupnf pfihradku. 
(Otevfenf zadnf vystupnf pfihradky bude pravdepodobne obtfzne. V pffpade potreby 
pouzijte znacnou sflu.) 

Ciicete-li uvolnit zadnf vystup a usnadnit vyjmutf media, musfte otevfft hornf kryt. 




2. Pokud je medium viditelne otvorem zadnfino vystupu, opatrne vytalnnete vodfcf Inranu 
papfru z tiskarny obema rukama. Opatrne odstrante zbytky uvfznuteino media z tiskarny. 




3. Pokud je medium temef cele viditelne v hornf vystupnf pfihradce, opatrne vytahnete 
zbyvajfcf cast media z tiskarny. Nenf-li zavadecf hrana viditelna nebo je-li stezf viditelna 
V oblasti tiskove kazety, otevfete zadnf vystupnf pfihradku dokofan. To Ize provest 
lehkym stisknutfm dvffek pfihradky a odpojenfm mffzky od podlozky prstem. Vysuhte 
medium z tiskarny otocenfm kolecka pro odstranenf uvfznuteho papfru. 
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4. Znovu nainstalujte tiskovou kazetu. Zavfete horni kryt a zadni vystupni pfihradku. 




Poznamka Je-li opetovna instalace tiskove kazety obtizna, zkontrolujte, zda byla registracni desticka 

pfeklopena zpet do doinf pozice a zda je tiskova kazeta dostatecne zasunuta. Pokud 
nezhasne kontrolka Pozor, pak uvfznute medium zustalo v tiskame. Zkontrolujte, zda v 
oblastech podavanf papfru a zadnfho vystupu nenf uvfznuty papfr. U tiskaren, ktere majf 

zabudovanou jednotku pro oboustranny tisk, zkontrolujte oblast teto jednotky. 

Odstraneni uvfznuteho papfru v oblasti jednotky pro oboustranny tisk 

Tento postup Ize pouzft pouze u tiskaren vybavenych jednotkou pro oboustranny tisk. 
1 . Vyjmete zasobnfk 2 z tiskarny. 
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4. Zasunte spodni cast desky pro vstup papiru zpet nahoru tak, az na obou stranach 
zaklapne na misto (je tfeba pfipojit obe strany). 




5. Znovu nainstalujte zasobnfk 2. 




Poznamka Pokud nezhasne kontrolka Pozor, pak uvfznuty papir zustal v tiskarne. Zkontrolujte, zda v 
oblastech podavanf papfru a zadnfho vystupu nenf uvfznuty papfr. 
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Vysvetleni zprav tiskarny 



Zpravy tiskarny zobrazene na displeji oviadacfho panelu tiskarny ukazuji normainf stav 
tiskarny (napf. Zpracovava se...) nebo cinybovy stav (napf. ZAVRETE HORNI KRYT), ktery 
vyzaduje pozornost. V casti Interpretace zprav oviadaciho panelu jsou uvedeny 
nejobvyklejsf zpravy, ktere vyzaduji pozornost nebo mohou vyvolat dotazy. Zpravy jsou v 
seznamu uvedeny nejprve v abecednfm pofadf a na konci jsou uvedeny zpravy s cfselnym 
kodem. 



Pouzivani napovedy tiskarny online 

Z oviadacfino panelu tiskarny Ize vstoupit do napovedy online, ktera obsahuje pokyny pro 
fesenf vetsiny chyb tiskarny. Nektere zpravy oviadaciho panelu se stffdajf s pokyny k zfskanf 
pffstupu do napovedy online. 

Kdykoliv se zpravy stffdajf se zpravou Pro napovedu stisknete , stisknete tiacftko ? 
(NApoveda) a zobrazte napovedu. Pomocf tiacftek a (Nahoru) a ▼ (Dolu) muzete napovedou 
prochazet. 

Chcete-li system napovedy online ukoncit, stisknete tiacftko Nabidka. 

Reseni trvajicicli zprav 

Nektere zpravy (napf. pozadavky na naplnenf zasobnfku nebo zprava o torn, ze pfedchozf 
tiskova uloha je stale v pameti tiskarny) umozhujf zahajit tisk stisknutfm tiacftka ^ (Vybrat) 
nebo odstranit ulohu a zrusit zpravu stisknutfm tiacftka Zastavit. 

Pokud zprava pfetrvava po provedenf vsech doporucenych akcf, obrat'te se na autorizovany 
servis HP nebo poskytovatele podpory. (Viz Sluzby zakaznfkum IHP nebo pfejdete do cast! 
www.hp.com/support/lj2410, http://www.hp.com/support/lj2420, nebo http://www.hp.com/ 
support/lj2430). 



Interpretace zprav oviadaciho panelu 



HIaseni oviadaciho panelu 


Popis 


Doporuceny zasah 


10.32.00 

NEORIGINALNl SPOTREBNI 
MATERIAL 

se stfida se zpravou 

Pro napovedu stisknete ? 


Tiskarna zjistila, ze spotfebnl material 
neni originalnl material HP. 


Tato zprava se bude zobrazovat, dokud 
nenainstalujete spoti'ebnl material HP 
nebo zpravu nezruslte stisknutim tiacltka 

^ (Vybrat). 

Pokud jste pfesvedceni, ze jste zakoupili 
spotfebnl material HP, navstivte 
webovou stranku http://www.hp.com/go/ 
anticounterfeit. 

Zaruka tiskarny se nevztahuje na 
zadnou opravu tiskarny pozadovanou z 
duvodu pouziti neoriginalnlho nebo 
neautorizovaneho spotfebniho materialu. 
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Interpretace zprav oviadaciho panelu (pokracovani) 



HIaseni oviadaciho panelu 


Popis 


Doporuceny zasah 


10.XX.YY CHYBA PAMETI 
SPOTREBNIHO MATERIALU 

se stfida se zpravou 

Pro napovedu stisknete ? 


Doslo k chybe v jednom nebo vice 
spoti'ebnich materialech tiskarny. 
Hodnoty XX a YY jsou uvedeny nize: 

XXOO = pamet'je vadna 

XX01 = chybl pamef 

YYOO = cerna tiskova kazeta 


1. Zpravu odstranlte vypnutim a 
opetovnym zapnutim tiskarny. 

2. Pokud zprava pi'etrvava, obrat'te se 
na autorizovany servis HP nebo 
autorizovaneiio poskytovatele 
podporv (viz Sluzbv zakaznikum HP). 


13.XX.YY UVI'ZNUTI'V 
<Mi'sto> 


Na urcitem miste doslo k uviznuti papiru. 


Vyjmete uvlznuta media z uvedeneiio 
mista. Dalsl informace naleznete v casti 
Odstraneni uviznuteho papiru. 

Pokud zprava pi'etrvava i po odstraneni 
veskereiio uviznuteiio papiru, muze byt 
zaslepene nebo poskozene cidlo. 
Obrat'te se na autorizovany servis HP 
nebo autorizovaneiio poskytovatele 
podporv (viz Sluzbv zakaznikum HP). 


20 NEDOSTATEK 
PAMETI 

se strida se zpravou 
Pokracovat stisknutim ^ 


Mnozstvl pi'ijatych dat pi'evysuje 
kapacitu dostupne pameti tiskarny. 
Pravdepodobne jste se pokusili odeslat 
do tiskarny prliis mnoiio maker, 
softwarovycii pisem nebo siozitycii 
obrazku. 


Vytisknete pi'enesena data (nektera data 
budou pravdepodobne ztracena) 
stisknutim tiacitka ^ (Vybrat) a potom 
uloiiu zjednoduste nebo rozsii'te pamef. 
(Viz Pamef tiskarnv.) 


21 PRILIS SLOZITA STRANKA 

se stfida se zpravou 
Pokracovat stisknutim ^ 


Do tiskarny byla odeslana pi'ilis slozita 
ulotna (tnusty text, rastrova nebo 
vektorova grafika). 


1 . Vytisknete pi'enesena dat stisknutim 
tiacitka ^ (Vybrat) (nektera data 
pravdepodobne budou ztracena). 

2. Pokud se tato zprava zobrazuje 
casto, zjednoduste tiskovou uloiiu 
nebo rozsiite pamef. (Viz Pamef 
tiskarnv.) 


22 ElO X 

PRETECENI VYROVNAVACI' 
PAMETI 

se sti'ida se zpravou 
Pokracovat stisknutim ^ 


Na kartu ElO v patici [X] bylo odeslano 
prilis mnoiio dat. Pravdepodobne se 
pouzlva nespravny komunikacnl protokol. 

Poznamka: Karta ElO 0 je vyiirazena 
pro integrovany tiskovy server 
HP Jetdirect. 


1. Ciicete-li zpravu ukoncit, stisknete 
tiacitko ^ (Vybrat). (Uloiia nebude 
vytistena.) 

2. Zkontrolujte konfiguraci hostitele. 
Pokud zprava pi'etrvava, obrat'te se 
na autorizovany servis HP nebo 
autorizovaneiio poskytovatele 
podpory (viz Sluzbv zakaznikum HP). 
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Interpretace zprav oviadaciho panelu (pokracovani) 



HIaseni oviadaciho panelu 


Popis 


Doporuceny zasah 


22 PARALELNI I/O 

PRETECENI VYROVNAVACI' 
PAMETI 

se strida se zpravou 
Pokracovat stisknutim ^ 


Do paralelniho portu bylo odeslano pi'ilis 
mnoho dat. 


1. Zkontrolujte, zda pouzivate kvalitni 
kabel a zda neni uvolneny. Paraleini 
kabelyjinych vyrobcu mohou 
postradat nektere kolikove spoje 
nebo jinym zpusobem porusovat 
specifikaci IEEE-1284. (Viz 
Objednavani nahiradnicii dilu, 
prislusenstvi a spoti'ebnilio 
materialu.) 

2. Tato chyba muze byt zpusobena 
tim, ze pouzity oviadac neodpovida 
standardu IEEE 1284. Nejiepsich 
vysledku Ize dosahnout s oviadaci 
HP, ktere jsou dodavany s 
tiskarnou. (Viz Software.) 

3. Chcete-li chybovou zpravu ukoncit, 
stisknete tiacitko ^ (Vybrat). (Uloha 
nebude vytistena.) 

4. Pokud zprava pi'etrvava, obrat'te se 
na autorizovany servis HP nebo 
autorizovaneho poskytovatele 
podporv (viz Sluzbv zakaznlkum HP). 


22 USB I/O 

PRETECENI' VYROVNAVACI' 
PAMETI 

se strida se zpravou 
Pokracovat stisknutim ^ 


Do portu USB bylo odeslano prills 
mnoho dat. 


Chcete-li chybovou zpravu ukoncit, 
stisknete tiacitko ^ (Vybrat). (Uloha 
nebude vytistena.) 


40 ElO X CHYBA 
PRENOSU 

se strida se zpravou 
Pokracovat stisknutim ^ 


SpojenI mezi tiskarnou a kartou ElO 
v urcene patici [X] bylo pi'eruseno. 

Poznamka: Karta ElO 0 je vyhrazena 
pro integrovany tiskovy server 
HP Jetdirect. 


Chcete-li chybovou zpravu ukoncit a 
pokracovat v tisku, stisknete tiacitko ^ 

(Vybrat). 


41.3 NEOCEKAVANY 
FORMAT V ZASOBNIKU X 

se sti'ida se zpravou 
NAPLNTE ZASOBNI'K XX 
[TYP] [FORMAT] 


Tato chyba obvykle vznika pi'i slepeni 
dvou nebo vice listu paplru v tiskarne 
nebo pi'i nespravnem nastaveni 
zasobniku. 


1 . VIozte do zasobniku spravny format 
papiru. 

2. Stisknutim tiacitka ^ (Vybrat) 
pi'ejdete na moznost ZASOBNiK 
XX FORMAT=. Znovu 
nakonfigurujte format papiru 

V zasobniku tak, aby tiskarna 
pouzivala zasobnik s formatem 
pozadovanym pro tiskovou ulohu. 

3. Pokud chyba pi'etrvava, vypnete 
tiskarnu a opet ji zapnete. 

4. Pokud zprava pi'etrvava, obrat'te se 
na autorizovany servis HP nebo 
autorizovaneho poskytovatele 
podpory (viz Sluzbv zakaznikum HP). 
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Interpretace zprav oviadaciho panelu (pokracovani) 



HIaseni oviadaciho panelu 


Popis 


Doporuceny zasah 


41.XCHYBA 

Pro napovedu stisknete ? 

se stfida se zpravou 
41.XCHYBA 

Pokracovat stisknutim ^ 


Doslo k docasne chybe tisku. 


1. Stisknete tiacitko >^ (Vybrat). Je-li 
zapnuta obnova po uviznuti, 
vytiskne se chybna stranka 
automaticky znovu. 

2. Vypnete tiskarnu a znovu ji zapnete. 

3. Pokud zprava pi'etrvava, obrat'te se 
na autorizovany servis HP nebo 
autorizovaneho poskytovatele 
podpory (viz Sluzbv zakaznikum HP). 


49.XXXXX CHYBA 

se strida se zpravou 
Pokracovat 

vypnutim a zapnutim zafizeni 


Doslo ke kriticke chybe firmwaru. 


1 . Vypnete tiskarnu, nechejte ji 

20 minut vypnutou a potom ji znovu 
zapnete. 

2. Pokud zprava pretrvava, obrat'te se 
na autorizovany servis HP nebo 
autorizovaneho poskytovatele 
podpory (viz Sluzby zakaznikum HP). 


50.x CHYBA FIXACNI JEDNOTKY 
Pro napovedu stisknete ? 


Doslo k chybe fixacni jednotky. 


1. Vypnete a zapnete tiskarnu. 

2. Pokud zprava pi'etrvava, obrat'te se 
na autorizovany servis HP nebo 
autorizovaneho poskytovatele 
podpory (viz Sluzbv zakaznikum HP). 


51. XY CHYBA 

Pro napovedu stisknete ? 

se sti'ida se zpravou 
Pokracovat 

vypnutim a zapnutim zai'izeni 


Doslo k docasne chybe tisku. 


1. Vypnete a zapnete tiskarnu. 

2. Pokud zprava pi'etrvava, obrat'te se 
na autorizovany servis HP nebo 
autorizovaneho poskytovatele 
podpory (viz Sluzby zakaznikum HP). 


52.XY CHYBA 

Pro napovedu stisknete ? 

se strida se zpravou 
Pokracovat 

vypnutim a zapnutim zarizeni 


Doslo k docasne chybe tisku. 


1. Vypnete a zapnete tiskarnu. 

2. Pokud zprava pi'etrvava, obrat'te se 
na autorizovany servis HP nebo 
autorizovaneho poskytovatele 
podpory (viz Sluzby zakaznikum HP). 
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Interpretace zprav oviadaciho panelu (pokracovani) 



HIaseni oviadaciho panelu 


Popis 


Doporuceny zasah 


53.XY.ZZ ZKONTROLUJTE 
PATICI PRO PAMEf 

RAM DIMM <X> 

se stfida se zpravou 
Pokracovat 

vypnutim a zapnutim zarizeni 


Doslo k problemu s pameti tiskarny. 
Pamet'ovy modul DIMM, ktery problem 
zpusobil, neize pouzit. 


V nasledujicich pripadech budete pred 
pokracovanim vyzvani ke stisknuti 
tiacitka ^ (Vybrat): 

• 1 nebo 2 pameti DIMM, kde jedinou 
chybou je 72.=^^ 

• 2 pameti DIMM, kde jednaje V 
poradku a v druhe doslo k chybe 
ZZ=01, 02, 03 nebo 05 

• 2 pameti DIMM, kde vjedne doslo k 
chybe ZZ=04 a v druhe doslo k 
chybe ZZ=01, 02, 03 nebo 05 

Hodnoty X a Y jsou nasledujici: 

• X = typ pameti DIMM, 1 = RAM 

• Y = umisteni zarizeni, 0 = vnitFnl 
pamet' (RAM), 1 nebo 2 = patice 
pameti DIMM 1 nebo 2 

Pokud se zprava stale zobrazuje, 
pravdepodobne budete muset danou 
pamet' DIMM vymenit. Vypnete tiskarnu 
a vymente pamet'ovy modul DIMM, ktery 
zpusobil chybu. 


54.XX CHYBA 

se strida se zpravou 
Pokracovat 

vypnutim a zapnutim zarizeni 


Zobrazeni teto zpravyje obvykle 
zpusobeno problemy s cidlem. 


Vypnete a zapnete tiskarnu. 

Pokud se zprava zobrazi znovu, 
poznamenejte si ji a obrat'te se na 
autorizovany servis HP nebo 
autorizovaneho poskytovatele podpory 
(viz Sluzbv zakaznikum HP). 


55.XX.YY CHYBA DC 
KONTROLERU 

se stfida se zpravou 
Pokracovat 

vypnutim a zapnutim zai'izeni 


Doslo k docasne chybe tisku. 


1. Vypnete a zapnete tiskarnu. 

2. Pokud zprava pretrvava, obrat'te se 
na autorizovany servis HP nebo 
autorizovaneho poskytovatele 
podpory (viz Sluzbv zakaznikum HP). 


56.XX CHYBA 

Pro napovedu stisknete ? 

se sti'ida se zpravou 
Pokracovat 

vypnutim a zapnutim zai^izeni 


Doslo k docasne chybe tisku zpusobene 
nespravnym vstupnim nebo vystupnim 
pozadavkem. 


1. Vypnete a zapnete tiskarnu. 

2. Pokud zprava pi'etrvava, obrat'te se 
na autorizovany servis HP nebo 
autorizovaneho poskytovatele 
podpory (viz Sluzbv zakaznikum HP). 


57.XX CHYBA 

Pro napovedu stisknete ? 

se sti'ida se zpravou 
Pokracovat 

vypnutim a zapnutim zarizeni 


Doslo k docasne chybe tisku zpusobene 
jednfm z ventilatoru tiskarny. 


1. Vypnete a zapnete tiskarnu. 

2. Pokud zprava pi'etrvava, obrat'te se 
na autorizovany servis HP nebo 
autorizovaneho poskytovatele 
podpory (viz Sluzby zakaznikum HP). 
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Interpretace zprav oviadaciho panelu (pokracovani) 



HIaseni oviadaciho panelu 


Popis 


Doporuceny zasah 


58.XX CHYBA 

Pro napovedu stisknete ? 

se stfida se zpravou 
Pokracovat 

vypnutim a zapnutim zarizeni 


Doslo k chybe tiskarny, pfi ktere byla 
zjistena chyba identifikace pameti CPU 
nebo doslo k zavade na teplotnim cidle 
nebo na napajeni. 


Postup pfi feseni problemu s napajenim: 

1. Odpojte tiskarnu od vsech zaioznich 
zdroju UPS, dodatecnych zdroju 
napajeni nebo dalslch pflpojek. 
Zapojte napajecl kabel tiskarny do 
elektricke zasuvky a vyzkousejte, 
zda je jiz problem vyfesen. 

2. Pokud je tiskarna jiz zapojena do 
elektricke zasuvky, vyzkousejte jiny 
zdroj V budove, kteryje nezavisly na 
aktualne pouzivanem zdroji. 

Bude pravdepodobne tfeba zkontrolovat 
napetl a proud elektricke site v miste 
tiskarny a zajistit, aby sit' odpovldala 
elektrickym specifikaclm tiskarny. (Viz 
Napaienl.) 

Pokud zprava pfetrvava, obrat'te se na 
autorizovany servis HP nebo 
autorizovaneho poskytovatele podpory 
(viz Sluzby zakaznikum HP). 


59.XY CHYBA 

Pro napovedu stisknete ? 

se stfida se zpravou 
Pokracovat 

vypnutim a zapnutim zai'izeni 


Doslo k docasne chybe tisku. 


1. Vypnete a zapnete tiskarnu. 

2. Pokud zprava pfetrvava, obrat'te se 
na autorizovany servis HP nebo 
autorizovaneho poskytovatele 
podpory (viz Sluzbv zakaznikum HP). 


62 CHYBI SYSTEM 

se stfida se zpravou 
Pokracovat 

vypnutim a zapnutim zai'izeni 


Tato zprava znaci, ze nebyl nalezen 
zadny system. Software tiskarny je 
pravdepodobne poskozen. 


1. Vypnete a zapnete tiskarnu. 

2. Pokud zprava pfetrvava, obrat'te se 
na autorizovany servis HP nebo 
autorizovaneho poskytovatele 
podporv (viz Sluzbv zakaznikum HP). 


64 CHYBA 

se stfida se zpravou 
Pokracovat 

vypnutim a zapnutim zarizeni 


Doslo k docasne tiskove chybe nacitani 
vyrovnavaci pameti. 


1. Vypnete a zapnete tiskarnu. 

2. Pokud zprava pfetrvava, obrat'te se 
na autorizovany servis HP nebo 
autorizovaneho poskytovatele 
podpory (viz Sluzbv zakaznikum HP). 


68.x CHYBA PAMETI 
ZMENA NASTAVENi 

se stfida se zpravou 
Pokracovat stisknutim ^ 


V trvale pameti tiskarny doslo k chybe a 
jedno nebo vice nastaveni tiskarny bylo 
nastaveno zpet na vychozi vyrobni 
nastaveni. 


Ukoncete zpravu tiskarny stisknutim 
tiacltka ^ (Vybrat) a pak zahajte tisk 
opetovnym stisknutim tiacltka ^ (Vybrat). 

Vytisknete stranku konfigurace a v 
nastaveni tiskarny zkontrolujte, ktere 
hodnoty se zmenily. Dalsl informace 
naleznete v casti Stranka konfiqurace. 

Pokud chyba neni odstranena, vypnete 
tiskarnu a opet ji zapnete. Pokud se 
chyba zobrazi znovu, poznamenejte si ji 
a obrat'te se na autorizovany servis HP 
nebo autorizovaneho poskytovatele 
podporv (viz Sluzbv zakaznikum HP). 
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HIaseni oviadaciho panelu 


Popis 


Doporuceny zasah 


68.x CHYBA ZAPISU 
DO TRVALE PAMETI 

se stfida se zpravou 
Pokracovat stisknutim ^ 


V uloznem zarizeni doslo k chybe 
zapisu. Tisk muze pokracovat, ale muze 
dochazet k neocekavanemu chovani, 
protoze doslo k chybe v trvale pameti. 


Pokracujte stisknutim tiacitka ^ (Vybrat). 

Pokud chyba neni odstranena, vypnete 
tiskarnu a opet ji zapnete. Pokud se 
chyba zobrazi znovu, poznamenejte si ji 
a obrat'te se na autorizovany servis HP 
nebo autorizovaneho poskytovatele 
podpory (viz Sluzbv zakaznikum HP). 


68.x TRVALA PAMET 
JE PLNA 

se stfida se zpravou 
Pokracovat stisknutim ^ 


Trvala pamet' tiskarny je pina. Nektera 
nastaveni pravdepodobne byla 
nastavena zpet na vychozi vyrobni 
nastaveni. 


1. Pokud chyba neni odstranena, 
vypnete tiskarnu a opet ji zapnete. 

2. Vytisknete stranku konfigurace a v 
nastaveni tiskarny zkontrolujte, 
ktere hodnoty se zmenily. Daisi 
informace naleznete v casti Stranka 
konfiaurace. 

3. Vypnete tiskarnu a pak vymazte jeji 
trvalou pamet' tak, ze podrzite 
tiacitko NabIdka stisknute a zaroven 
tiskarnu zapnete. 

4. Pokud se chyba zobrazi znovu, 
poznamenejte si ji a obrat'te se na 
autorizovany servis HP nebo 
autorizovaneho poskytovatele 
podpory (viz Sluzby zakaznikum HP). 
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HIaseni oviadaciho panelu 
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Doporuceny zasah 


79.XXXX CHYBA 

se strida se zpravou 
Pokracovat 

vypnutim a zapnutim zarizeni 


Byla zjistena kriticka chyba hardwaru 
tiskarny. 


1 . Stisknutim tiacltka Zastavit vymazte 
tiskovou ulohu z pameti tiskarny. 
Vypnete a zapnete tiskarnu. 

2. Zkuste vytisknout tiskovou ulohu 
zjine aplikace. Pokud se uloha 
vytiskne, vrat'te se k puvodnl 
aplikaci a zkuste vytisknout jiny 
soubor. Pokud se zprava zobrazuje 
pouze pi'i pouziti nektere aplikace 
nebo pouze u nektere tiskove iilohy, 
obrat'te se na prodejce softwaru. 

Pokud se zprava stale zobrazuje pi'i 
pouziti ruznych aplikaci a tiskovych iiloh, 
vyzkousejte nasledujici postup. 

1. Vypnete tiskarnu. 

2. Odpojte vsechny kabely, kterymi je 
pocltac pi'ipojen k siti nebo tiskarne. 

3. Vyjmete vsechny pamet'ove moduly 
DIMM nebo moduly DIMM jinych 
vyrobcu z tiskarny. Pak znovu 
nainstalujte alespon jeden modul 
pameti DIMM. (Viz Pamet' tiskarny.) 

4. Vyjmete z tiskarny vsechna zarizeni 
ElO a karty CompactFlash. 

5. Zapnete tiskarnu. 

Pokud se chyba neopakuje, postupujte 
podle techto pokynu. 

1 . Nainstalujte postupne vsechny 
pamet'ove moduly DIMM a zai'lzeni 
ElO. Po instalaci kazdeho 
jednotliveho prvku tiskarnu vypnete 
a znovu zapnete. 

2. Pokud zjistlte, ze nektery pamet'ovy 
modul DIMM nebo zai'lzeni ElO 
zpusobuje chybu, vymente jej. 

3. Pi'ipojte vsechny kabely, kterymi je 
pocltac pi'ipojen k sIti nebo tiskarne. 


8X.YYYY 
CHYBA ElO 


Doslo ke kriticke chybe karty 
prisiusenstvi ElO. 


1. Vypnete a zapnete tiskarnu. 

2. Vypnete tiskarnu, znovu zasunte 
prisiusenstvi ElO a zapnete tiskarnu. 

3. Vymefite prisiusenstvi ElO. 


8X.YYYY CHYBA 
INTEGROVANEHO 

SERVERU JETDIRECT 


V integrovanem tiskovem serveru 
HP Jetdirect doslo ke kriticke chybe. 


1. Vypnete a zapnete tiskarnu. 

2. Pokud zprava pi'etrvava, obrat'te se 
na autorizovany servis HP nebo 
autorizovaneho poskytovatele 
podpory (viz Sluzbv zakaznlkum HP). 
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HIaseni oviadaciho panelu 


Popis 


Doporuceny zasah 


DATA BYLA PRIJATA 

se strida se zpravou 
<zprava o aktualnim 
stavu> 


Tiskarna ceka na pPikaz k tisku 
(napi'iklad ceka na viozeni listu nebo 
doslo k pozastaveni tiskove ulohy). 


Pokracujte stisknutim tiacltka (Vybrat). 


DISK RAM 
CHYBAZARI'ZENI 

se strida se zpravou 
<Zprava o aktualnim stavu> 


Doslo ke kriticke chybe disku RAM. 
Tento disk jiz neize pouzlt. 


Obrat'te se na autorizovany servis HP 
nebo na autorizovaneiio poskytovatele 
podpory. 


DISK RAM 

CHYBA ZPRACOVANI SOUBORU 

se strida se zpravou 
<Zprava o aktualnim stavu> 


Pozadovanou operaci neIze provest. 
Pravdepodobne jste se pokusili provest 
zakazanou operaci, napi'lklad stazeni 
souboru do neexistujici slozky. 


Zkuste tisknout znovu do existujici slozky. 


DISK RAM 

SYSTEM SOUBORCJ JE PLNY 

se sti'ida se zpravou 
<Zprava o aktualnim stavu> 


Disk RAM je piny. 


1 . Odstrafite soubory a zkuste operaci 
provest znovu nebo soubory 
odstrafite ze zai'lzeni vypnutim a 
zapnutim tiskarny. Ke odstraneni 
souboru pouzijte Spravce pameti 
zarlzeni v nastroji HP Web 
Jetadmin nebo jiny softwarovy 
nastroj. 

2. Pokud zprava zustava zobrazena, 
zvetsete velikost disku RAM. 
Zmente velikost disku RAM v 
podnabldce NastavenI systemu (v 
nabldce Konfigurace zarlzeni) na 
oviadaclm panelu tiskarny. Dalsl 
informace zlskate z popisu polozek 
nabldky disku RAM v podnabldce 
NastavenI systemu. 


DISK RAM MA 
OCHRANU PROTI ZAPISU 

se sti'ida se zpravou 
<Zprava o aktualnim stavu> 


Disk RAM je ciiraneny. NeIze na nej 
zapsat zadne nove soubory. 


K odstraneni ociirany proti zapisu 
pouzijte Spravce pameti zai'lzeni 
V nastroji HP Web Jetadmin. 


DISK RAM NENI' 
INICIALIZOVAN 

se sti'ida se zpravou 
<Zprava o aktualnim stavu> 


System souboru nebyl inicializovan. 


System souboru inicializujte pomoci 
nastroje HP Web Jetadmin. 


Kontroluje se draha papiru 


Tiskarna provei'uje, zda nedoslo k 
uvlznuti papiru nebo zda v tiskarne neni 
papir, ktery nebyl z tiskarny odstranen. 


NenI poti'ebny zadny zasatn. 


Kontroluje se tiskarna 


Tiskarna provei'uje, zda nedoslo k 
uvlznuti papiru nebo zda v tiskarne nenI 
papIr, ktery nebyl z tiskarny odstranen. 


NenI poti'ebny zadny zasaii. 
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HIaseni oviadaciho panelu 


Popis 


Doporuceny zasah 


NAINSTALOVAN NEORIGINALNl' 
SPOTREBNI MATERIAL 

se stfida se zpravou 
<Zprava o aktualnim stavu> 
Ekonom. rezim deaktivovan. 


Tiskarna zjistila, ze tiskova kazeta neni 
originaini spoti'ebni material HP. 


Tato zprava se bude zobrazovat, dokud 
nenainstalujete tiskovou kazetu HP nebo 
zpravu nezruslte stisknutim tiacltka ^ 

(Vybrat). 

Pokud jste pi'esvedceni, ze jste zakoupili 
originaini spoti'ebni material HP, 
navstivte webovou stranku 
littp://www.fip.com/go/anticounterfeit. 

Zaruka tiskarny se nevztahuje na 
zadnou opravu tiskarny pozadovanou z 
duvodu pouziti neoriginalnlho nebo 
neautorizovaneho spoti'ebniho materialu. 


NAINSTALUJTE TISKOVOU 
KAZETU 

Pro napovedu stisknete ? 


Chybi tiskova kazeta. Clicete-li 
pokracovat v tisku, je ti'eba kazetu 
nainstalovat. 


Vymente nebo znovu 
nainstalujte tiskovou kazetu. 


NAPLNTE ZASOBNI'K XX 
[TYP] [FORMAT] 
Pokracovat stisknutim ^ 

se stfida se zpravou 

Doporucuje se nastavit prepinac 
zasobniku 

do polohy STANDARD 


Odeslana uloina vyzaduje urcity typ a 
format media, ktery neni ve zvolenem 
zasobniku dostupny. 


Lze-li format zjistit a je-li dostupny dalsl 
zasobnik, pi'esunte pi'eplnac do polohy 
STANDARDNi. 


NAPLNTE ZASOBNI'K XX 
[TYP] [FORMAT] 
Pokracovat stisknutim ^ 
se strida se zpravou 
NAPLNTE ZASOBNI'K XX 
[TYP] [FORMAT] 
Pro napovedu stisknete ? 


Odeslana uloina vyzaduje urcity typ a 
format media, ktery neni ve zvolenem 
zasobniku dostupny. 


Do urceneho zasobniku zaiozte 
pozadovana media a stisknete tiacltko ^ 

(Vybrat). 


NAPLNTE ZASOBNI'K XX 
[TYP] [FORMAT] 
Pokracovat stisknutim ^ 

se strida se zpravou 

Nastavte pi'epinac v zasobniku 
do polohy 

VLASTNI 


Odeslana uloiia vyzaduje urcity typ a 
format media, ktery neni ve zvolenem 
zasobniku dostupny. 


Je-li dostupny dalsl zasobnik, pi'esunte 
pi'eplnac zasobniku do polohy VLASTNI. 
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Interpretace zprav oviadaciho panelu (pokracovani) 



HIaseni oviadaciho panelu 


Popis 


Doporuceny zasah 


NAPLNTE ZASOBNI'K XX 
[TYP] [FORMAT] 
Pokracovat stisknutim ^ 

se strida se zpravou 
Pouzit jiny 

zasobnik stisknutim ^ 


Odeslana uloha vyzaduje urcity typ a 
format media, ktery neni ve zvolenem 
zasobniku dostupny. 


Stisknete tlacitko^ (Vybrat), pokud 
chcete pouzit typ a format dostupny v 
jinem zasobniku. 


NAPLNTE ZASOBNI'K XX 

[TYP] [FORMAT] 

Pro napovedu stisknete ? 


Oznaceny zasobnik je konfigurovan pro 
urcity typ a format medii vyzadovanych 
tiskovou ulohou, ale zasobnik je 
prazdny. Vsechny ostatnf zasobnfky jsou 
take prazdne. 


Do oznaceneho zasobniku viozte 
pozadovana media. 


NEDOSTATEK PAMETI 
K NACTENI' PISEM/DAT. 

se sti'ida se zpravou 
<ZAR(ZEN(> 

Pokracovat stisknutim ^ 


Mnozstvl pi'ijatych dat pi'evysuje 
kapacitu dostupne pameti tiskarny. 
Pravdepodobne jste se pokusili odeslat 
do tiskarny pi'llis mnoho maker, 
buiLWaruvycri pibcni ricuu biuziiyori 
obrazku. 


Vytisknete pi'enesena dat stisknutim 
tiacitka ^ (Vybrat) (nektera data 
pravdepodobne budou ztracena). 

Chcete-li vyi'esit tento problem, 
zjednoduste tiskovou ulohu nebo rozsii'te 
pamet'. 


Neize nalezt zadne ulohy ke 
zruseni 


Bylo stisknuto tiacltko Zastavit, ale 
neexistuje zadna aktivnl uloha ani data 
ve vyrovnavaci pameti, ktera by bylo 
mozne zrusit. 

HIasenf se zobrazi pi'iblizne 2 sekundy 
pi'ed navratem tiskarny do 
pohotovostniho stavu. 


Neni poti'ebny zadny zasah. 


NEPODPOROVANA DATA V 
PAMETI 

[FS] DIMM V PATICI X 

se sti'ida se zpravou 
Vymazat stisknutim ^ 


Data V pameti DIMM nejsou 
podporovana. 


Pravdepodobne budete muset pamet' 
DIMM vymenit. Pi'ed vymenou tiskarnu 
vypnete. 

Pokracujte stisknutim tiacitka ^ (Vybrat). 


OBJEDNAT TISKOVOU KAZETU 

se stffda se zpravou 
<zprava o aktualnim 
stavu> 


Tato zprava se poprve zobrazi, kdyz v 
tiskove kazete zbyva pi'iblizne 1 6% 
(kazeta na 6 000 stranek) nebo 8% 
(kazeta na 12 000 stranek) toneru. 


Zkontrolujte, zda mate pi'ipravenu novou 
kazetu (viz Objednavani nahradnich 
dilu, pfislusenstvi a spoti'ebniho 
materialu). 


PATICE NA KARTU <X> 
NENi FUNKCNf 

se stffda se zpravou 
<Zprava o aktualnim stavu> 


Karta CompactFlash v patici X nepracuje 
spravne. 


1. Vypnete tiskarnu. 

2. Zkontrolujte, zda je karta spravne 
viozena. 

3. Pokud se zprava na oviadacim 
panelu tiskarny stale zobrazuje, 
musite kartu vymenit. 
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PATICE NA KARTU X 
CHYBAZARI'ZENI 

se stfida se zpravou 
<Zprava o aktualnim stavu> 


Doslo l<e l<riticl<e chybe l<arty 
CompactFlasli v patici X. Tuto l<artu jiz 
neize pouzit. 


Vyjmete kartu a vymefite ji za novou. 
(Viz Pamet' tiskarny.) 


PATICE NA KARTU X 

CHYBA ZPRACOVANI' SOUBORU 

se stfida se zpravou 
<Zprava o aktualnim stavu> 


Pozadovanou operaci neIze provest. 
Pravdepodobne jste se pokusili provest 
zal<azanou operaci, napfll<lad stazeni 
souboru do neexistujici slozl<y. 


Zkuste tisknout znovu do existujici slozky. 


PATICE NA KARTU X 
SYSTEM SOUBORO JE PLNY 

se stfida se zpravou 
<Zprava o aktualnim stavu> 


Karta CompactFlasli patici Xje pina. 


Odstrafite soubory z karty 
CompactFlasfi a proved'te operaci 
znovu. Ke stazeni a odstraneni pisem a 
souboru pouzijte Spravce pameti 
zaflzeni v nastroji HP Web Jetadmin. 
(Dalsl informace naleznete v napovede 
k softwaru HP Web Jetadmin.) 


PATICE NA KARTU X MA 
OCHRANU PROTI ZAPISU 

se stfida se zpravou 
<Zprava o aktualnim stavu> 


Karta CompactFlasfi v patici X je 
cfiranena. NeIze na ni zapsat zadne 
nove soubory. 


K odstraneni ocfirany proti zapisu 
pouzijte Spravce pameti zaflzeni 
V nastroji HP Web Jetadmin. 


PATICE NA KARTU X NENi 
INICIALIZOVANA 

se stfida se zpravou 
<Zprava o aktualnim stavu> 


System souboru nebyl inicializovan. 


System souboru inicializujte pomoci 
nastroje HP Web Jetadmin. 


POUZIJTE ZASOBNiK XX 
[TYP] [FORMAT] 

se stfida se zpravou 
Zmenu stisknutim ^ /▼ 
Pouzit stisknutim ^ 


Tisl<arna nezjistila typ a format 
pozadovanefio media. Zprava zobrazuje 
nejpravdepodobnejsl dostupny typ a 
format a zasobnll<, ve l<terem je dany typ 

a fnrmat mpHia HnQti mn\/ 


Potvrd'te fiodnoty ve zprave stisknutim 
tiacltka ^ (Vybrat), nebo vyberte jine 
fiodnoty pomoci tiacltek ^ (Nahoru) a ▼ 

(DOLU). 


Pozastaveno 

se stfida se zpravou 
Stav Pi'ipraveno obnovit 

stisl<nutlm tlacltl<a ZASTAVIT 


Tisl<arna je pozastavena, ale pol<racuje 
V pfijimani dat, dol<ud se pamet' 
nenaplnl. Tisl<arna nefilasi cfiybu. 


Stisknete tiacltko Zastavit. 


Protokol udalosti je prazdny 


Pol<ouslte se zobrazlt prazdny zaznam 
udalosti volbou ZOBRAZIT PROTOKOL 
UDALOSTI' z ovladaclfio panelu. 


NenI potfebny zadny zasafi. 


Pfistup nepovolen 
NABI'DKY JSOU ZAMCENY 


Pozadovana funkce ovladaclfio panelu 
tiskarny je uzamcena, aby se zabranilo 
neopravnenemu pflstupu. 


Obrat'te se na spravce site. 
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RUCNl PODAVANI 
[TYP] [FORMAT] 
Pokracovat stisknutim ^ 
se stfida se zpravou 
RUCNl PODAVANI 
[TYP] [FORMAT] 
Pro napovedu stisknete ? 


Tiskarna ceka na viozeni medii do 
zasobniku 1 pro rucni podavani. 


Do zasobniku 1 viozte pozadovana 
media a stisknete tiacitko ^(Vybrat). 


RUCNl PODAVANI 
[TYP] [FORMAT] 
Pouzit jiny 

zasobnik stisknutim ^ 


Tiskarna ceka na viozeni medii do 
zasobniku 1 pro rucni podavani. 


Stisknete tiacitko^ (Vybrat), pokud 
chcete pouzit typ a format dostupny v 
jinem zasobniku. 


RUCNl PODAVANI Z 
VYSTUPNl PRIHRADKY 

se stfida se zpravou 

Pak stisknutim tiacitka ^ 

vytisknete druhe strany 


Prvni strana rucni ulohy oboustranneho 
tisku byla vytistena a zafizeni ceka na 
viozeni vystupniho baliku, aby mohio 
dokoncit tisk na druhou stranu. 


1 . Viozte vystupni balik papiru do 
zasobniku 1 potistenou stranou 
dolu, pi'icemz musite zachovat 
stejnou orientaci. 

2. Chcete-li pokracovat v tisku, 
ukoncete zpravu tiskarny stisknutim 
tiacitka ^ (Vybrat) a pak zahajte 
tisk opetovnym stisknutim tiacitka 

^ (Vybrat). 


Ruseni... 


Tiskarna rusi ulohu. Zprava je stale 
zobrazena, 1 kdyz zpracovani iilohy je 
zastaveno, draha papiru se vycisti a 
vsechna zbyvajici prichozi data 
aktivniho datoveho kanalu jsou pPijata a 
smazana. 


Neni poti'ebny zadny zasah. 


Vycisteni drahy papiru 


V tiskarne uvizi papir nebo byla 

V zapnute tiskarne zjistena media na 
nespravnem miste. Tiskarna se 
automaticky pokousi vysunout stranky. 


Vyckejte, az tiskarna ukonci pokusy o 
vysunuti stranek. Pokud se vysunuti 
nezdai'i, zobrazi se na displeji 
oviadaciho panelu tiskarny zprava o 
uviznuti papiru. 


VYMENIT TISKOVOU KAZETU 
Pokracovat stisknutim ^ 


Pocet stranek zbyvajicich pro tento 
spoti'ebni material dosahl doini meze. 
Tiskarna byla nastavena tak, aby 
pokracovala v tisku i v pi'ipade, ze je 
nutne spoti'ebni material objednat. 


Pokracujte v tisku aktuaini ulohy 
stisknutim tiacitka ^ (Vybrat). 

Chcete-li spoti'ebni material vymenit, 
postupujte takto. 

1 . Otevi'ete horni kryt. 

2. Vyjmete tiskovou kazetu. 

3. Nainstalujte novou tiskovou kazetu. 

4. Zavi'ete horni kryt. 
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Interpretace zprav oviadaciho panelu (pokracovani) 



HIaseni oviadaciho panelu 


Popis 


Doporuceny zasah 


VYMENIT TISKOVOU KAZETU 
Pro napovedu stisknete ? 

se stfida se zpravou 
<zprava o aktualnim 
stavu> 


Pocet stranel< zbyvajiclcli pro tento 
spoti'ebnl material dosaini dolnl meze. 
Tiskarna byla nastavena tak, aby 
zastavila tisk v pi'lpade, ze je nutne 
spoti'ebnl material objednat. 


Chcete-li pokracovat v tisku, odstrante 
zpravu tiskarny stisknutim tiacltka ^ 
(Vybrat) a pak znovu stisknete tiacltko 
^ (Vybrat). Zprava se zmeni na 
OBJEDNAT TISKOVOU KAZETU 
ZBYVA XXXX STRANEK (varovani). 

Ciicete-li spoti'ebnl material vymenit, 
postupujte takto. 

1. Otevi'ete iiorni kryt. 

2. Vyjmete tiskovou kazetu. 

3. Nainstalujte novou tiskovou kazetu. 

4. Zavi'ete iiorni kryt. 


ZASOBNiKXX 
[TYP] [FORMAT] 

se stfida se zpravou 
Zmenu formatu nebo 
typu stisknutim ^ 


Tato zprava uvadi aktuaini konfiguraci 
typu a formatu pro zasobnik a umoznuje 
konfiguraci zmenit. 


Chcete-li zmenit format nebo typ paplru, 
stisknete tiacltko ^ (Vybrat), dokud je 
pi'i zprava zobrazena. Chcete-li zpravu 
ukoncit, stisknete tiacltko ^ (Zpet), 
dokud je pi'i zprava zobrazena. 

• Pouzlvate-li zasobnik casto pro 
ruzne formaty a typy paplru, 
nastavte format a typ na hodnotu 
LIBOVOLNY. 

• Tisknete-li pouze na jeden typ 
paplru, nastavte konkretnl typ a 
format paplru. 


ZASOBNI'K XX JE OTEVRENY 
NEBO 

PRAZDNY 

se sti'ida se zpravou 
<zprava o aktualnim 
stavu> 


Zasobnik nepodava papir do tiskarny, 
protoze zasobnik [X] je otevi'eny. Ctncete- 
11 pokracovat v tisku, muslte otevi'eny 
zasobnik nejprve zavi'lt. 


Zkontrolujte zasobniky a vsechny 
otevi'ene zavi'ete. 


ZVOLENY JAZYK 
NENI' DOSTUPNY 

se stfida se zpravou 
Pokracovat stisknutim ^ 


Tiskarna obdrzela pozadavek na jazyk 
tiskarny, ktery neni k dispozici. Tiskova 
uloiia je zrusena. 


Vytisknete ulohu s pouzitim oviadace 
tiskarny pro jiny jazyk tiskarny nebo do 
tiskarny pi'idejte pozadovany jazyk 
(pokud je dostupny). 

Chcete-li zobrazit seznam dostupnych 
jazyku, vytisknete stranku konfigurace. 
(Viz Stranka konfigurace.) 
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Odstrahovani potizi s kvalitou tisku 



Tato cast pffrucky pomaha identifikovat problemy s kvalitou tisku a nabfzi jejich fesenf. 
Problemy kvality tisku Ize casto vyfesit provedenfm fadne udrzby tiskarny, pouzfvanim medii 
specifikovanycin spolecnostf HP nebo vytistenfm cistfcf stranky. 



Seznam moznych feseni pfi problemech s kvalitou tisku 

Obecne problemy s kvalitou tisku Ize odstranit podle nasledujfcfho kontrolnfho seznamu. 

• V oviadaci tiskarny zkontrolujte, zda je nastavena nejvyssf mozna kvalita tisku (viz Vyber 
nastaveni kvality tisku ). 

• Zkuste tisknout pomocf jineho oviadace tiskarny. Nejnovejsi oviadace tiskaren jsou k 
dispozici na strance http://www.hp.com/go/lj2410_software, http://www.hp.com/go/ 
Ij2420_software, nebo http://www.hp.com/go/lj2430_software. 

• Vycistete vnitfek tiskarny (viz Cistenf tiskarny ). 

• Zkontrolujte typ papfru a jeho kvalitu (viz Technicke udaje papiru ). 

• Zkontrolujte, zda je v aplikaci vypnuty usporny rezim (viz Pouzitf rezimu tisku 
EconoMode (koncept) ). 

• Odstrante obecne potize s tiskem (viz Reseni obecnych problemu s tiskem ). 

• Nainstalujte novou originainf tiskovou kazetu HP a potom znovu zkontrolujte kvalitu 
tisku. (Viz pokyny dodane s tiskovou kazetou.) 



Poznamka Je-li stranka zcela prazdna (bfia), zkontrolujte, zda byla z tiskove kazety odstranena 

ochranna paska a zda byla kazeta spravne nainstalovana. Novejsf tiskarny jsou 
optimalizovany pro pfesnejsf tisk znaku. To muze zpusobit, ze znaky vypadajf svetlejsf nebo 
tencf, nez na ktere jste byli zvyklf u starsf tiskarny. Pokud jsou na strance vytisteny obrazky 
tmaveji nez byly u starsf tiskarny a pokud chcete dosahnout svetlejsfch obrazku, pak 
V oviadaci tiskarny zmehte tato nastaveni: Na karte Upravy vyberte polozku Kvalita tisku, 

Vlastni, klepnete na tiacftko Podrobnosti a zaskrtnete polfcko Zesvetlit tistene obrazky. 



Pfiklady tiskovycli vad obrazku 

Podle pffkladu v nasledujfcf tabulce problemu s tiskem urcete problem, ke kteremu u vytisku 
dochazf. Prostfednictvfm odkazu pfejdete na stranky s odpovfdajfcfmi tematy, ktere vam 
pomohou problem vyfesit. Tyto pfiklady pfedstavujf nejobvyklejsf problemy kvality tisku. 
Pokud problemy pfetrvavaji i po provedenf doporucenych fesenf, obrat'te se na zakaznickou 
podporu HP. (Viz Sluzby zakaznfkum HP .) 



Poznamka Nasledujfcf pffklady ukazujf papfrformatu letter, ktery tiskarnou prosel kratkou hranou napfed. 
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Aa 


Cc 


Aa 


Cc 


Aa 


Cc 


Aa 


Cc 


Aa 


Cc 



Viz Svetly tisk 
(cast stranky) . 



AQbDCC 

AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 



Viz Svetly tisk 
(cela stranka) . 



AaBbCc 
AaBbCc,^ 
; AaBbCc;' 
AaBbCc* 
•AaBbCc" 



Viz Skvrny . 



AaBb 
AaBbCc" 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 



Viz Skvrny . 




Viz Vynecliani 
textu. 



AoBbCc 
AabbCc 
AoBbCc 
AaBbCc 
AnBbCc 




Ac 
Ac 
Ac 
Ac 
Ac 



Bk)( 


::c 


Bkx 


::c 


Bk)( 


::c 


Bkx 


::c 


Bkx 





AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 



AaBbQc 
AgBIqiCc 
AoBtjCc 
AoBbCc 
AoBbCc 



Viz Vynecliani 
textu. 



Viz Vynechani 
textu. 



Viz Gary . 



Viz Sede pozadi . 



Viz Rozmazany 
toner. 



AaBbCc 



AaBbCc 
AaBbCc 



AaBbCc 
AaBbCc^ 
AaBbCc' 
AaBbCc, 
AaBbCc 




AaBbCc 
AaBbCc 

AaBbCc 
AaBbCc 



Viz Nezafixovany 
toner. 



Viz Opakovane 
vady . 



Viz Opakovany 
obraz. 



Viz Deformovane 
znaky . 



Viz Zkosena 
stranka. 




Aaf 


ibCc 


Aa[ 


IbCc 


Aaf 


ibCc 


Aaf 


ioCc 


AaBbCc 




AoBbCc^ 
AcBbCcDl 
AaBbCc| 
AaBbCcf 
AoBbCc^ 




Viz Zkrouceni 
nebo zvlneni. 



Viz Zahyby nebo 
zmackani. 



Viz Svisle bile 
cary . 



Viz Stopy 
pneumatik. 



Viz Bile body na 
cerne. 






AaBbCc 




Viz Rozptylene 
cary . 



Viz Rozmazany 
tisk. 



Daisi informace 
naleznete v casti 
Nahodne 
opakovany obraz 
(tmave) 



Viz Nahodne 
opakovany obraz 
(svetia cast). 
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Svetly tisk (cast stranky) 



As 




Aa 


Cc 


Aa 


Cc 


Aa 


Cc 


Aa 


Cc 



1 . Zkontrolujte, zda je tiskova kazeta spravne nainstalovana. 

2. V tiskove kazete pravdepodobne dochazi toner. Vymente tiskovou kazetu. 

3. Medium pravdepodobne nesplnuje specifikace HP (papir napnklad muze byt pfilis vlhky 
nebo hruby). Dalsf informace naleznete v casti Technicke udaje papiru . 



Svetly tisk (cela stranka) 



AoBbCc 
AoBbCc 
AoBbCc 
AoBbCc 
AoBbCc 



1 . Zkontrolujte, zda je tiskova kazeta spravne nainstalovana. 

2. Zkontrolujte, zda je na oviadacfm panelu a v oviadaci tiskarny vypnuty usporny rezim. 

3. Na oviadacfm panelu tiskarny otevfete nabidku Konfigurace zanzenf. Otevfete 
podnabfdku Kvalita tisku a nastavte vyssf HUSTOTU TONERU. Dalsf informace 
naleznete v casti Podnabfdka Kvalita tisku . 

4. Zkuste pouzft jiny typ papfru. 

5. Tiskova kazeta je pravdepodobne temef prazdna. Vymente tiskovou kazetu. 



Skvrny 

AoBb, 
AoBbCc" 
AoBbCc 
AoBbCc 
AoBbCc 



Skvrny se na strance mohou objevit po odstranenf uvfznuteho papfru. 

1 . Vytisknete jeste nekolik stranek a zjistete, zda se problem sam nevyresil. 

2. Vycistete vnitfek tiskarny a vytistenfm cistfcf stranky vycistete fixacnf jednotku. (Viz 
Cistenf tiskarny .) 

3. Zkuste pouzft jiny typ papfru. 
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4. Zkontrolujte, zda z tiskove kazety neunika toner. Pokud z tiskove kazety unika toner, 
vymente ji. 



1 . Zkontrolujte, zda okolni prostfedi vyhovuje specifikacfm tiskarny. (Viz Provoznf prostredf .) 

2. Pokud pouzivate hruby papfr a pokud z nej Ize toner snadno setnt, otevfete na 
oviadacfm panelu tiskarny nabidku Konfigurace zanzeni. Otevfete podnabidku Kvalita 
tisku, vyberte polozku REZIMY FIXACNI JEDNOTKY a vyberte typ papfru, ktery 
pouzivate. Nastavenf zmente na Inodnotu SILNY 1 nebo SILNY 2. Toner se pak lepe 
zazelnlf na papir. (Viz Podnabldka Kvalita tisku .) 

3. Zkuste pouzft hiadsf papfr. 



Gary 





Vi 

\CI 
\CI 


BkxlTc 
Bk)<::c 

Bk)<::c 
Bkxirc 





1 . Vytisknete jeste nekolik stranek a zjistete, zda se problem sam nevyfesil. 

2. Vycistete vnitfek tiskarny a vytistenfm cistici stranky vycistete fixacnf jednotku. (Viz 
Cisteni tiskarny .) 

3. Vymente tiskovou kazetu. 

Sede pozadi 



AaBbCc 
AoBbCc 
AoBbCc 
AaBbCc 
AoBbCc 



1. Nepouzfvejte papfr, ktery jizjednou prosel tiskarnou. 

2. Zkuste pouzft jiny typ papfru. 

3. Vytisknete jeste nekolik stranek a zjistete, zda se problem sam nevyfesil. 

4. Obrat'te balfk papfru v zasobnfku. Zkuste take papfr otocit o 180°. 



Vynechani textu 
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5. Na oviadacim panelu tiskarny otevrete nabidku Konfigurace zanzeni. Otevfete 
podnabidku Kvalita tisku a zvyste HUSTOTU TONERU. Dalsf informace naleznete v 
casti Podnabidka Kvalita tisku . 

6. Zkontrolujte, zda okoini prostfedi vyhovuje specifikacfm tiskarny. (Viz Provoznf prostfedf .) 

7. Vymente tiskovou kazetu. 



Rozmazany toner 



AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbjCc 
AaBbCc 
AaBbCc 



1 . Vytisknete jeste nekolik stranek a zjistete, zda se problem sam nevyfesil. 

2. Zkuste pouzft jiny typ papfru. 

3. Zkontrolujte, zda okolni prostfedi vyhovuje specifikacim tiskarny. (Viz Provozni prostfedf .) 

4. Vycistete vnitfek tiskarny a vytistenfm cistfcf stranky vycistete fixacni jednotku. (Viz 
Cisteni tiskarny .) 

5. Vymente tiskovou kazetu. 

Dalsi informace viz Nezafixovany toner . 



Nezafixovany toner 



AapbCc 




AaBbCc 
AaBbCc 



Nezafixovanym tonerem zde oznacujeme toner, ktery Ize setfit z papiru. 

1. Pouzfvate-li silny nebo hruby papfr, otevfete na oviadacim panelu tiskarny nabidku 
Konfigurace zafizenf. V podnabfdce Kvalita tisku vyberte polozku REZIMY FIXACNI 
JEDNOTKY a vyberte typ papfru, ktery pouzfvate. Nastavenf zmente na hodnotu SILNY 
1 nebo SILNY 2. Toner se pak lepe zazehlf papfru. (Viz Podnabfdka Kvalita tisku .) 
Musfte take nastavit typ papfru pro pouzfvany zasobnfk. (Viz Tisk podle typu a formatu 
media (zamykanf zasobnfku) .) 

2. Ma-li papfr zjedne strany lirubsf strukturu, zkuste tisknout na hiadsf stranu. 

3. Zkontrolujte, zda okoinf prostfedf vyhovuje specifikacfm tiskarny. (Viz Provoznf prostfedf .) 

4. Zkontrolujte, zda typ a kvalita pouzfvaneho papfru odpovfda specifikacfm spolecnosti 
HP. (Viz Technicke udaje papfru .) 
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Opakovane vady 



AaBbCc' 
AaBbCc^ 
AaBbCc' 
AaBbCc, 

AaBbCc 



1 . Vytisknete jeste nekolik stranek a zjistete, zda se problem sam nevyfesil. 

2. Pokud je interval mezi vadami 38 mm (1 ,5 palce), 47 mm (1 ,85 palce) nebo 94 mm (3,7 
palce), bude pravdepodobne nutne vymenit tiskovou kazetu. 

3. Vycistete vnitfek tiskarny a vytistenfm cistfcf stranky vycistete fixacnf jednotku. (Viz 
Cisteni tiskarny .) 

Daisi informace naleznete take v cast! Opakovany obraz . 



Opakovany obraz 



Tento typ vady se muze objevit pfi pouziti pfedtistenych formulafu nebo pfi pouziti velkeho 
mnozstvf uzkeho papfru. 

1 . Vytisknete jeste nekolik stranek a zjistete, zda se problem sam nevyfesil. 

2. Zkontrolujte, zda typ a kvalita pouzfvaneho papiru odpovida specifikacfm spolecnosti 
HP. (Viz Technicke udaje papiru .) 

3. Pokud je interval mezi vadami 38 mm (1 ,5 palce), 47 mm (1 ,85 palce) nebo 94 mm (3,7 
palce), bude pravdepodobne nutne vymenit tiskovou kazetu. 



Deformovane znaky 



AaBbCc 
AaBbCc 

AaBbCc 
AaBbCc 



1 . Vytisknete jeste nekolik stranek a zjistete, zda se problem sam nevyfesil. 

2. Zkontrolujte, zda okoinf prostfedi vyhovuje specifikacfm tiskarny. (Viz Provozni prostfedf .) 
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Zkosena stranka 




1 . Vytisknete jeste nekolik stranek a zjistete, zda se problem sam nevyfesil. 

2. Zkontrolujte, zda v tiskarne nejsou utrzky papfru. 

3. Zkontrolujte, zda je papfr zaveden spravne a zda byla provedena vsechna nastaveni. 
(Viz PIneni zasobniku .) Zkontrolujte, zda nejsou jsou vymezovace sifky v zasobnfku 
nepfilehajf prills tesne k papfru nebo zda nejsou prills volne. 

4. Obrat'te balfk papfru v zasobnfku. Zkuste take papfr otocit o 180°. 

5. Zkontrolujte, zda typ a kvalita pouzfvaneho papfru odpovfda specifikacfm spolecnosti 
HP. (Viz Technicke udaje papfru .) 



6. Zkontrolujte, zda okoinf prostfedf vyhovuje specifikacfm tiskarny. (Viz Provoznf prostfedf .) 



Zkrouceni nebo zvlneni 



1. Obrat'te balfk papfru v zasobnfku. Zkuste take papfr otocit o 180°. 

2. Zkontrolujte, zda typ a kvalita pouzfvaneho papfru odpovfda specifikacfm spolecnosti 
HP. (Viz Technicke udaje papfru .) 

3. Zkontrolujte, zda okoinf prostfedf vyhovuje specifikacfm tiskarny. (Viz Provoznf prostredf .) 

4. Zkuste tisknout do jine vystupnf pfihradky. 

5. Pouzfvate-li tenky nebo hiadky papfr, otevfete na oviadacfm panelu tiskarny nabfdku 
Konfigurace zaffzenf. V podnabfdce Kvalita tisku vyberte polozku REZIMY FIXACNI 
JEDNOTKY a vyberte typ papfru, ktery pouzfvate. Zmente nastavenf na hodnotu 
SLABY, cfmz snfzfte teplotu fixacnfho procesu. (Viz Podnabfdka Kvalita tisku .) Musfte 
take nastavit typ papfru pro pouzfvany zasobnfk. (Viz Tisk podle typu a formatu media 
(zamykanf zasobnfku) .) 
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Zahyby nebo zmackani 



Aof 


'bCc 


Aof 


IbCc 


Aof 


IbCc 


Aof 




AoBbCc 



1 . Vytisknete jeste nekolik stranek a zjistete, zda se problem sam nevyfesil. 

2. Zkontrolujte, zda okolni prostfedi vyhovuje specifikacfm tiskarny. (Viz Provozni prostfedf .) 

3. Obrat'te balfk papiru v zasobnfku. Zkuste take papfr otocit o 180°. 

4. Zkontrolujte, zda je papir zaveden spravne a zda byla provedena vsechna nastaveni. 
(Viz PInenI zasobniku .) 

5. Zkontrolujte, zda typ a kvalita pouzfvaneho papfru odpovfda specifikacfm spolecnosti 
HP. (Viz Technicke udaje papfru .) 

6. Pokud se obalky ohybajf, skladujte je naplocho. 



Svisle bile cary 




1 . Vytisknete jeste nekolik stranek a zjistete, zda se problem sam nevyfesil. 

2. Zkontrolujte, zda typ a kvalita pouzfvaneho papfru odpovfda specifikacfm spolecnosti 
HP. (Viz Technicke udaje papfru .) 

3. Vymehte tiskovou kazetu. 



Stopy pneumatik 



AaBbCc^ 
AaBbCcI 
AaBbCcj 
AaBbCcJ 
AaBbCcf 



Tato vada obvykle nastava v pffpade, kdyz tiskova kazeta daleko pfesahia svou zivotnost (6 
000 (Q6511A) nebo 12 000 (Q6511X) stranek). Jedna se napffklad o situaci, kdy tisknete 
veike mnozstvf stranek s velmi malym pokrytfm tonerem. 

1. Vymehte tiskovou kazetu. 

2. Snizte mnozstvf stranek, ktere tisknete s velmi malym pokrytfm tonerem. 
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BMe body na cerne 




1 . Vytisknete jeste nekolik stranek a zjistete, zda se problem sam nevyfesil. 

2. Zkontrolujte, zda typ a kvalita pouzfvaneho papfru odpovfda specifikacfm spolecnosti 
HP. (Viz Technicke udaje papiru .) 

3. Zkontrolujte, zda okolni prostfedi vyhovuje specifikacfm tiskarny. (Viz Provozni prostfedf .) 

4. Vymente tiskovou kazetu. 

Rozptylene cary 



■w—^ — w 



1. Zkontrolujte, zda typ a kvalita pouzivaneiio papfru odpovfda specifikacfm spolecnosti 
HP. (Viz Technicke udaje papfru .) 

2. Zkontrolujte, zda okoinf prostfedf vyhovuje specifikacfm tiskarny. (Viz Provoznf prostfedf .) 

3. Obrat'te balfk papfru v zasobnfku. Zkuste take papfr otocit o 180°. 

4. Na oviadacfm panelu tiskarny otevfete nabfdku Konfigurace zaffzenf. Otevfete 
podnabfdku Kvalita tisku a zmehte nastavenf HUSTOTY TONERU. (Viz Podnabfdka 
Kvalita tisku .) 

5. Na oviadacfm panelu tiskarny otevfete nabfdku Konfigurace zaffzenf. Otevfete 
podnabfdku Kvalita tisku, otevfete polozku OPTIMALIZOVAT a nastavte nastavenf 
DETAIL CARY=ZAPNUTO. 

Rozmazany tisk 



A 



1. Zkontrolujte, zda typ a kvalita pouzfvaneho papfru odpovfda specifikacfm spolecnosti 
HP. (Viz Technicke udaje papfru .) 

2. Zkontrolujte, zda okoinf prostfedf vyhovuje specifikacfm tiskarny. (Viz Provoznf prostfedf .) 
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3. Obrat'te balik papiru v zasobniku. Zkuste take papir otocit o 180°. 

4. Nepouzfvejte papfr, ktery jiz jednou prosel tiskarnou. 

5. Snizte hustotu toneru. Na oviadacfm panelu tiskarny otevfete nabidku Konfigurace 
zanzenf. Otevfete podnabfdku Kvalita tisku a zmente nastavenf HUSTOTY TONERU. 
(Viz Podnabidka Kvalita tisku .) 

6. Na oviadacfm panelu tiskarny otevfete nabidku Konfigurace zaffzenf. Otevfete 
podnabfdku Kvalita tisku, otevfete polozku OPTIMALIZOVAT a nastavte nastavenf 
VYSOKY PRENOS=ZAPNUTO. (Viz Podnabfdka Kvalita tisku .) 



Nahodne opakovany obraz 




Pokud je obrazek, ktery se zobrazf v hornf casti stranky (v jednolite cerne), zopakovan nfze 
na strance (v sedem poll), nebyl toner od poslednf ulohy pravdepodobne zcela odstranen. 
(Zopakovany obrazek muze byt svetlejsf nebo tmavsf nez pole, ve kterem se zobrazf.) 

• Zmente ton (tmavost) pole, ve kterem se zobrazuje opakovany obrazek. 

• Zmente pofadf, ve kterem jsou obrazky tisknuty. Svetlejsf obrazek napffklad umfstete do 
hornf casti stranky a tmavsf obrazek umfstete nfz. 

• V aplikaci otocte celou stranku o 180° tak, aby se jako prvnf vytisknul svetlejsf obrazek. 

• Pokud k zavade dojde v ramci pozdejsf tiskove ulohy, vypnete tiskarnu na 10 minut, 
potom ji zapnete a znovu spust'te pffsiusnou tiskovou ulohu. 
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Reseni sit'ovych problemu s tiskem 



Poznamka Spolecnost HP doporucuje k instalaci a nastavenf tiskarny v sfti pouzft disk CD-ROM se 
softwarem tiskarny. 

• Vytisknete stranku konfigurace (viz Stranka konfiqurace ). Pokud je tiskovy server 
HP Jetdirect nainstalovany, pfi tisku stranky konfigurace se vytiskne i drulna stranka 
obsalnujfcf sft'ova nastavenf a stav tiskoveino serveru. 

• Napovedu a dalsf informace o strance konfigurace serveru Jetdirect naleznete v 
Pnrucce spravce tiskoveho serveru HP Jetdirect na disku CD-ROM tiskarny. Pokud 
cincete pouzft pruvodce, vyberte pffslusnou fadu tiskovycin serveru a pffslusny produkt a 
pote klepnete na moznost vyfesit problem. 

• Zkuste ulohu vytisknout z jineino pocftace. 

• Pro ovefenf, zda tiskarna s pocftacem funguje, pfipojte tiskarnu pffmo k pocftaci pomocf 
kabelu USB nebo paralelnfino kabelu. Je nutna opetovna instalace tiskoveino softwaru. 
Vytisknete dokument z aplikace, o ktere vfte, ze dffve s tiskarnou fungovala. Pokud tisk 
probelnne bez problemu, muze existovat problem se sftf. 

• Pozadejte o pomoc spravce sfte. 



138 Kapitola4 Resenf potfzf 



CSWW 



Odstraneni obecnych potizi se systemem Windows 



Chybova zprava: 



"Chyba zapisu na port LPTx" v systemu Windows 9x. 



Pficina 


Reseni 


Neni viozeno medium. 


Zkontrolujte, zda je v tiskarne viozen papir nebo 
jine tiskove medium. 


Kabel je poskozeny nebo uvolneny. 


Zkontrolujte, zda jsou kabely spravne pi'ipojeny, 
tiskarna je zapnuta a kontrolka Pi'ipraveno sviti. 


Tiskarna je zapojena v napajeci zasuvce a 
neprijima dostatek energie. 


Odpojte napajeci kabel ze zasuvky a zapojte jej 
do jine zasuvky. 


Nastaveni vstupniho a vystupniho portu je 
nespravne. 


Klepnete na tiacltko Start, dale na polozku 
Nastaveni, a pote klepnete na polozku 
Tiskarny. Pravym tiacltkem mysi klepnete na 
oviadac tiskarny HP LaserJet 2400 series a pak 
vyberte moznost Vlastnosti. Klepnete na 
polozku Podrobnosti a potom na polozku 
Nastavit port. Zruste zaskrtnuti policka Pi'ed 
tiskem zkontrolovat stav portu. Klepnete na 
tiacitko OK. Klepnete na polozku Nastaveni 
zarazovaci sluzby a pote na tiacitko Tisknout 
primo na tiskarnu. Klepnete na tiacitko OK. 



Chybova zprava: 

"Cliyba obecne ochrany - Vyjimka OE" 
"Spool32" 



"Neplatna operace" 



Pficina 


Reseni 




Ukoncete vsechny aplikace, restartujte system 
Windows a opakujte akci. 

Vyberte jiny oviadac tiskarny. Pokud je vybran 
oviadac HP LaserJet 2400 series PCL 6, 
pPepnete na oviadac tiskarny PCL 5e nebo PS. 
To Ize vetsinou nastavit z aplikace. 

Odstrafite vsechny docasne soubory v 
podadresari Temp. Nazev adresai'e Ize zjistit v 
souboru AUTOEXEC.BAT, kde vyhledate prikaz 
"Set Temp =". Za timto prikazem nasleduje 
nazev adresai'e docasnych souboru. Standardni 
nazev je C:\TEMP, ale Ize jej zmenit. 

Daisi informace o chybovych zpravach systemu 
Windows naleznete v dokumentaci Microsoft 
Windows dodavane s pocitacem. 
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Reseni obecnych potizi v systemu Macintosh 



Krome problemu uvedenych v casti Reseni obecnych problemu s tiskem tato cast uvadi 
problemy, ktere mohou nastat pfi pouzfvani systemu Mac OS 9.x a Mac OS X. 



Poznamka Nastaveni tisku pomoci rozhranf USB a IP se provadf v nabfdce Nastroje pro tiskarnu na 
pracovni plose. Ikona tiskarny se nezobrazi v okne Pfipojenf. 



Potize s operacnim systemem Mac OS 9.x 



Nazev nebo adresa IP tiskarny se nezobrazuje nebo neoveruje v Nastroji pro tiskarnu na pracovni plose. 



Pficina 


Reseni 


Tiskarna mozna neni pi'ipravena. 


Zkontrolujte, zda jsou kabely spravne pi'ipojeny, tiskarna je 
zapnuta a svltl kontrolka Pi'ipraveno. Pi'i pi'ipojeni pi'es 
rozhrani USB nebo ethernetovy rozbocovac zkuste prime 
pi'ipojeni k pocltaci nebo jiny port. 


Mozna neni zvolen spravny typ pi'ipojeni. 


Ujistete se, ze je v Nastroji pro tiskarnu na pracovni 
plose nastavena hodnota Tiskarna (USB) nebo Tiskarna 
(LPR) podle typu pi'ipojeni tiskarny k pocltaci. 


Pouziva se nespravny nazev tiskarny nebo adresa IP. 


Vytisknutim konfiguracnl stranky zkontrolujte nazev a 
adresu IP tiskarny. Dalsl informace naleznete v casti 
Stranka konfiaurace. Zkontrolujte, zda nazev nebo adresa 
IP tiskarny na konfiguracnl strance odpovlda nazvu nebo 
adrese IP tiskarny v Nastroji pro tiskarnu na pracovni plose. 


Kabel rozhrani je vadny nebo nema dostatecnou kvalitu. 


Vymehte kabel rozhrani. Pouzlvejte kvalitnl kabel. 


Soubor postskriptoveho popisu tiskarny (PPD) se nezobrazuje jako moznost v Nastroji pro tiskarnu na pracovni plose. 


Pi'icina 


Reseni 


Software tiskarny nebyl nainstalovan nebo nebyl 
nainstalovan spravne. 


Zkontrolujte, zda je soubor PPD pro tiskarnu HP LaserJet 
2400 series na nasledujiclm pevnem disku: Systemova 
slozka/Pf ipony/Popisy tiskarny. Pokud to bude 
nutne, nainstalujte software znovu. Pokyny naleznete v 
Instalacnl prirucce. 


Soubor PPD je poskozeny. 


Odstrahte soubor PPD z nasledujici slozky na pevnem 
disku: Systemova slozka/Pf ipony/Popisy 
tiskarny. Nainstalujte software znovu. Pokyny naleznete 
V Instalacnl pflrucce. 


Tiskova uloha nebyla odeslana na spravnou tiskarnu. 


Pficina 


Reseni 


Tiskova fronta muze byt zastavena. 


Restartujte tiskovou frontu. V nabldce Tisk na hornim 
panelu nabldek klepnete na polozku Start tiskove fronty. 
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Potize s operacnim systemem Mac OS 9.x (pokracovani) 



Tiskova uloha nebyla odeslana na spravnou tiskarnu. 


Pncina 


Reseni 


Pouziva se nespravny nazev tiskarny nebo adresa IP. Uloha 
mohia byt pfijata na jine tiskarne se stejnym nebo 
podobnym nazvem nebo adresou IP. 


Vytisknutim konfiguracni stranky zkontrolujte nazev a 
adresu IP tiskarny. Daisi informace naleznete v casti 
Stranka konfiaurace. Zkontrolujte, zda nazev nebo adresa 
IP tiskarny na konfiguracni strance odpovida nazvu nebo 
adrese IP tiskarny v Nastroji pro tiskarnu na pracovni plose. 


Tiskarna mozna neni pripravena. 


Zkontrolujte, zda jsou kabely spravne pi'ipojeny, tiskarna je 
zapnuta a sviti kontrolka Pi'ipraveno. Pi'i pi'ipojeni pi'es 
rozhrani USB nebo ethernetovy rozbocovac zkuste pi'ime 
pi'ipojeni k pocitaci nebo jiny port. 


Kabel rozhrani je vadny nebo nema dostatecnou kvalitu. 


Vymente kabel rozhrani. Pouzivejte kvalitni kabel. 


Pocitac neize pouzit, dokud tiskarna tiskne. 


Pncina 


Reseni 


Nebyl vybran soubezny tisk. 


Pro LaserWriter 8.6 a novejsi: Soubezny tisk zapnete 
zvolenim polozky Tisknout plochu v nabidce Soubor a 
klepnutim na polozku Soubezny tisk. 


Soubor EPS (Encapsulated PostScript) se nevytiskne se spravnymi pismy. 


Pi'icina 


Reseni 


Tento problem nastava pi'i praci s nekterymi programy. 


• Pokuste se pi'ed tiskem stahnout do tiskarny typy pisma 
obsazene v souboru EPS. 

• Odeslete soubor misto binarniho kodovani ve formatu 
ASCII. 


Dokument se netiskne s typy pisma New York, Geneva nebo IVIonaco. 


Pficina 


Reseni 


Tiskarna mozna tato pisma nahrazuje. 


Nahrazovana pisma zruste zvolenim polozky IVIoznosti v 
dialogovem okne Vzhled stranky. 


NeIze tisknout pomoci karty USB od jineho vyrobce. 


Pi'icina 


Reseni 


Tato chyba nastane, pokud neni nainstalovan software pro 
tiskarny USB. 


Pi'i pi'idavani karty USB od jineho vyrobce mozna budete 
poti'ebovat software Apple USB Adapter Card Support. 
Nejnovejsi verze tohoto softwaru je k dispozici na webovych 
strankach spolecnosti Apple. 
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Potize s operacnim systemem Mac OS 9.x (pokracovani) 



Pfi pripojeni pomoci kabelu USB se tiskarna po zvoleni oviadace nezobrazi v okne Nastroje pro tiskarnu na pracovni 
plose nebo Profilovaci program systemu Apple. 



Pncina 


Reseni 


Tento problem je zpusoben bud' softwarovou nebo 
hardwarovou komponentou. 


Reseni potizi se softwarem 

• Zkontrolujte, zda pouzivany system Macintosh 
nnHnnriilp rnyhr^nf ll.^R 

LJVJU LJWI U Jv7 1 II Cll 1 1 \J \ J LJ . 

• Ljperacni system musi oyi iviac ljo y. i neoo novejsi. 

• Zkontrolujte, zda je pocitac Macintosh vybaven 
pnslusnym softwarem rozhrani USB od spolecnosti 
Apple. 




Poznamka 




Stoini pocitace Macintosh iMac a Blue G3 splnuji veskere 
pozadavky na pi'ipojeni zai'izeni USB. 




Reseni potizi s hardwarem 




• Zkontrolujte, zda je tiskarna zapnuta. 




• Zkontrolujte, zdaje kabel USB spravne pi'ipojen. 




• Zkontrolujte, zda pouzivate odpovidajici 
vysokorychlostni kabel USB. 




• Zajistete, aby nebylo nainstalovano prills mnoho 

zai'lzeni USB soubezne odeblrajiclch energii. Odpojte 
vsechna soubezne pracujici zarlzeni a pi'ipojte kabel 
pflmo k portu USB hostitelskeho pocitace. 




• Zkontrolujte, zda v i'etezci nejsou za sebou zapojeny 
dva nenapajene rozbocovace USB. Odpojte vsechna 
soubezne pracujici zai'lzeni a pi'ipojte kabel primo k 
portu USB hostitelskeho pocitace. 




Poznamka 




Klavesnice pocitace IMac je nenapajeny rozbocovac USB. 


Potize s operacnim systemem IVIac OS X 




Oviadac tiskarny neni uveden v seznamu Centrum tisku (Print Center). 


Pncina 


Reseni 


Software tiskarny nebyl nainstalovan nebo nebyl 
nainstalovan spravne. 


Zkontrolujte, zdaje soubor PPD pro tiskarnu HP LaserJet 
2400 series na nasledujicim pevnem disku: Library/ 
Printers/PPDs/ Contents /Re sources/ 
< jazyk> . ipro j, kde "<jazyk>" zastupuje dvoupismenny 
kod pouzivaneho jazyka. Pokud to bude nutne, nainstalujte 
software znovu. Pokyny naleznete v Instalacni pi'irucce. 


Soubor PPD je poskozeny. 


Odstrante soubor PPD z nasledujici slozky na pevnem 
disku: Library /Printers/PPDs /Contents/ 
Resources/< jazyk> . Ipro j, kde "<jazyk>" zastupuje 
dvoupismenny kod pouzivaneho jazyka. Nainstalujte 
software znovu. Pokyny naleznete v Instalacni pi'irucce. 
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Potize s operacnim systemem Mac OS X (pokracovani) 



Nazev tiskarny, adresa IP nebo nazev hostitele Rendezvous se nezobrazuje v seznamu v tiskovem centru. 



Pncina 


Reseni 


Tiskarna mozna neni pfipravena. 


Zkontrolujte, zda jsou kabely spravne pi'ipojeny, tiskarna je 
zapnuta a sviti kontrolka Pi'ipraveno. Pi'i pi'ipojeni pi'es 
rozhrani USB nebo ethernetovy rozbocovac zkuste pi'ime 
pripojeni k pocitaci nebo jiny port. 


Mozna neni zvolen spravny typ pripojeni. 


Podle typu pi'ipojeni tiskarny k pocitaci zvolte rozhrani USB, 
tisk IP nebo Rendezvous. 


Pouziva se nespravny nazev tiskarny, adresa IP nebo nazev 
hostitele Rendezvous. 


Vytisknutim konfiguracni stranky zkontrolujte nazev tiskarny, 
adresu IP nebo nazev hostitele Rendezvous. Daisi 
informace naleznete v casti Stranka konfiaurace. 
Zkontrolujte, zda nazev tiskarny, adresa IP a nazev hostitele 
Rendezvous na konfiguracni strance odpovida nazvu 
tiskarny, adrese IP a nazvu hostitele Rendezvous v Centru 
tisk. 


Kabel rozhrani je vadny nebo nema dostatecnou kvalitu. 


Vymefite kabel rozhrani. Pouzivejte kvalitni kabel. 


Oviadac tiskarny nenastavil automaticky tiskarnu zvolenou v Tiskovem centru. 


Pficina 


Reseni 


Tiskarna mozna neni pi'ipravena. 


Zkontrolujte, zda jsou kabely spravne pi'ipojeny, tiskarna je 
zapnuta a sviti kontrolka Pi'ipraveno. Pi'i pi'ipojeni pi'es 
rozhrani USB nebo ethernetovy rozbocovac zkuste prime 
pi'ipojeni k pocitaci nebo jiny port. 


Software tiskarny nebyl nainstalovan nebo nebyl 
nainstalovan spravne. 


Zkontrolujte, zda je soubor PPD pro tiskarnu HP LaserJet 
2400 series na nasledujicim pevnem disku: Library/ 
Print ers/PPDs/ Contents /Re sources/ 
< jazyk> . ipro j, kde "<jazyk>" zastupuje dvoupismenny 
kod pouzivaneho jazyka. Pokud to bude nutne, nainstalujte 
software znovu. Pokyny naleznete v Instalacni pi'irucce. 


Soubor PPD je poskozeny. 


Odstrante soubor PPD z nasledujici slozky na pevnem 
disku: Library /Print ers/PPDs /Contents/ 
Resources/< jazyk> . Ipro j, kde "<jazyk>" zastupuje 
dvoupismenny kod pouzivaneho jazyka. Nainstalujte 
software znovu. Pokyny naleznete v Instalacni pi'irucce. 


Tiskarna mozna neni pi'ipravena. 


Zkontrolujte, zda jsou kabely spravne pi'ipojeny, tiskarna je 
zapnuta a sviti kontrolka Pi'ipraveno. Pi'i pi'ipojeni pi'es 
rozhrani USB nebo ethernetovy rozbocovac zkuste pi'ime 
pi'ipojeni k pocitaci nebo jiny port. 


Kabel rozhrani je vadny nebo nema dostatecnou kvalitu. 


Vymefite kabel rozhrani. Pouzivejte kvalitni kabel. 


Tiskova uloha nebyla odeslana na spravnou tiskarnu. 


Pncina 


Reseni 


Tiskova fronta muze byt zastavena. 


Restartujte tiskovou frontu. Otevi'ete okno Sledovani tisku 
a zvolte polozku Spustit ulohy. 
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Potize s operacnim systemem Mac OS X (pokracovani) 



Tiskova uloha nebyla odeslana na spravnou tiskarnu. 



Pncina 


Reseni 


Pouziva se nespravny nazev tiskarny nebo adresa IP. Uloha 
mohia byt pfijata na jine tiskarne se stejnym nebo 
podobnym nazvem, adresou IP nebo nazvem hostitele 
Rendezvous. 


Vytisknutim konfiguracni stranky zkontrolujte nazev tiskarny, 
adresu IP nebo nazev hostitele Rendezvous. Daisi 
informace naleznete v casti Stranka konfiaurace. 
Zkontrolujte, zda nazev tiskarny, adresa IP a nazev hostitele 
Rendezvous na konfiguracni strance odpovlda nazvu 
tiskarny, adrese IP a nazvu hostitele Rendezvous v Centru 
tisk. 


Soubor EPS (Encapsulated PostScript) se nevytiskne se spravnymi pismy. 


Pncina 


Reseni 


Tento problem se objevuje u nekolika programu. 


• Pokuste se pi'ed tiskem stahnout do tiskarny typy pisma 
obsazene v souboru EPS. 

• Odeslete soubor misto binarnlho kodovani ve formatu 
ASCII. 


Neize tisknout pomoci karty USB od jineho vyrobce. 


Pi'icina 


Reseni 


Tato chyba nastava, kdyz neni nainstalovan software pro 
tiskarny s rozhranim USB. 


Pi'i pi'idavani karty USB od jineho vyrobce mozna budete 
poti'ebovat software Apple USB Adapter Card Support. 
Nejnovejsl verze tohoto softwaru je k dispozici na webovych 
strankach spolecnosti Apple. 
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Potize s operacnim systemem Mac OS X (pokracovani) 



Pokud se pripojujete pomoci kabelu USB, tiskarna se po zvoleni oviadace neobjevi v Tiskovem centru systemu 
Macintosh. 



Pficina 


Reseni 


Tento problem je zpusoben bud' softwarovou nebo 
hardwarovou komponentou. 


Reseni potizi se softwarem 

• Zkontrolujte, zda pouzivany system Macintosh 
podporuje rozhrani USB. 

• Operacni system musi byt Mac OS X verze 10.1 nebo 
novejsi. 

• Zkontrolujte, zda je pocitac Macintosh vybaven 
pnslusnym softwarem rozhrani USB od spolecnosti 
Apple. 

Reseni potizi s hardwarem 

• Zkontrolujte, zda je tiskarna zapnuta. 

• Zkontrolujte, zdaje kabel USB spravne pi'ipojen. 

• Zkontrolujte, zda pouzlvate odpovidajici 
vysokorychlostnl kabel USB. 

• Zajistete, aby nebylo nainstalovano prills mnoho 
zai'lzeni USB soubezne odeblrajiclch energii. Odpojte 
vsechna soubezne pracujici zarlzeni a pi'ipojte kabel 
pflmo k portu USB hostitelskeho pocltace. 

• Zkontrolujte, zda v i'etezci nejsou za sebou zapojeny 
dva nenapajene rozbocovace USB. Odpojte vsechna 
soubezne pracujici zai'izeni a pi'ipojte kabel primo k 
portu USB hostitelskeho pocitace. 


Poznamka 

Klavesnice pocftace IMac je nenapajeny rozbocovac USB. 
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Odstraneni obecnych problemu se soubory PostScript 



Nasledujfcf situace jsou specificke projazyk PostScript (PS) a muze k nim dojit pri pouzfvanf 
vice jazyku tiskarny. Zkontrolujte displej oviadaciho panelu, zda neobsahuje zpravy, ktere by 
mohly potfze vyfesit. 



Poznamka Aby bylo mozno pfijfmat tistene nebo obrazovkove zpravy v souvislostf s chybami PS, 

otevfete dialogove okno Moznosti tisku a klepnete na pozadovanou moznost vedle casti 
Chyby PS. 



Obecne potize 



Uloha se misto pozadovaneho rezu pisma vytiskne v fezu Courier (vychozi fez tiskarny). 



Pi'icina 


Reseni 


Pozadovany fez neni zavedeny. 


Zaved'te pozadovane pismo a tiskovou ulohu 
znovu odeslete. Zkontrolujte typ a umisteni 
pisma. Zaved'te pismo do tiskarny, pokud je to 
mozne. Daisi Informace muzete zlskat 
V dokumentaci apllkace. 


Stranka formatu Legal se vytiskne s oriznutymi okraji. 


Pi'icina 


Reseni 


Tiskova uloha byla prills slozlta. 


IVIozna bude treba snizlt rozllseni tiskove iilohy 
na 600 dpi, snizlt slozltost ulohy nebo pridat vice 
pametl. 


Vytiskne se stranka s chybou PS. 


Pi'icina 


Reseni 


IVIozna se nejedna o ulohu PS. 


Zkontrolujte, zda se jedna o tiskovou ulohu PS. 
Zkontrolujte, zda apllkace neocekavala odeslani 
souboru nastaveni nebo zahlavi PS do tiskarny. 


Specificke chyby 




Chyba kontroly limitu 




Pi'icina 


Reseni 


Tiskova uloha byla prills slozlta. 


IVIozna bude treba snizlt rozllseni tiskove ulohy 
na 600 dpi (bodu na palec), snizlt slozltost ulohy 
nebo pridat vice pametl. 



146 Kapitola4 Reseni potfzi 



CSWW 



Chyba VM 



Pncina 


Reseni 


Doslo k chybe pisma. 


V oviadaci tiskarny vyberte pisma, ktera Ize 
zavest bez omezeni. 



Kontrola rozsahu 



Pficina 


Reseni 


Doslo k chybe pisma. 


V oviadaci tiskarny vyberte pisma, ktera Ize 
zavest bez omezeni. 



csww 



Odstranenf obecnych problemu se soubory PostScript 147 



148 Kapitola 4 Reseni potizi CSWW 



Spotfebni material a 
pfislusenstvi 



V teto casti jsou uvedeny informace o objednavanf nahradnfch dilu, spotfebnfho materialu a 
pfislusenstvi. Pouzfvejte pouze dfly a pfislusenstvi urcene pro tuto tiskarnu. 

• Objednavanf nahradnfch dilu, pfislusenstvi a spotfebnfho materialu 

• Cfsia dflu 
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Objednavani nahradnich dilu, pnslusenstvi a spotrebniho 
materialu 



Nahradnf dily, pffslusenstvf a spotfebnf material muzete objednat nekolika zpusoby: 

• Objednavani pfimo od spolecnosti HP 

• Objednavani prostfednictvim servisu nebo poskytovatelu podpory 

• Objednavani pfimo pomoci inteqrovaneho weboveho serveru (plati pro tiskarny 
pfipojene k siti) 

• Objednavani prime pomoci softwaru HP Toolbox (plati pro tiskarny pfimo pfipojene 
k pocitaci) 



Objednavani pnmo od spolecnosti HP 

Pfimo od spolecnosti HP Ize ziskat: 

• Nahradni dily. Chcete-li objednat nahradni dily v USA, postupujte podle informaci na 
strance http://www.hp.com/go/hpparts/. Spotfebitele mimo USA mohou objednavat 
nahradni dily prostfednictvim mistnich autorizovanych servisnich stfedisek HP. 

• Spotrebni material a pi'islusenstvi. Chcete-li objednat spotfebni material v USA, 
postupujte podle informaci na strance http://www.hp.com/go/ljsupplies. Chcete-li 
objednat spotfebni material v ostatnich zemich/oblastech sveta, postupujte podle 
informaci na strance http://www.hp.com/ghp/buyonline.html. Chcete-li objednat 
pfislusenstvi, postupujte podle informaci na strance www.hp.com/support/lj2410, 
http://www.hp.com/support/lj2420, nebo http://www.hp.com/support/lj2430. 



Objednavani prostrednictvim servisu nebo posl^ytovatelu 
podpory 

Chcete-li objednat nahradni dil nebo pfislusenstvi, obrat'te se na autorizovany servis HP 
nebo autorizovaneho poskytovatele podpory. (Viz Sluzby zakaznikum HP .) 

Objednavani pfimo pomoci integrovanelio webovelio serveru 
(plati pro tiskarny pi^ipojene k siti) 

Pfi objednavani dilu a spotfebniho materialu pfimo pfes integrovany webovy server 
postupujte podle techto pokynu. (Popis teto funkce naleznete v casti Pouzivani 
inteqrovaneho weboveho serveru .) 

Objednanf pnmo pomoci integrovaneho weboveho serveru 

1 . Ve webovem prohlizeci pocitace zadejte adresu IP tiskarny. Zobrazi se stavove okno 
tiskarny. 

2. V horni casti okna klepnete na kartu Nastaveni. 

3. Pokud vas system pozada, zadejte heslo. 

4. V leve casti okna Konfigurace zafizeni poklepejte na odkaz Objednat spoti'ebni 
material. Zobrazi se stranka s adresou URL pro nakupovani spotfebniho materialu. 
Zobrazi se take informace o cislech nahradnich dilu a informace o tiskarne. 
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5. Vyberte cisia dilu, ktere chcete objednat, a dale postupujte podle pokynu na obrazovce. 



Objednavani pnmo pomoci softwaru HP Toolbox (plati pro 
tiskarny pnmo pfipojene k pocitaci) 

Software HP Toolbox umozhuje objednavat pffslusenstvf a spotfebnf material pffmo z 
pocftace. Chcete-li objednat spotfebnf material pomocf softwaru HP Toolbox, klepnete na 
kartu Odkazy panelu nastroju a pak na moznost Objednat spotrebni material. Zobrazf se 
webove stranky spolecnosti HP, kde je mozne objednat spotrebni material. 
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Cisia dilu 



V dobe tisku byl aktuainf nasledujfci seznam pffslusenstvf. Informace o objednanf a 
dostupnost pffslusenstvi se mohou behem doby zivotnosti tiskarny zmenit. 



Pnslusenstvi pro manipulaci s papirem 



Polozka 


Popis 


Cislo dilu 


Zasobnik na 500 listu s 
podavacem 


Volitelny zasobnik pro zvyseni 
zasoby paplru. VIozit Ize 
formaty paplru Letter, A4, 
Legal, A5, B5 (JIS), Executive 
a 8,5 X 13 palcu. 

Poznamka: Tento zasobnik je 
soucasti baleni u modelu 
HP LaserJet 2430t, 2430tn a 
2430dtn. 


Q5963A 


Tiskove kazety 


Polozka 


Popis 


Cislo dilu 


Tiskova kazeta HP LaserJet 


Kazeta pro 6 000 stran 


Q6511A 




Kazeta pro 12 000 stran 


Q6511X 


Pamet' 


Polozka 


Popis 


Cislo dilu 


Pamet'ovy modul DIMM typu 
100-pin DDR 

Zvysuje schopnost tiskarny 
zpracovavat veike a slozite 
tiskove ulohy. 


32 MB 


Q3982A 


48 MB 


Q6007A 


64 MB 


Q2625A 


128 MB 


Q2626A 




256 MB 


Q2627A 
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Kabely a rozhrani 



Polozka 


Popis 


Cislo dilu 


Rozsirujici karty I/O (ElO) 

Sit'ove karty ElO s vice 
protokoly pro tiskovy server 
HP Jetdirect: 


Tiskovy server HP Jetdirect 
620n pro sit' Fast Ethernet 
(10/100Base-TX) 


J7934A 


Bezdratovy interni tiskovy 
server HP Jetdirect 680n 
802.1 lb 


J6058A 


Prinninvapf karta HP IpfHirppf 

1 1 l|JtJJtJ VCtv.ll l\Ctl Let 1 il UCLUiiCv.lL 

pro pi'ipojeni prosti'ednictvim 
rozhrani USB, serioveho 
rozhrani a rozhrani LocalTalk 


141 ^i^A 


Paraleini kabely 


Kabel IEEE 1284-B delky 2 m 


C2950A 


Kabel IEEE 1284-B delky 3 m 


C2951A 


Kabel USB 


Kabel s konektory A do B delky 
2 m 


0651 8A 


Tiskova media 

Dalsi informace o dodavani medii pro tisk naleznete na adrese http://www.hp.com/go/ 
Ijsupplies. 


Polozka 


Popis 


Cislo dilu 


Papir HP Soft Gloss laser 

Pro tiskarny HP LaserJet. 
Kfidovy papir vhodny pro 
reprezentativni obchodni 
dokumenty, jako napr. brozury, 
prodejni letaky a dokumenty 
s obrazky nebo fotograflemi. 

Technicke udaje: gramaz 
32 liber (120 g/m^). 


Letter (220 x 280 mm), 50 listu 
V baleni 


04179A/Asijske a tichomoi'ske 
zeme/oblasti 


A4 (210x297 mm), 50 listu v 
baleni 


04179B/Asijske a tichomoi'ske 
zeme/oblasti a Evropa 


Tuhy papir HP LaserJet 

Pro tiskarny HP LaserJet. 
Tento hiazeny papir je odolny 
proti vode a trhani. Kvalita tisku 
ani vykon tiskarny se pouzitim 
techto papiru nesnizuji. Vhodny 
pro tisk napisu, map, nabidek a 
dalsich podnikovych 
dokumentu. 


Letter (8,5 x 1 1 palcu), 50 listu 
V krabici 


Q1298A/Severni Amerika 


A4 (210x297 mm), 50 listu v 
krabici 


Q1298B/Asijske a tichomoi'ske 
zeme/oblasti a Evropa 
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Polozka 


Popis 


Cislo dilu 


Vyberovy papir HP Premium 
Choice LaserJet 

Papir s nejvetsi beiosti od 
vyrobce HP pro laserove 
tisl<arny. Tento vyjimecne 
liiadl<y a biiy papir posl<ytuje 
zai'ive barvy a ostrou cernou 
barvu. Vliodny pro prezentace, 
podnikove piany, vnejsi 
l<orespondenci a daisi 
dol<umenty vysol<e duiezitosti 

Teclinicl<e udaje: svetiost 98, 
75 g/m2 


Letter (8,5 x 1 1 paicu), 500 iistu 
V baiiku, 10 baiiku v krabici 


HPU1 132/Severni Amerika 


Letter (8,5 x 1 1 paicu), 250 iistu 
v baiiku, 6 baiiku v krabici 


HPU1732/Severni Amerika 


A4 (210 X 297 mm), 5 baiiku v 
krabici 


Q2397A/Asijske a tichomofske 
zeme/obiasti 


A4 (210 x297 mm), 250 iistu 

V baiiku, 5 baiiku v krabici 


CHP412/Evropa 


A4 (210x297 mm), 500 iistu 
V baiiku, 5 baiiku v krabici 


CHP410/Evropa 


A4 (21 0 X 297 mm), 1 60 g/m^, 
500 iistu V baiiku, 5 baiiku v 
krabici 


CHP413/Evropa 


Papir HP LaserJet 

Pro tisl<arny HP LaserJet. 
Vtiodny pro tisl< hiavicl<ovych 
papiru, veimi duiezitych 
obezniku, pravnich dokumentu, 
posty do viastnich rukou a 
korespondence. 

Technicke udaje: svetiost 96, 
90 g/m2 


Letter (8,5 x 1 1 paicu), 500 iistu 
V baiiku, 10 baiiku v krabici 


HPJ1 124/Severni Amerika 


Legai (8,5 x 14 paicu), 500 iistu 
v baiiku, 10 baiiku v krabici 


HPJ1424/Severni Amerika 


A Letter (220 x 280 mm), 
500 iistu V baiiku, 5 baiiku v 
krabici 


Q2398A/Asijske a tichomoi'ske 
zeme/obiasti 


A4 (210x297 mm), 500 iistu 
v baiiku, 5 baiiku v krabici 


Q2400A/Asijske a tichomoi'ske 
zeme/obiasti 


A4 (210 X 297 mm), 500 iistu v 
baieni 


CHP310/Evropa 


Papir do tiskaren HP 

Pro iaserove tiskarny 
HP LaserJet a inkoustove 
tiskarny. Vhodny zejmena pro 
mai§ a domaci kanceiai'e. Je 
siinejsi a beiejsf nez papir 
urceny pro kopirky. 

Technicke udaje: svetiost 92, 
22 iiber 


Letter (8,5 x 1 1 paicu), 500 iistu 
V baiiku, 10 baiiku v krabici 


HPP1 122/Severni Amerika a 
Mexiko 


Letter (8,5 x 1 1 paicu), 500 iistu 
V baiiku, 3 baiiku v krabici 


HPP1 13R/Severni Amerika 


A4 (210x297 mm), 500 iistu 
v baiiku, 5 baiiku v krabici 


CHP210/Evropa 


A4 (210 X 297 mm), 300 iistu 
V baiiku, 5 baiiku v krabici 


CHP213/Evropa 


Viceuceiovy papir HP 

Vhodny pro vsechna 
kanceiarska zafizeni - 
iaserove a inkoustove tiskarny, 
kopirky a faxy. Byi vytvoi'en 
jako univerzaini papir pro 
vsechny kanceiafske aktivity. 
Je beiejsi a hiadsi nez ostatni 
kanceiai'ske papiry. 

Technicke udaje: svetiost 90, 
75 g/m2 


Letter (8,5 x 1 1 paicu), 500 iistu 

V baiiku, 10 baiiku v krabici 

Letter (8,5 x 1 1 paicu), 500 iistu 
v baiiku, 5 baiiku v krabici 

Letter (8,5 x 1 1 paicu), 250 iistu 

V baiiku, 12 baiiku v krabici 

Letter (8,5 x 1 1 paicu), 3 diry, 
500 iistu V baiiku, 10 baiiku v 
krabici 

Legai (8,5 x 14 paicu), 500 iistu 

V baiiku, 10 baiiku v krabici 


HPM1 120/Severni Amerika 
HPM1 15R/Severni Amerika 
HP2501 1 /Severn! Amerika 
HPM1 13H/Severni Amerika 
HPM1420/Severni Amerika 
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Polozka 


Popis 


Cislo dilu 


Kancelarsky papir HP 

Vhodny pro vsechna 
kancelarska zafizeni - 
laserove a inkoustove tiskarny, 
kopirky a faxy. Vhodny pro tisk 
velkeho mnozstvi stranek. 

Technicke udaje: svetlost 84, 
75 g/m2 


Letter (8,5 x 1 1 palcu), 500 listu 
V baliku, 10 baliku v krabici 


HPC851 1/Severni Amerika a 
Mexiko 


Letter (8,5 x 1 1 palcu), 3 diry, 
500 listu V baliku, 10 baliku v 
krabici 


HPC3HP/Severni Amerika 


Legal (8,5 x 14 palcu), 500 listu 
V baliku, 10 baliku v krabici 


HPC8514/Severni Amerika 


Letter (8,5 x 1 1 palcu), balenf 
Quick Pack - 2500 listu v krabici 


HP2500S/Severni Amerika a 
Mexiko 


Letter (8,5 x 1 1 palcu), 3 diry, 
baleni Quick Pack - 2500 listu 
V krabici 


HP2500P/Severni Amerika 


A Letter (220 x 280 mm), 
500 listu V baliku, 5 baliku v 
krabici 


Q2408A/Asijske a tichomofske 
zeme/oblasti 


A4 (210 X 297 mm), 500 listu 

V baliku, 5 baliku v krabici 


Q2407A/Asijske a tichomofske 

zeme/oblasti 


A4 (210x297 mm), 500 listu 
V baliku, 5 baliku v krabici 


CHPIIO/Evropa 


A4 (210 X 297 mm), baleni 
Quick Pack - 2500 listu 
V baliku, 5 baliku v krabici 


CHP113/Evropa 


Recyklovany kancelarsky 
papir HP 

Vhodny pro vsechna 
kancelarska zafizeni - 
laserove a inkoustove tiskarny, 
kopirky a faxy. Vhodny pro tisk 
velkeho mnozstvi stranek. 

Vyhovuje vladnimu nafizeni 
USA 13101 0 upi'ednostfiovani 
ekologickych vyrobku. 

Technicke udaje: svetlost 84, 
20 liber, 30 % recyklovaneho 
podllu. 


Letter (8,5 x 1 1 palcu), 500 listu 
V baliku, 10 baliku v krabici 


HPE1 120/Severni Amerika 


Letter (8,5 x 1 1 palcu), 3 diry, 
500 listu V baliku, 10 baliku v 
krabici 


HPE1 13H/Severni Amerika 


Legal (8,5 x 14 palcu), 500 listu 
V baliku, 10 baliku v krabici 


HPE1420/Severni Amerika 


Folie HP LaserJet 

Pouze pro jednobarevne 
tiskarny HP LaserJet. Ostreho 
a jasneho tisku textu a grafiky 
dosahnete pouze s foliemi, 
ktere byly specialne vyvinuty a 
testovany pro pouziti v 
jednobarevnych tiskarnach 
HP LaserJet. 

Technicke udaje: sila 4,3 
tisiciny palce. 


Letter (8,5 x 1 1 palcu), 50 listu 
v krabici 


92296T/Severni Amerika, 
asijske a tichomoi'ske zeme/ 
oblasti a Evropa 


A4 (210 X 297 mm), 50 listu v 
krabici 


922296U/Asijske a tichomorske 
zeme/oblasti a Evropa 
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Nabidky oviadaciho panelu 



Vetsinu beznych tiskovych uloh z pocitace muzete provest prostfednictvfm oviadace tiskarny 
nebo aplikace. Toto jsou nejsnadnejsf zpusoby oviadanf tiskarny a majf pfednost pfed 
nastavenfm provedenym z oviadaciho panelu. Dalsi informace o pfistupu k oviadaci tiskarny 
naleznete v napovede aplikace nebo v cast! Pouzivanf oviadace tiskarny . 

Tiskarnu Ize oviadat take zmenou nastaveni na oviadacim panelu tiskarny. Oviadaci panel 
tiskarny umozhuje pffstup kfunkcfm tiskarny, ktere nejsou podporovany aplikacf nebo 
oviadacem tiskarny. 

Z oviadaciho panelu tiskarny je mozne vytisknout pfehled nabidky, ve kterem jsou 
znazorneny aktuainf hodnoty nastaveni (viz Pi'ehled nabfdek ). V nasledujfcfch kapitolach 
jsou uvedenyjednotlive moznosti nastaveni. Ve sloupci Hodnoty jsou hvezdickou (*) 
oznaceny vychozf hodnoty nastaveni. 

Nektere nabidky nebo polozky nabfdek jsou zobrazeny pouze pokud je v tiskarne 
nainstalovano dane pffslusenstvf. 

Tato cast popisuje nasledujicf nabidky: 

• Nabidka Nacteni ulohy 

• Nabfdka Informace 

• Nabfdka Manipulace s papfrem 

• Nabfdka Konfigurace zaffzeni 

• Nabfdka Diagnostika 

• Nabfdka Servis 
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Nabidka Nacteni ulohy 



Tato nabidka obsahuje seznam uloh ulozenych v tiskarne a zpffstupnuje tez vsechny funkce 
projejich ukladani. Ulohy Ize tisknout nebo mazat na oviadacim panelu tiskarny. Daisi 
informace o pouzfvanf teto nabfdky naleznete v casti Funkce ukladani tiskovych uloh . 



Poznamka Vypnutfm tiskarny dojde k odstraneni vsech tiskovych uloh. 

V nasledujici cast! jsou uvedeny moznosti nastaveni. Ve sloupci Hodnoty jsou hvezdickou (*) 
oznaceny vychozi hodnoty nastaveni. 



Polozka 


Hodnoty 


Vysvetleni 


TISKNOUT SEZNAM 
ULOZENYCH ULOH 


Zadne hodnoty na vyber. 


Vytiskne stranku se seznamem vsech 
uloh ulozenych v zarizeni. 


[JMENO UZIVATELE] 


[NAZEV ULOHY] 
VSECHNY SOUKR. ULOHY 
ZADNE ULOZENE ULOHY 


Jmeno uzivatele, ktery iilohu odeslal. 

[NAZEV ULOHY]: Nazev ulohy 
ulozene v tiskarne. Vyberte jednu 
z uloh nebo vsechny soukrome ulohy 
(ty, jimz bylo v tiskarne pi'ideleno cislo 
PIN). 

• Tisk: Vytiskne vybranou ulohu. 
PRO TISK NUTNO ZADAT PIN: 

Vyzva k zadani osobniho 
identifikacniho cisia (PIN) tech 
uloh, jimz bylo toto cislo 
oviadacem tiskarny pi'ideleno. Bez 
zadani cisIa PIN neize takovou 
ulohu vytisknout. KOPIE: 
Umozhuje zvolit pozadovany 
pocet kopii (1 az 32000). 

• Odstranit: Odstrani zvolenou 
ulohu z tiskarny. PRO 
ODSTRANENI' NUTNO ZADAT 
PIN: Vyzva k zadani cisIa PIN 
tech uloh, jimz bylo oviadacem 
tiskarny pi'ideleno. Bez zadani 
cisIa PIN neIze takovou ulohu 
odstranit. 

VSECHNY SOUKR. ULOHY: Zobrazi 
se, je-li V tiskarne ulozeno dve a vice 
tiskovych uloh. Vybranim teto polozky 
a zadanim spravneho cisIa PIN se 
vytisknou vsechny soukrome ulohy 
daneho uzivatele. 

ZADNE ULOZENE ULOHY: 

V tiskarne neni ulozena zadna uloha, 
kterou by bylo mozno vytisknout nebo 
smazat. 
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Nabidka Informace 



V nabfdce Informace jsou k dispozici informacnf stranky s podrobnostmi o tiskarne a jejf 
konfiguraci. Pfejdete k pozadovane informacni strance a stisknete tiacftko ^ (Vybrat). 



Polozka 


Vysvetleni 


TISKNOUT MAPU NABIDEK 


Na mape nabidek je zobrazeno rozvrzeni a 
aktuaini nastaveni polozek nabidky oviadaciho 
panelu. Daisi informace naleznete v casti 
Pfehled nabidek. 


TISKOUT 
KONFIGURACI 


Na strance konfigurace je zobrazena aktuaini 
konfigurace tiskarny. Je-li v tiskarne 
nainstalovan tiskovy server HP Jetdirect, 
vytiskne se na strance konfigurace take 
nastaveni tohoto serveru. DaIsi informace 
naleznete v casti Stranka konfiqurace. 


TISKNOUT STAVOVOU STRANKU 
SPOTREBNI'HO MATERIALU 


Na strance stavu spoti'ebniho materialu jsou 
uvedeny urovne spoti'ebniho materialu 
V tiskarne, vypocet zbyvajicich stranek a 
informace o opoti'ebeni tiskovych kazet. Tato 
stranka je k dispozici pouze pi'i pouziti 
originalnlho spotfebnlho materialu HP. Dalsl 
informace naleznete v casti Stranka stavu 
spotfebniho materialu.. 


TISKNOUT STRANKU VYUZITI 


Na strankach vyuziti tiskarny je zobrazen pocet 
vytisknutych stranek spolu s pouzitym zdrojem 
paplru. Dale je zde uvedeno mnozstvl 
jednostranne a oboustranne vytistenych stranek. 


Poznamka 

Tato moznost se zobrazi pouze v pripade, ze je 
V tiskarne nainstalovano velkokapacitnl ulozne 
zai'lzeni, ktere obsahuje rozpoznany system 
souboru, napi'lklad doplnkova pamet'ova karta 
CompactFlash. Pi'i volbe teto polozky se 
vytiskne stranka s informacemi, ktere Ize vyuzlt 
pro ucetnl ucely. 


TISKNOUT ADRESAR 
SOUBORU 


Tato moznost se zobrazi pouze v pripade, ze je 
V tiskarne nainstalovano velkokapacitnl ulozne 
zai'lzeni, ktere obsahuje rozpoznany system 
souboru, napi'lklad doplnkova pamet'ova karta 
CompactFlash. Slozka souboru obsahuje 
informace o vsech nainstalovanych 
velkokapacitnlch zaflzenlch k ukladani dat. Dalsl 
informace naleznete v casti Pamet' tiskarny. 


TISKNOUT SEZNAM PISEM 
PCL 


V seznamu pisem PCL jsou uvedena vsechna 
pisma PCL, ktera jsou aktualne pro tiskarnu 
dostupne. Dalsl informace naleznete v casti 
Seznam pIsem PCL nebo PS. 
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Polozka 


Vysvetleni 


TISKNOUT SEZNAM PI'SEM 
PS 


V seznamu pisem PS jsou uvedena vsechna 
pisma PS, ktera jsou aktualne pro tiskamu 
dostupne. Daisi informace naleznete v casti 
Seznam pisem PCL nebo PS. 
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Nabidka Manipulace s papirem 



Pokud jsou spravne provedena nastaveni pro manipulaci s papirem na oviadacim panelu 
tiskarny, je mozne pfi tisku vybfrat typ a format media v libovolne aplikaci nebo v oviadaci 
tiskarny. Dalsf informace o konfiguraci typu a formatu medif naleznete v casti Tisk podle typu 
aformatu media (zamykani zasobniku) . Dalsf informace o podporovanycin typech a 
formatecin medif naleznete v castech Podporovane typy a formaty medif pro tisk a Tech ni eke 
udaje papfru . 

Nektere polozky teto nabfdky (napffklad oboustranny tisk nebo rucnf podavanf) jsou 
k dispozici V aplikaci nebo v oviadaci tiskarny (je-li nainstalovan pffslusny oviadac). 
Nastavenf V oviadaci tiskarny nebo v aplikaci majf pfednost pfed nastavenfm na oviadacfm 
panelu. Dalsf informace naleznete v cast! Pouzfvanf oviadace tiskarny . 

V nasledujfcf tabulce jsou uvedeny jednotlive moznosti nastavenf. Ve sloupci Hodnotyjsou 
hvezdickou (*) oznaceny vychozf hodnoty nastavenf. 



Polozka 


Hodnoty 


Vysvetleni 


FORMAT V ZASOBNIKU 1 


*LIBOVOLNY 

LETTER 

LEGAL 


Tato polozka slouzi k vyberu 
nastaveni, ktere odpovida 
fnrmatii mpdia vlnzpnphn dn 
zasobniku 1. 




EXECUTIVE 

A4 

A5 

85 (JIS) 

EXECUTIVE (JIS) 


LIBOVOLNY: Pokud je typ a 
format papiru v zasobniku 1 
nastaven na moznost 
LIBOVOLNY, bude tiskarna, 
dokud bude v zasobniku 
medium, podavat media 
nejprve ze zasobniku 1 . 




POHLEDNICE D (JIS) 
16K 

OBALKA c. 10 
OBALKA MONARCH 
OBALKA C5 


Jiny format nez LIBOVOLNY: 

Tiskarna nebude z tohoto 
zasobniku podavat, dokud 
nebude typ nebo format 
papiru tiskove iilohy odpovldat 
typu a formatu papiru v 
zasobniku. 




OBALKA DL 






OBALKA B5 






VLASTNI 






LIBOVOLNY VLASTNl 
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Polozka 


Hodnoty 


Vysvetleni 


TYP V ZASOBNfKU 1 


*libovolnV 

obycejnV 

predti§tenV 


Tato polozka slouzi k vyberu 

nastaveni, ktere odpovida 
typu media viozeneho do 
zasobniku 1 . 




hlavi6kovV 

f6lie 

derovanV 

STfTKY 
BANKOVNf 


LIBOVOLNY: Pokud je typ a 
format papiru v zasobniku 1 
nastaven na moznost 

LIBOVOLNY, bude tiskama, 
dokud bude v zasobniku 
medium, podavat media 
nejprve ze zasobniku 1 . 




recyklovanV 

BAREVNY 
KARTON 
>164 G/M2 
HRUBY 


Jiny typ nez LIBOVOLNY: 
Tiskarna nebude z tohoto 

zasobniku podavat, dokud 
nebude typ nebo format 
papiru tiskove ulohy odpovidat 
typu a formatu papiru v 
zasobniku. 




obAlka 




FORMAT V ZASOBNIKU 2 


*LIBOVOLNY 

LETTER 

LEGAL 

EXECUTIVE 

A4 

A5 

B5 (JIS) 

EXECUTIVE (JIS) 


Vyberte nastaveni, ktere 
odpovida formatu media 
viozeneho do zasobniku 2. 


TYP V ZASOBNfKU 2 


*libovolnV 

obycejnV 

predtistenV 

hlavickovv 

f6lie 

derovanV 

STfTKY 
BANKOVNf 

recyklovanV 
barevnV 

KARTON 
>164 G/M2 
HRUBY 


Vyberte nastaveni, ktere 
odpovida typu media 
viozeneho do zasobniku 2. 
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Polozka 


Hodnoty 


Vysvetleni 


FORMAT V ZASOBNfKU 3 


*libovolnV 

LETTER 

LEGAL 

EXECUTIVE 

A4 

A5 

B5 (JIS) 

EXECUTIVE (JIS) 


Vyberte nastaveni, ktere 

odpovida formatu media 
viozeneho do zasobniku 3. 


TYP V ZASOBNfKU 3 


*libovolnV 
obycejny 
predtisteny 
hlavickovv 

FOLIE 

DEROVANY 

STiTKY 

BANKOVNl 

RECYKLOVANY 

BAREVNY 

KARTON 

>164G/M2 

hrubV 


Vyberte nastaveni, ktere 
odpovida typu media 
viozenelio do zasobniku 3. 
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Polozka 


Hodnoty 


Vysvetleni 


VLASTNf FORMAT V 
ZASOBNfKU [N] 


JEDNOTKY 
ROZMER X 
ROZMER Y 


Tato moznost je dostupna 

pouze pokud je nektery 
zasobnik nastaven na pouziti 
papiru vlastniho formatu. 

JEDNOTKY: Tato moznost 
slouzi k vyberu jednotek 
(PALCE nebo MILIMETRY) 

pro nastaven i vlastniho 
formatu papiru pro urcity 
zasobnik. 

ROZMER X: Tato moznost 
slouzi k nastaveni sirky papiru 
(mei'eno od okraje k okraji v 
zasobniku). Lze nastavit 3,0 
az 8,50 palcu nebo 76 az 216 
mm. 

ROZMER Y: Tato moznost 
slouzi k nastaveni delky 
papiru (mefeno od horniho 
okraje k dolnimu okraji v 
zasobniku). Lze nastavit 5,0 
az 14,00 palcu nebo 127 az 
356 mm. 

Po zadani hodnoty ROZMER 
Y se zobrazi okno s 
pi'ehledem. ve kterem je 
uveden pi'ehled vsech udaju 
zadanych v pi'edchozich ti'ech 
oknech, napfiklad FORMAT V 
ZASOBNfKU 1 = 8,50 x 14 
palcu, nastaveni ulozeno. 
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Nabidka Konfigurace zanzenf 

Tato nabidka obsahuje funkce pro spravu. 

• Podnabfdka Tisk 

• Podnabfdka Kvalita tisku 

• Podnabfdka Nastavenf systemu 

• Podnabfdka I/O 

• Podnabfdka Obnovenf 



Podnabidka Tisk 

Nektere polozky teto nabfdky jsou k dispozici v programu nebo v oviadaci tiskarny (je-li 
nainstalovan pffslusny oviadac). Nastavenf v oviadaci tiskarny nebo v programu majf 
pfednost pfed nastavenfm na oviadacfm panelu. Toto nastavenf provadejte pokud mozno 

V oviadaci tiskarny. 

V nasledujfcf tabulce jsou uvedeny jednotlive moznosti nastavenf. Ve sloupci Hodnotyjsou 
hvezdickou (*) oznaceny vychozf hodnoty nastavenf. 



Polozka 


Hodnoty 


Vysvetleni 


KOPIE 


*1 az 32000 


Urcuje vychozi pocet kopii. Vyberte jakekoliv cislo od 1 do 
32000. Pomoci tiacitek ^ (Nahoru) nebo ▼ (Dolu) vyberte 
pocet kopii. Toto nastaveni se vztahuje pouze na tiskove 
ulohy, u nichz nebyl nastaven pocet kopii v zadne aplikaci 
ani oviadaci tiskarny, nap?, v aplikaci systemu UNIX nebo 
Linux. 


Poznamka 

Doporucujeme nastavovat pocet kopii v oviadaci tiskarny 
nebo V programu. (Nastaveni v oviadaci tiskarny nebo v 
programu maji pPednost pfed nastavenim na oviadacim 
panelu.) 
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Polozka 


Hodnoty 


Vysvetleni 


VVCHOZf 
FORMAT PAPfRU 


*LETTER 

LEGAL 

EXECUTIVE 

STATEMENT 

8,5x13 

A4 

A5 

B5 (JIS) 

EXECUTIVE (JIS) 
POHLEDNICE D (JIS) 
16 K 

OBALKAC.10 
OBALKA MONARCH 
OBALKA C5 
OBALKA DL 
OBALKA B5 
VLASTNf 


Slouzi k nastaveni formatu obrazku pro papir a obalky. (Pfi 

prochazeni dostupnych formatu se nazev polozky menf 
z nazvu papiru na nazev obalky.) Toto nastaveni se 
vztahuje pouze na tiskove ulohy, pro ktere nebyl urcen 
format papfru v zadnem programu ani v oviadaci tiskarny. 


VYCHOZI 

VLASTNf FORMAT 


JEDNOTKY 
ROZMER X 
ROZMER Y 


Slouzi k nastaveni vychozi uzivatelske vellkosti papiru pro 
zasobnik 1 . Tato nabidka je k dispozici pouze pokud je 
prepfnac Vlastni - Standardni ve vybranem zasobniku 
nastaven do polohy Vlastni. 


VYSTUP PAPI'RU 


*STANDARDNI' VYSTUP 

PRIHRADKA LfCEM 

NAHORU 


Urcuje vystupni pfihradku. 


DUPLEX 


*VYPNUTO 
ZAPNUTO 


Zobrazuje se pouze u tiskaren, ktere obsahuji vestavenou 
jednotku pro oboustranny tisk. Chcete-li tisknout na obe 
strany papiru (duplexne), nastavte ZAPNUTO. Chcete-li 
tisknout na jednu stranu papiru, nastavte VYPNUTO. 


VAZBA 

OBOUSTRANNiHO TISKU 


*PODiL DLOUHi HRANY 
PODiL KRATKi HRANY 


Slouzi k prepinani nastaveni okraje pro vazani pfi 
oboustrannem tisku. Tato nabidka je k dispozici pouze u 
tiskaren s vestavenou duplexni jednotkou a pri nastaveni 
DUPLEX=ZAPNUTO. 


NAHRADIT 
A4/LETTER 


NE 
*ANO 


Umoznuje, aby tiskarna vytiskia tiskovou ulohu formatu A4 
na papir formatu Letter, pokud v tiskarne neni viozen papiru 
formatu A4 (nebo naopak). 


RU^Nf PODAvANf 


*VYPNUTO 
ZAPNUTO 


Slouzi k nastaveni podavani papiru rucne ze zasobniku 1 
namisto automatickeho podavani z tohoto zasobniku. 
Pokud je nastaveno RUCNI' PODAvANI'=ZAPNUTO a 
zasobnik 1 je prazdny, tiskarna se po pi'ijeti ulohy pi'epne do 
rezimu offline. Na oviadacim panelu tiskarny se zobrazi 
zprava RUCNl PODAvAnI [FORMAT PAPIRU]. 


ZAMENIT OD OKRAJE K 
OKRAJI 


*NE 
ANO 


Zapne nebo vypne rezim tisku od okraje k okraji pro vsechy 
tiskove ulohy. 
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Polozka 


Hodnoty 


Vysvetleni 


PfSMO COURIER 


*OBYCEJNi 
TMAVi 


Slouzi k vyberu pouzivane verze pisma Courier: 

OBY^EJN^: Interni pismo Courier, l<tere je l< dispozici pro 
tisl<arny rady HP LaserJet 4. 

TMAVE: Interni pismo Courier, l<tere je k dispozici pro 
tisl<arny rady HP LaserJet III. 


SIROKY A4 


*NE 
ANO 


Slouzi ke zmene nastaveni poctu znaku, ktere Ize vytisknout 
na jeden fadek papiru formatu A4. 

NE: Na jeden i'adek Ize vytisknout az 78 znaku pfi rozteci 10. 

ANO: Na jeden i'adek Ize vytisknout az 80 znaku pi'i rozteci 
10. 


CHYBY TISKU 
PS 


*VYPNUTO 
ZAPNUTO 


Slouzi k nastaveni tisku chybove stranky PS. 

VYPNUTO: Chybova stranka PS se nikdy netiskne. 

ZAPNUTO: Kdyz dojde k chybe PS, vytiskne se chybova 
stranka PS. 
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Polozka 


Hodnoty 


Vysvetleni 


PCL 


KOPIE 
ORIENTACE 
ZDROJ PiSMA 
CISLO PISMA 
ROZTEC PiSMA 

velikost pisma 
sadaznakO 
pripojit cr k lf 
netisknout prazdne 

STRANKY 


KOPIE: Slouzi k nastaveni svisleho radkovani od 5 do 128 
fadku pro vychozi format papiru. 

ORIENTACE: Slouzi k nastaveni vychozi orientace stranky 
NA SI'RKU nebo NA VYSKU. 


Poznamka 

Doporucujeme nastavovat orientaci stranky v oviadaci 
tiskarny nebo v aplikaci. (Nastaveni v oviadaci tiskarny nebo 
V programu maji prednost pPed nastavenim na oviadacim 
panelu.) 


ZDROJ PISMA: Umoznuje nastavit zdroj pisma jako Interni, 
SLOT KARTY 1, 2 nebo 3, INTERNI DISK nebo DISK ElO 
1, 2 nebo 3. 

CiSLO PISMA: Tiskarna pi'lfadi kazdemu pismu cislo a 
zai'adi jej do seznamu pisem PCL. Cislo pisma se objevi na 
vytisku ve sloupci Cislo pisma. 

ROZTEC PISMA: Slouzi k nastaveni roztece pisma. 
V zavislosti na vybranem pismu se tato polozka nemusi 
vzdy zobrazit. 

VELIKOST PISMA: Slozi k nastaveni bodove velikosti 
pisma. Tato moznost je k dispozici pouze v pfipade, ze 
pismo nastavene jako vychozi ma nastavitelnou bodovou 
velikost. 

SADA SYMBOLO: Slouzi k vyberu jedne z nekolika sad 
symbolu, ktere jsou k dispozici, na oviadacim panelu 
tiskarny. Sada symbolu je specificka skupina se vsemi 
znaky pisma. Pro carove znaky je doporuceno pouzivat 
PC-8 nebo PC-850. 

PRIPOJIT CR K LF: Pri nastaveni ANO tiskarna pi'i kazdem 
posunu i'adku pFida znak pi'echodu na zacatek fadku pro 
zpetnou kompatibilitu iiloh PCL (plati pouze pro text, nikoli 
pro i'izeni iilohy). Nektera systemova prosti'edi, jako napr. 
UNIX, urcuji novy i'adek pouze pomoci znaku pro posun 
i'adku. Tato volba umozni uzivateli pi'idat pozadovany znak 
pi'echodu na zacatek i'adku pi'i kazdem posunu i'adku. 

NETISKNOUT PRAZDNE STRANKY: Pi'i vytvai'eni 
vlastniho kodu PCL jsou pi'idany znaky pro odstrankovani, 
ktere by zpusobily tisk prazdnych stranek. Pi'i vybrani 
moznosti ANO budou znaky pro odstrankovani ignorovany, 
pokud je stranka prazdna. 



Podnabidka Kvalita tisku 

Nektere polozky teto nabidky jsou k dispozici v programu nebo v oviadaci tiskarny (je-li 
nainstalovan pffslusny oviadac). Nastaveni v oviadaci tiskarny nebo v programu majf 
prednost pfed nastavenim na oviadacim panelu. Dalsf informace naleznete v cast! 
Pouzfvanf oviadace tiskarny . Toto nastaveni provadejte pokud mozno v oviadaci tiskarny. 

V nasledujicf tabulce jsou uvedeny jednotlive moznosti nastaveni. Ve sloupci Hodnoty jsou 
hvezdickou (*) oznaceny vychozi hodnoty nastaveni. 
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Polozka 


Hodnoty 


Vysvetleni 


NASTAVIT 
REGISTRACI 


TISK ZKUSEBNl STRANKY 
ZDROJ 

NASTAVIT ZASOBNI'K [N] 


Slouzi k posunuti zarovnani okraju na strance shora dolu a 
zleva doprava na stred obrazu. Lze take zarovnavat obraz, 
kteryje umisten v popfedi, s obrazem umistenym v pozadi. 

TISK ZKUSEBNl STRANKY: Slouzi k vytisteni zkusebni 
stranky s aktualnim nastavenim registrace. 

ZDROJ: Slouzi k vyberu zasobniku, ze ktereho se ma 
vytisknout zkusebni stranka. 

NASTAVIT ZASOBNI'K [N]: Slouzi k nastaveni registrace 
urceneho zasobniku. [N] oznacuje cislo zasobniku. Ke 
kazdemu nainstalovanemu zasobniku se zobrazi vyber, v 
nemz je treba nastavit registraci. 

• POSUN X1: Registrace obrazku na papiru od okraje k 
okraji (tak, jak papir lezi v zasobniku). V pfipade 
oboustranneho tisku je tato strana druhou (zadni) 
stranou papiru. 

• POSUN X2: Registrace obrazku na papiru od okraje k 
okraji (tak, jak papir lezi v zasobniku) pro prvni stranu 
(pi'edni) listu pfi oboustrannem tisku. Tato polozka se 
zobrazi pouze pokud tiskarna obsahuje vestavenou 
duplexni jednotku a volba DUPLEX je nastavena na 
moznost ZAPNUTO. Nejprve nastavte POSUN X1. 

• POSUN Y: Registrace obrazu na papiru shora dolu 
(tak, jak papir lezi v zasobniku). 


REZIMY FIXACNI' 
JEDNOTKY 


OBYCEJNY 

PREDTISTENY 

HLAVICKOVY 

FOLIE 

DEROVANY 

STI'TKY 

DOKUMENTOVY 

RECYKLOVANY 

BAREVNY 

TENKY 60-75 G/M2 

KARTON 164-200 G/M2 

HRUBY 

OBALKA 

OBNOVIT REZIMY 


Slouzi ke konfiguraci rezimu fixacni jednotky podle typu 
media. 

Rezim fixacni jednotky zmente pouze v pi'ipade problemu 
s tiskem na urcite typy medii. Zvolenemu typu media 
muzete pFiPadit jeden z dostupnych rezimu fixacni jednotky. 
Tiskarna podporuje tyto rezimy: 

NORMALNl': Pouziva se pro vetsinu typu papiru. 

SILNY 1: Pouziva se pro hruby papir. 

SILNY 2: Pouziva se pro papir se specialnim nebo hrubym 
povrchem. 

SLABY 1: Pouziva se pro lehka media. Tento rezim je 
vhodne pouzit, pokud nastanou potize s kroucenim papiru. 

SLABY 2: Pouziva se pro folie. 

Vychozi rezim fixacni jednotky je NORMALNl pro vsechny 
typy medii vyjma folii (pro ty je vychozim rezimem SLABY 
2) a hrubeho papiru (vychozim rezimem je SILNY 1). 


UPOZORNENi 

Nemefite rezim fixacni jednotky pro folie. Pokud pro tisk na 
folie nebude pouzito nastaveni SLABY 2, hrozi trvale 
poskozeni tiskarny a fixacni jednotky. Jako Typ vyberte 
V oviadaci tiskarny vzdy Folie a na oviadacim panelu 
tiskarny nastavte typ media v zasobniku na FOLIE. 

Pfi vyberu nastaveni OBNOVIT REZIMY se obnovi vychozi 
nastaveni rezimu fixacni jednotky pro jednotlive typy media. 
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Polozka 


Hodnoty 


Vysvetleni 


ROZLISENI 


300 
600 

*FASTRES 1200 


Slouzi k nastaveni rozliseni. Pri vsech nastavenich se tisk 
provadi stejnou rychlosti. 

300: Tisk v konceptove kvalite. Lze pouzit pro kompatibilitu 
s tiskarnami HP LaserJet III. 

600: Vysoce kvalitni tisk textu. Lze pouzit pro kompatibilitu s 
tiskarnami HP LaserJet 4. 

FASTRES 1200: Tisk v rozliseni 1200 dpi - rychly tisk 
vysoke kvality obchodnich textu a grafiky. 


Poznamka 

Doporucujeme nastavovat rozliseni v oviadaci tiskarny nebo 
V programu. (Nastaveni v oviadaci tiskarny nebo v programu 
maji pi'ednost pi'ed nastavenim na oviadacim panelu.) 


RET 


VYPNUTO 
SVETLE 
*STREDN( 
TMAVE 


Nastaveni REt (Resolution Enhancement technology) slouzi 
k dosazeni tisku s jemnymi iihly, ki'ivkami a okraji. 

Nastaveni REt neovlivni kvalitu tisku, pokud je rozliseni 
nastaveno na FastRes 1200. Vsechna ostatni rozliseni tisku 
budou pouzitim technologie REt zlepsena. 


Poznamka 

Doporucujeme nastavovat moznost REt v oviadaci tiskarny 
nebo V aplikaci. (Nastaveni v oviadaci tiskarny nebo v 
programu maji pi'ednost pi'ed nastavenim na oviadacim 
panelu.) 


EKONOM. REZIM 


ZAPNUTO 
*VYPNUTO 


Pi'epnutim volby EconoMode na ZAPNUTO setrite toner, 
pi'epnutim na VYPNUTO tisknete ve vyssi kvalite. 

V rezimu EconoMode se pi'i tisku konceptu snizuje mnozstvi 
pouziteho toneru. 


Poznamka 

Doporucujeme zapinat nebo vypinat moznost EconoMode v 

UVIdClciOl LlbKdrriy ricUU V dpilKdOI. ^INabLavcril v UvlaOaCI 

tiskarny nebo v programu maji pi'ednost pi'ed nastavenim na 
oviadacim panelu.) 




UPOZORNENi 

Spolecnost HP nedoporucuje trvaly provoz v rezimu 
EconoMode. Pi'i trvaleho provozu tiskarny v rezimu 
EconoMode hrozi, ze zasoba toneru pi'ekona zivotnost 
mechanickych soucasti tiskove kazety. 


HUSTOTA 
TONERU 


1 az 5 (*3) 


Nastaveni sytosti toneru slouzi k zesvetleni nebo ztmavenf 
tiskoveho vystupu na strance. Rozsah nastaveni je od 1 
(svetly) az 5 (tmavy). Nejiepsich vysledku lze obvykle 
dosahnout pouzitim vychoziho nastaveni 3. 


REZIM MALEHO PAPIRU 


*NORMALNl' 
POMALE 


Pi'i tisku na iizka media se zvedne cast valecku fixacni 
jednotky, ktere nepi'ichazi do kontaktu s mediem, coz muze 
zpusobit zahyby. 
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Polozka 


Hodnoty 


Vysvetleni 


VYTVORIT 
CISTICl STRANKU 


Zadne hodnoty na vyber. 


Stisknutim tiacitka ^ (Vybrat) vytisknete cistici stranku 
(vycisteni toneru z fixacni jednotky). Otevrete zadni vystupni 
prihradku. Postupujte podle pokynu na cistici strance. Daisi 
informace naleznete v casti Cisteni fixacni jednotkv. 


ZPRACOVAT 
CISTICl STRANKU 


Zadne hodnoty na vyber. 


Tato moznost je k dispozici pouze po vytvoi'eni cistici 
stranky. Postupujte podle pokynu na cistici strance. Cisteni 
muze trvat az 2,5 minuty. 


AUTO CISTENI' 


ZAPNUTO 
*VYPNUTO 


Zapne nebo vypne automaticke cisteni. Pokud je 
automaticke cisteni zapnuto, tiskarna vytiskne cistici 
stranku, jakmile pocet stranek dosahne hodnoty nastavene 
V polozce INTERVAL CISTENI. 


INTERVAL CISTENI' 


*1000 

2000 

5000 

10000 

20000 


Urcuje interval, ve kterem se u tiskarny bude provadet 
automaticke cisteni. 



Podnabidka Nastaveni systemu 

Nastaveni V teto nabfdce vliv na chovanf tiskarny. Slouzf k nastaveni tiskarny podle 
vlastnich potfeb tisku uzivatele. 

V nasledujici tabulce jsou uvedeny jednotlive moznost! nastaveni. Ve sloupci Hodnoty jsou 
hvezdickou (*) oznaceny vychozf hodnoty nastaveni. 



Polozka 


Hodnoty 


Vysvetleni 


DATUM/CAS 


DATUM 

FORMAT DATA 
CAS 

FORMAT CASU 


Umoznuje menit nastaveni data a casu. 


LIMIT ULOZISTE 
ULOH 


1 az 100 (*32) 


Pocet uloh rychlych kopii, ktere Ize v tiskarne ulozit. 


LIMIT POZASTAVENI 
ULOHY 


*VYPNUTO 
1 HODINA 
4 HODINY 
1 DEN 
1 TYDEN 


Slouzi k nastaveni doby, po kterou budou pozastavene 
ulohy ulozeny pPed jejich automatickym vymazanim z 
tiskove fronty. 


ZOBRAZIT ADRESU 


*AUTO 
VYPNUTO 


Urcuje, zda na displeji bude nebo nebude zobrazena adresa 
tiskarny, kdyz je tiskarna pi'ipojena do site. Pokud zvolite 
moznost AUTO, bude adresa IP zai'izeni soucasti zpravy 
PRIPRAVENO. 
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Polozka 


Hodnoty 


Vysvetleni 


CHOVANi 
ZASOBNI'KU 


POUZIT POZADOVANY 
ZASOBNiK 

VYZVA K RUCNI'MU 
PODAVANI 

ODKLADANi MEDll PS 
ZADEJTE FORMAT/TYP 


POUZlT POZADOVANY ZASOBNIK: Urcuje, zda tiskarna 
muze podavat papir z jineho zasobniku, nez ktery vybral 
uzivatel v oviadaci tiskarny. 

• VYHRADNE: Pri tomto nastaveni bude tiskarna 
podavat papir vyiiradne z vybranelio zasobniku a 
nebude podavat ze zadneho jineho zasobniku, i kdyz 
bude vybrany zasobnik prazdny. 

• PRVNI: Pi'i tomto nastaveni bude tiskarna podavat 
papir nejprve z vybraneho zasobniku. Pokud ve 
vybranem zasobniku dojde papir, muze tiskarna 
podavat papir automaticky z jineho zasobniku. 

VYZVA K RUCNIMU PODAVANI: Urcuje, jakou vyzvu na 
podavani papiru ze zasobniku 1 tiskarna zobrazi, jestlize 
tiskova uloha neodpovida typu ani formatu v zadnem jinem 
zasobniku. 

• VZDY: V pripade tohoto nastaveni tiskarna vyzve 
uzivatele vzdy pi'ed podanim papiru ze zasobniku 1. 

• POKUD PRAZDNY: Tiskarna vyzve uzivatele, pouze 
pokud se zasobnik 1 vyprazdni. 

ODKLADANi MEDll PS: Urcuje, zda je u tiskovych uloh 
pouzit model manipulace s papirem PostScript (PS) nebo 
HP. ZAPNUTO zajisti pouziti modelu manipulace s papirem 
HP. VYPNUTO pouzije model manipulace s papirem PS. 

ZADEJTE FORMAT/TYP: Tato polozka nabidky slouzi k 
rizeni toho, zda se pi'i kazdem otevi'eni a zavi'eni zasobniku 
zobrazi zprava konfigurace zasobniku a prislusne pokyny. 
Jedna se o pokyny pro nastaveni typu nebo formatu media, 
pokud je zasobnik konfigurovan pro jiny typ nebo velikost 
media, nezjake je v tomto zasobniku viozeno. 


ZPOZDENi SPANKU 


1 MINUTA 
15 MINUT 


Slouzi k nastaveni doby necinnosti, po jejimz uplynuti se 
tiskarna automaticky pi'epne do usporneho rezimu. 




*30 MINUT 


nUU^ILI Uo|JUI 1 ICI lU IC^IIIIU 1 IClUI^I 1 IClolCUUJ ILiI vyi luuy. 




60 MINUT 


• minimalizace energeticke spoti'eby tiskarny v dobe 
necinnosti. 




90 MINUT 
2 HODINY 
4 HODINY 


• snizeni opotrebeni elektronickych soucasti tiskarny 
(podsviceni displeje je vypnuto, ale displej zustava 
citelny). 

Tiskarna automaticky ukonci usporny rezim ihned po pPijeti 
tiskove ulohy, po stisknuti libovolneho tiacitka na oviadacim 
panelu tiskarny, po otevi'eni libovolneho zasobniku nebo po 
otevi'eni horniho krytu. 


JAZYK 


*AUTO 
PDF 


Slouzi k nastaveni vychoziho jazyka tiskarny. Nastavit Ize 
pouze platne jazyky, ktere jsou v tiskarne nainstalovany. 




PS 
PCL 


Za normalnich okolnosti neni tPeba nastaveni jazyka 
tiskarny menit. Pokud v tiskarne zmenite nastaveni jazyka, 
tiskarna se do jazyka nepPepne automaticky, ale az po 
obdrzeni specifickych programovych prikazu. 
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Polozka 


Hodnoty 


Vysvetleni 


SMAZATELNA 
VAROVANI' 


*ULOHA 
ZAPNUTO 


Urcuje dobu, po kterou bude vymazatelne varovani 
zobrazeno na oviadacim panelu tiskarny. 

ULOHA: Vymazatelna varovna zprava bude zobrazena az 
do ukonceni tiskove ulohy, ktera hiaseni vyvolala. 

ZAPNUTO: Vymazatelna varovna zprava bude zobrazena 
az do stisknuti tiacitka ^ (Vybrat). 


AUTO 

POKRACOVANi 


VYPNUTO 
*ZAPNUTO 


Slouzi k nastaveni zpusobu, jakym tiskarna reaguje na 
chyby. Pokud tiskarna pracuje v siti, budete chtit 
pravdepodobne nastavit moznost AUTO POKRACOVANI 
na ZAPNUTO. 

ZAPNUTO: Dojde-li k chybe, ktera zabrani v tisku, zobrazi 
se na oviadacim panelu tiskarny zprava a tiskarna se 
pi'epne na 10 sekund do rezimu offline. Potom se pPepne 
zpet do rezimu online. 

VYPNUTO: Dojde-li k chybe, ktera zabrani v tisku, zprava 
zustane na displeji oviadaciho panelu tiskarny a tiskarna 
zustane v rezimu offline, dokud nestisknete tiacitko ^ 

(Vybrat). 


DOCHAZI' 
TONER 


ZASTAVIT 
*POKRACOVAT 


Urcuje chovani tiskarny v pfipade, ze dochazi toner. Tato 
zprava se poprve zobrazi, kdyz v tiskove kazete zbyva 
pi'iblizne 16% (kazeta na 6 000 stranek) nebo 8% (kazeta na 
12 000 stranek) toneru. Pokud tisknete po zobrazeni teto 
zpravy, neni zarucena kvalita tisku. 

ZASTAVIT: Tiskarna pPestane tisknout, dokud nedojde 
k vymene tiskove kazety nebo dokud nestisknete tiacitko ^ 
(Vybrat) pfi kazdem zapnuti tiskarny. Zprava se bude 
zobrazovat, dokud nedojde k vymene tiskove kazety. 

POKRACOVAT: Tiskarna pokracuje v tisku a zprava 
zustane zobrazena, dokud nedojde k vymene tiskove kazety. 


DOSEL 


ZASTAVIT 


Urcuje chovani tiskarny v pripade, ze dosel toner. 


TONER 


*POKRACOVAT 


ZASTAVIT: Dokud nedojde k vymene tiskove kazety, 
tiskarna nebude tisknout. 

POKRACOVAT: Tiskarna pokracuje v tisku a zprava 
VYMENIT KAZETU zustane zobrazena, dokud nedojde 
k vymene tiskove kazety. Pokud po zobrazeni zpravy 
VYMENIT KAZETU vyberete moznost POKRACOVAT, 

spolecnost HP nezarucujte kvalitu tisku. Chcete-li zajistit 
dobrou kvalitu tisku, co nejdi'ive tiskovou kazetu vymente. 

Pfi ukonceni zivotnosti valce pfestane tiskarna tisknout bez 
ohiedu na nastaveni moznosti DOSEL TONER. 


ODSTRANENi 
UVI'ZNUTEHO PAPI'RU 


*AUTO 

VYPNUTO 

ZAPNUTO 


Urcuje chovani tiskarny v pfipade, ze dojde k uviznuti papiru. 

AUTO: Tiskarna automaticky vybere nejiepsi rezim 
obnoveni po uviznuti papiru (obvykle ZAPNUTO). 

VYPNUTO: Tiskarna nevytiskne znovu stranky, ktere 
nasledovaly po uviznuti papiru. Timto nastavenim se 
pravdepodobne zvysi vykon tisku. 

ZAPNUTO: Po odstraneni uviznuti tiskarna automaticky 
znovu vytiskne stranky. 
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Polozka 


Hodnoty 


Vysvetleni 


DISK RAM 


*AUTO 
VYPNUTO 


Urcuje konfiguraci disku RAM. (Tato nastaveni neize pouzit 
u tiskaren s velikosti pameti RAM mensi nez 48 MB.) 

AUTO: Tiskarna podle velikosti dostupne pameti sama zvoli 
velikost disku RAM. 

VYPNUTO: Disk RAM je vypnuty. 


Poznamka 

Zmenite-li nastavenf z VYPNUTO na AUTO, tiskarna se 
automaticky pi'enastavi pfi kazdem prechodu do rezimu 
necinnosti. 


JAZYK 


*ANGLICTINA 
Nekolik 


Slouzi k vyberu jazyka, ve kterem se zobrazuji zpravy na 
displeji oviadaciho panelu tiskarny. 



Podnabidka I/O 

Nastavenf V nabidce I/O (vstup/vystup) maji vliv na komunikaci mezi tiskarnou a pocftacem. 
Pokud tiskarna obsahuje kartu ElO tiskoveho serveru HP Jetdirect, muzete v teto 
podnabfdce konfigurovat zakladnf parametry pro sit'. Tyto a dalsf parametry Ize take 
konfigurovat prostfednictvfm tiskoveho serveru HP Web Jetadmin (viz Pouzivani softwaru 
HP Web Jetadmin ) nebojinycin nastroju pro konfiguraci site, jakoje napfiklad integrovany 
webovy server (viz Pouzivani integrovaneho webovelio serveru ). 

V nasledujicf tabulce jsou uvedeny jednotlive moznosti nastaveni. Ve sloupci Hodnoty jsou 
hvezdickou (*) oznaceny vyclnozf Inodnoty nastavenf. 



Polozka 


Hodnoty 


Vysvetleni 


CASOVY LIMIT I/O 


5az 300 (*15SEKUND) 


Nastavte casovy limit I/O v sekundach. 

Toto nastaveni umozfiuje nastavit casovy limit pro nejiepsi 
vykon. Pokud se uprostFed tiskove ulohy objevi data z jinych 
portu, zvyste velikost casoveho limitu. 


PARALELNI 
VSTUP 


VYSOKA RYCHLOST 
POKROCILE FUNKCE 


VYSOKA RYCHLOST: Nastavenim moznosti ANO bude 
tiskarna moci komunikovat rychleji prostfednictvim 
paralelniho rozhrani, ktere se pouziva pro pFipojeni u 
novejsich pocitacu. 

POKROCILE FUNKCE: Slouzi k zapnuti nebo vypnuti 
oboustranne paralelnl komunikace. Jako vychozl je 
nastaven oboustranny paraleini port (IEEE-1284). 

Tato funkce umozfiuje tiskarne odesllat do pocltace 
potvrzeni o pPijetl dat. Zapnutim dalslch funkcl komunikace 
pres paralelnl rozhrani dojde patrne ke zpomaleni preplnani 
jazyku tiskarny. 
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Polozka 


Hodnoty 


Vysvetleni 


NABI'DKAINTEGR. 
SERVERU JETDIRECT 


TCP/IP 
IPX/SPX 
APPLETALK 
DLC/LLC 

ZABEZPECENYWEB 
DIAGNOSTIKA 


TCP/IP: Slouzi k zapnuti nebo vypnuti zasobniku protokolu 
TCP/IP. Lze nastavit nekolik parametru TCP/IP. 

Moznost METODA KONFIGURACE TCP/IP slouzi ke 
konfiguraci karty ElO. Pri nastaveni moznost! RUCNE, 
muzete nastavit hodnoty ADRESA IP, MASKA PODSl'TE, 
MISTNI BRANA a VYCHOZI BRANA. 

IPX/SPX: Slouzi k zapnuti nebo vypnuti zasobniku protokolu 
IPX/SPX (napriklad v sitich Novell NetWare). 

APPLETALK: Zapne nebo vypne site AppleTalk. 

DLC/LLC: Slouzi k zapnuti nebo vypnuti zasobniku 
protokolu DLC/LLC. 

ZABEZPECENY WEB: Lze urcit, zda integrovany webovy 
server bude akceptovat pouze komunikaci protokolem 
HTTPS (zabezpeceny protokol HTTP), nebo zda akceptuje 
HTTP 1 HTTPS. 

DIAGNOSTIKA: Poskytuje testy, ktere pomahaji pri 
zjist'ovani potizi s se sit'ovym hardwarem nebo s pi'ipojenim 
V siti TCP/IP. 



Podnabidka Obnoveni 

Moznosti podnabfdky Obnoveni umoznuji provadet obnoveni vychozfch nastaveni a zmeny 
nastaveni, napriklad nastaveni usporneho rezimu. 

V nasledujfcf tabulce jsou uvedeny jednotlive moznosti nastaveni. Ve sloupci Hodnoty jsou 
hvezdickou (*) oznaceny vychozf hodnoty nastaveni. 



Polozka 


Hodnoty 


Vysvetleni 


OBNOVIT VYCHOZl 
NASTAVENI' 


Zadne hodnoty na vyber. 


Slouzi k provedeni jednoducheho obnoveni, pi'i kterem se 
obnovi vetsina nastaveni od vyrobce (vychozich nastaveni). 
Slouzi take k vymazani vstupni vyrovnavaci pameti 
aktivniho vstupu/vystupu. 


UPOZORNENi 

Pri obnoveni pameti behem tisku dojde ke zruseni tiskove 
ulohy. 
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KEZIM SPANKU 


ZAPNUTO 


Slouzi k zapnuti nebo vypnuti usporneho rezimu. Pouziti 




VYPNUTO 


I'lcnrtrn^hn r&vimi i nahfvf n^cl^Hi lifr^f \/\'/hnH\/' 
uo|j(ji 1 ici lu ic^iiiiu i\au\£.\ 1 idoicuuj iLii vyiiuuy. 






• minimalizace energeticke spotreby tiskarny v dobe 






necinnosti, 






• snizeni opotfebeni elektronickych soucasti tiskarny 






(podsviceni displeje je vypnuto, ale displej zustava 






citelny). 






Tiskarna automaticky ukonci usporny rezim ihned po prijeti 






tiskove ulohy, po stisknuti libovolneho tiacitka na oviadacim 






panelu tiskarny, po otevi'eni libovolneho zasobniku nebo po 






otevi'eni horniho krytu. 






Je mozne nastavit deiku doby necinnosti, po jejimz uplynuti 






se tiskarna pPepne do usporneho rezimu. 
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Nabidka Diagnostika 



Tato podnabfdka slouzf spravcum pro izolovanf soucastf a odstranovani uviznuti papfru a 
problemu s kvalitou tisku. 

V nasledujfcf tabulce jsou uvedeny jednotlive moznosti nastaveni. Ve sloupci Hodnotyjsou 
hvezdickou (*) oznaceny vychozf hodnoty nastaveni. 



Polozka 


Hodnoty 


Vysvetleni 


TISKNOUT PROTOKOL 
UDALOSTI' 


Zadne hodnoty na vyber. 


Stisknutim tiacitka ^ (Vybrat) vytiskne tiskarna 50 
poslednich zaznamu udalosti. Na vytistenem seznamu 
udalosti je uvedeno cislo chyby, pocet stranek, chybovy kod 
a popis. 


ZOBRAZIT PROTOKOL 
UDALOSTI' 


Zadne hodnoty na vyber. 


Stisknutim tiacitka ^ (Vybrat) Ize na oviadacim panelu 
tiskarny prochazet obsahem protokolu udalosti, ktery 
zobrazuje az 50 poslednich zaznamu udalosti. Pomoci 
tiacitek A (Nahoru) a ▼ (DolO) muzete prochazet obsah 
protokolu udalosti. 


TEST DRAHY PAPIRU 


TISK ZKUSEBNI STRANKY 

ZDROJ 

VYSTUP 

DUPLEX 

KOPIE 


Slouzi k vytvoreni testovaci stranky, ktera je vhodna pro 
provereni funkci tiskarny pro manipulaci s papirem. 

TISK ZKUSEBNI STRANKY: Stisknutim tiacitka ^ (Vybrat) 
Ize spustit test drahy papiru podle nastaveni zdroje 
(zasobniku), vystupu (vystupni prihradka), oboustranneho 
tisku a poctu kopii, ktere jste nastavili v ostatnich 
moznostech nabidky Test drahy papiru. Pi'ed vybranim 
moznosti TISK ZKUSEBNI' STRANKY nastavte ostatni 
moznosti. 

ZDROJ: Slouzi k nastaveni zasobniku, pro ktery chcete 
testovat drahu papiru. Je mozne vybrat libovolny 
nainstalovany zasobnik. Chcete-li testovat vsechny drahy 
papiru, vyberte moznost VSECHNY ZASOBNI'KY. (Ve 
vybranych zasobnicich musi byt viozen papir.) 

VYSTUP: Slouzi k nastaveni vystupni pi'ihradky, pro kterou 
chcete testovat drahu papiru. Je mozne vybrat libovolnou 
nainstalovanou vystupni pi'ihradku. Chcete-li testovat 
vsechny drahy papiru, vyberte moznost VSECHNY 
PRIHRADKY. 

DUPLEX: Slouzi k nastaveni, zda bude papir behem testu 
drahy papiru prochazet duplexni jednotkou ci nikoli. Tato 
polozka je dostupna pouze pokud tiskarna obsahuje 
vestavenou duplexni jednotku. 

KOPIE: Slouzi k nastaveni poctu listu papiru, ktery se 
behem testu drahy papiru pouzije z kazdeho zasobniku. 
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Nabidka Servis 



Pristup do nabidky Servis je chranen a vyzaduje zadanf kodu PIN. Tato nabidka je urcena 
pro pouzitf autorizovanym servisnfm pracovnfkem. 
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Technicke udaje 



Rozmery tiskarny HP LaserJet 2400 series 



Rozmery produktu 



Produkt 


Vyska 


Hloubka 


Sirka 


Hmotnost^ 


HP LaserJet 2410, 2420, 2420d, 
2420n, 2420dn a 2430n 


260 mm 


400 mm 


425 mm 


15,2 kg 


HP LaserJet 2430t, 2430tn a 2430dtn 


400 mm 


400 mm 


425 mm 


20,9 kg 


Volitelny podavac na 500 listu 


140 mm 


400 mm 


425 mm 


5,7 kg 



^bez tiskove kazety 



Rozmery produktu, s pine otevrenymi vsemi dvirky a zasobniky 



Model tiskarny 


Vyska 


Hloubka 


Sirka 


HP LaserJet 2410, 2420, 2420d, 2420n, 
2420dn a 2430n 


260 mm 


730 mm 


675 mm 


HP LaserJet 2430t, 2430tn a 2430dtn 


400 mm 


730 mm 


675 mm 
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Napajeni 



VAROVANI! Pozadavky na napajeni zavisf na zemi/oblasti, kde se tiskarna prodava. Nesnazte se menit 

provoznf napetf. Mohio by to zpusobit poskozenf tiskarny a zrusenf platnosti zaruky na 
vyrobek. 



Pozadavky na napajeni (HP LaserJet 2400 series) 



Technicke udaje 


Modely pro napeti 110 V 


Modely pro napeti 230 V 


Pozadavky na zdroj napajeni 


110-127 V (± 10%) 
50/60 Hz (± 2 Hz) 


220-240 V (± 10%) 
50/60 Hz (± 2 Hz) 


Pripustny kratkodoby proud 


10,0 A 


5,0 A 



Spoti'eba energie IHP LaserJet 2400 series (prumerna, ve Wattechi)^ 



Model tiskarny 


Tisk2 


Pohotovnostni 
rezim 


Usporny rezim 


Vypnuto 


HP LaserJet 2410 


625 W 


11 W 


8,5 W 


0,4 W 


HP LaserJet 2420 


625 W 


11 W 


8,5 W 


0,4 W 


HP LaserJet 2420d 


625 W 


11 w 


8,5 W 


0,4 W 


HP LaserJet 2420n 


625 W 


11 w 


8,5 W 


0,4 W 


HP LaserJet 2420dn 


625 W 


11 w 


8,5 W 


0,4 W 


HP LaserJet 2430n 


625 


11 w 


8,5 W 


0,4 W 


HP LaserJet 2430t 


625 W 


11 w 


8,5 W 


0,4 W 


HP LaserJet 2430tn 


625 W 


11 w 


8,5 W 


0,4 W 


HP LaserJet 2430dtn 


625 W 


11 w 


8,5 W 


0,4 W 



■'Uvedene hodnoty se mohou zmenit. Nejnovejsf informace naleznete na adrese www.hp.com/support/lj2410, 

http://www.hp.com/support/lj2420, nebo http://www.hp.com/support/lj2430. 

^Uvedene hodnoty spotfeby jsou nejvyssfmi namefenymi hodnotami pfi standardnfm napetf. 

^Rychlost tiskarny HP LaserJet 2410 je 25 str./min. pro format Letter a 24 str./min. pro format A4. Rychlost 

tiskarny HP LaserJet 2420 je 30 str./min. pro format Letter a 28 str./min. pro format A4. Rychlost tiskarny 

HP LaserJet 2430 je 35 str./min. pro format Letter a 33 str./min. pro format A4. 

''Vychozf doba pro pfepnutf z pohotovostnfho do usporneho rezimu je 30 minut. 

^Doba navratu z usporneho rezimu pfi zahajenf tisku je kratsf nez 8,5 sekundy. 

^Vyzafovanf tepla v pohotovostnfm rezimu - 37,5 BTU/h (HP LaserJet 2410), 37,5 BTU/h (HP LaserJet 2420) a 
37,5 BTU/h (HP LaserJet 2430). 
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Hlucnost 



Uroveh a stupeh hlucnosti^ (HP LaserJet 2400 series) 



Stupen hlucnosti 


Podle ISO 9296 


Tisk2 (HP LaserJet 2410) 


LwAd= 6,6 Belu (A) [66 dB(A)] 


Tisk2 (HP LaserJet 2420) 


LvvAd= 6,7 Belu (A) [67 dB(A)] 


Tisk2 (HP LaserJet 2430) 


LvvAd= 6,8 Belu (A) [68 dB(A)] 


Pohotovostni rezim (HP LaserJet 2410) 


prakticky neslysitelne 


Pohotovostni rezim (HP LaserJet 2420) 


prakticky neslysitelne 


Pohotovostni rezim (HP LaserJet 2430) 


prakticky neslysitelne 


Uroven hlucnosti 


Podle ISO 9296 


Tisk2 (HP LaserJet 2410) 


Lp^„= 52 dB (A) 


Tisk2 (HP LaserJet 2420) 


LpAm= 53 dB (A) 


Tisk2 (HP LaserJet 2430) 


LpA„= 53 dB (A) 


Poliotovostni rezim (HP LaserJet 2410) 


prakticky neslysitelne 


Poliotovostnl rezim (HP LaserJet 2420) 


prakticky neslysitelne 


Poliotovostnl rezim (HP LaserJet 2430) 


prakticky neslysitelne 



■'Uvedene hodnoty se mohou zmenit. Nejnovejsi informace naleznete na adrese 
www.hp.com/support/lj2410, http://www.hp.com/support/lj2420, nebo http://www.hp.com/ 
support/lj2430. 

^Rychlost tiskarny HP LaserJet 2410 je 25 str./min. pro format A4. Rychlost tiskarny 
HP LaserJet 2420 je 29 str./min. pro format A4. Rychlost tiskarny HP LaserJet 2430 je 
34 str./min. pro format A4. 

^Testovana konfigurace (HP LaserJet 2410): Zakladni model tiskarny, jednostranny tisk na 
papfrformatu A4. 

"^Testovana konfigurace (HP LaserJet 2420): Zakladni model tiskarny, jednostranny tisk na 
papfrformatu A4. 

^Testovana konfigurace (HP LaserJet 2430): Zakladni model tiskarny, jednostranny tisk na 
papirformatu A4. 
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Provozni prostredi 



Provozni prostredi 


Tisk 


Uskladneni / pohotovostni 
stav 


Teplota (tiskarna a tiskova 
kazeta) 


15 az 32,5 °C 


-20 az 40 °C 


Relativni vlhkost 


10% az 80% 


10% az 90% 
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Technicke udaje papiru 



Technicke udaje papfru pouzfvanych ve vsech tiskarnach HP LaserJet naleznete v pfirucce 
HP LaserJet printer family print media guide (na adrese http://www.hp.com/support/ 
Ijpaperguide). 



Kategorie 


Technicke udaje 


Kyselost 


5,5 az 8,0 pH 


Tloust'ka 


0,094 az 0,18 mm 


Zvlneni v rysu 


Plochy do 5 mm 


Podminky rozfezavani 


Rozfezavejte ostrym bfitem bez viditelneho 
otrepeni. 


Kompatibilita fixace 


Pfi zahrati na 200 °C na 0,1 sekundy se papir 
nesmi opalit, roztavit, zahnout ani se nesmi 
uvolnovat nebezpecne emise. 


Zrnitost 


Podelna zrnitost 


Obsah vlhkosti 


4 % az 6 % podle gramaze 


HIadkost povrchu 


100 az 250 Sineffield 



Prostredi pro tisk a skladovani papiru 

V idealnim pfipade by prostredi pro tisk a skladovani papiru melo mit pokojovou teplotu 
nebo teplotu velmi blizkou pokojove teplote a nemelo by byt ani prills suche ani pi'ilis vlhke. 
Papir je hygroskoplcky. Rychle absorbuje a ztraci vlhkost. 

Vysoka teplota v komblnaci s vlhkosti papir poskozuje. Vysoka teplota zpusobuje, ze se 
vlhkost z papiru odpafuje, zatimco nizka teplota zpusobuje kondenzaci vlhkosti na povrchu 
papiru. Topna telesa a kllmatlzace snizi vlhkost v mistnosti na minimum. Pfl otevfeni baliku 
s papirem ztraci papir vlhkost, coz zpusobuje tvorbu pruhu a rozmazavani. Vlhke pocasi 
nebo ochlazovaci zafizeni mohou zpusobit zvyseni vlhkosti v mistnosti. Po otevfeni baliku s 
papirem absorbuje papir nadmernou vlhkost, coz zpusobuje svetly tisk a vypadky tisku. 
Kdyz papir ztraci a nabira vlhkost, muze se take zkroutlt. To muze zpusobovat uviznuti 
papiru V tiskarne. 

Skladovani papiru ajeho manipulace jsou tedy stejne dulezlte jako samotny proces vyroby 
papiru. Podminky prostredi pro skladovani papiru pfimo ovilvhuji ucinnost zavadeni papiru. 

IVlell byste dbat na to, abyste nekupovall vice papiru, nez kollk v kratke dobe (asl do 3 
mesicu) spotfebujete. Papir skladovany diouhou dobu muze byt vystaven vykyvum teploty a 
vlhkosti, coz muze vest kjeho poskozeni. Planovanimje mozne pfedejit poskozeni veike 
zasoby papiru. 

Neotevfeny balik papiru v uzavfenych balicich vydrzi stabiini 1 nekoiik mesicu. Otevfene 
baliky papiru jsou nachylnejsi na poskozeni vllvem prostredi, zejmena pokud nejsou 
zabaleny v Izolacni latce odolne proti vlhkosti. 
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Prostfedi pro skladovani papiru by melo byt nalezite udrzovano, aby se zajistil optimalni 
provoz tiskarny. Pro skladovani je pozadovana teplota v rozmezf od 20 °C do 24 °C s 
relativni vlhkosti od 45 % do 55 %. K hodnocenf prostfedi pro skladovani papfru jsou 
uzitecne nasledujfcf zasady: 

• Papir by mel byt skladovan pri pokojove nebo pri velmi podobne teplote. 

• Vzduch by nemel byt prills suchy ani pfilis vlhky (kvuli hygroskoplckym vlastnostem 
papiru). 

• Nejiepsi zpusob skladovani otevfeneho balfku papfru je znovu jej pecllve zaballt do 
obalu odolneho proti vlhkosti. Je-ll provoznf prostfedi tiskarny vystaveno extremnfm 
podmfnkam, vybalujte jen takove mnozstvf papfru, jake spotfebujete behem dne, abyste 
zabranlll nechtenym zmenam vlhkosti. 



Obalky 

Pro pouzltf je rozhodujfcf provedenf obalky. Pfehyby obaiek se mohou znacne lisit, nejen 
mezi jednotllvyml vyrobcl, ale take v balfcfch od jednoho vyrobce. Uspesny tisk na obalky 
zavlsf na kvallte obaiek. Pfl vyberu obaiek zvazte nasledujfcf: 

• Gramaz: Gramaz papfru obalky by nemela pfesahovat 105 g/m^, jinak by mohio dojft k 
jejfmu uvfznutf. 

• Provedeni: Pfed tiskem musf byt obalky ulozeny naplocho s pfehnutfm maximalne 
6 mm a nesmf obsahovat vzduch. 

• Podminka: Obalky by nemely byt zmackane, proffznute nebo jInak poskozene. 

• Teplota: Mell byste pouzfvat obalky, ktere jsou slucltelne s teplotou a tiakem tiskarny. 

• Format: Mell byste pouzfvat pouze obalky nasledujfcfch formatu. 

• Minimalni rozmery: 76 X 127 mm 

• Maximalni rozmery: 216 X 356 mm 



Poznamka Pro tisk na obalky pouzfvejte pouze zasobnfk 1. Pfi pouzltf medif kratsfch nez 178 mm muze 

dojft k uvfznutf techto medlf. To muze byt zpusobeno tfm, ze kvallta papfru byla zmenena 
vllvem prostfedf. Pro dosazenf optlmalnfho vysledku je tfeba, aby byl papfr spravne 
skladovan a aby nedochazelo k nespravnemu zachazenf s papfrem (viz Prostfedf pro tisk a 

skladovani papfru ). V oviadaci tiskarny vyberte obalky (viz Pouzfvanf oviadace tiskarny ). 
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Obalky se svy po obou stranach 



Obalky v provedeni se svy po obou stranach maji misto uhlopffcnych svu svisle svy na obou 
koncfch. Tento typ obaiek se snadneji zmacka. Ujistete se, ze se sev tahne pfes celou 
obaiku az do rohu, jak je znazorneno nfze. 




1 Pfipustne provedeni obalky 

2 Nepfipustne provedeni obalky 



Obalky se samolepfcfmi prouzky nebo klopami 

Obalky se samolepicfm prouzkem s ochrannym paskem nebo s vice nezjednou klopou, 
ktera se pfi lepenf pfehyba, musejf obsahovat lepidia slucitelna s tepelnymi a tiakovymi 
podmfnkami tiskarny. Klopy a prouzky navfc mohou zpusobit zvrasnenf, pokrcenf nebo i 
uviznuti obalky a dokonce mohou i poskodit fixacni (zazehlovacf) jednotku. 



Okraje obaiek 

Dale jsou popsany standardnf okraje na adresu pro obchodni obaiku c.10 nebo DL. 



Typ adresy 


Horni okraj 


Levy okraj 


Zpatecni adresa 


15 mm 


15 mm 


Adresa prijemce 


51 mm 


89 mm 



Nejiepsich vysledku Ize dosahnout pfi umfsteni okraju tisku minimalne 15 mm od hran 
obalky. Vyvarujte se tisku na mfsto, kde se setkavajf svy obalky. 



Skladovani obaiek 

Spravne skladovani obaiek pfispfva k lepsi kvalite tisku. Obalky by mely byt skladovany na 
plocho. Pokud V obalce zustal vzduch, vytvofi se pfi tisku vzduchova bublina a hrozi 
zmackani obalky. 

Dalsf informace naleznete v casti Tisk na obalky . 
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stitky 



UPOZORNENI 



Poskozeni tiskarny pfedejdete pouzivanim stitku vyhradne doporucenych pro laserove 
tiskarny. Vaznym potfzfm s uvfznutfm pfedejdete, pouzijete-li k tisku stftku vzdy zasobnfk 1 a 
zadnf vystupnf zasobnfk. Nikdy netisknete na stejny arch se stitky vice nez jedenkrat ani 
netisknete na neuplny arch se stitky. 



Poznamka 



Struktura archu se stftky 

Pfi vyberu stftku zvazte kvalitu jednotlivych prvku: 

• Lepidla:Lepicf material by mel byt stabiinf pfi teplote 200 °C, coz je fixacnf teplota 
tiskarny. 

• Usporadani: Pouzfvejte pouze stftky, ktere jsou na podkladu tesne vedle sebe. Stftky 
na archu s mezerami mezi stftky se mohou odiepovat, coz muze zpusobit uvfznutf. 

• Zvlneni: Pfed tiskem musf byt zvlnenf stftku pfi polozenf na plocho maximalne 13 mm v 
libovolnem smeru. 

• Podminka: Nepouzfvejte stftky se zahyby, bublinkami nebo jinymi naznaky oddelenf. 
Dalsf informace naleznete v casti Tisk na stftky . 

V oviadaci tiskarny zvolte stftky (viz Pouzfvanf oviadace tiskarny ). 



Folie 

Folie pouzfvane pro tuto tiskarnu musejf vydrzet teplotu 200 °C, coz je fixacnf teplota tiskarny. 

UPOZORNENI Poskozenf tiskarny pfedejte, budete-li pouzfvat pouze folie doporucene pro pouzitf s 

tiskarnami HP LaserJet, jako napf. folie znacky HP. (Informace o objednavanf naleznete v 
casti Cfsia dflu ). 

Dalsf informace naleznete v casti Tisk na pruhledne folie . 
Poznamka V oviadaci tiskarny vyberte folie (viz Pouzfvanf oviadace tiskarny ). 
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DPamet' tiskarny a moznosti 
rozsireni 



Tato cast vysvetluje moznosti pameti tiskarny a popisuje postup pro jejf rozsireni. 

• Pamet' tisl<arny 

• Instalace l<aret CompactFlasli 

• Kontrola instalace modulu DIIVIIVI nebo l<arty CompactFlasli 

• Ul<ladani prostredl<u (trvale prostredl<y) 

• Instalace l<arty ElO 
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Prehled 



Tiskarnaje dodavana sjednfmjiz nainstalovanym pamet'ovym modulem DIMM. Kdispozici 
jejestejedna patice DIMM a dve patice CompactFlash pro rozsffenf tiskarny nasledujfcimi 
polozkami: 

• Vice pameti v tiskarne. Pamet'ove moduly DIMM jsou dostupne velikostech 32, 48, 64, 
128 a 258 MB. 

• Karty CompactFlash s pfsmy. Narozdfl od standardnf pameti tiskarny mohou byt karty 
CompactFlash pouzity pro trvale uchovavanf stazenych polozek, jako jsou napnklad 
pfsma a formulafe, i kdyz je tiskarna vypnuta. Tyto karty mohou byt vyuzity take k tomu, 
aby tiskarna mohia tisknout jine nez romanske znaky. 

• Dalsf jazyky tiskarny a moznosti tiskarny umoznene pameti DIMM a CompactFlash. 

Informace o objednanf naleznete v casti ObJednavanI nahradnlch dflu, pffslusenstvl a 
spotfebniho materialu . 



Poznamka Jednoduche pamet'ove moduly SIMM pouzfvane v predchozfch tiskarnach HP LaserJet 
nejsou s touto tiskarnou kompatibilnf. 

Tiskarna ma take jednu patici ElO pro rozsffenf moznostf pfipojenf tiskarny do sfte. Patice 
ElO muze byt pouzita pro rozsffenf tiskarny o doplhkove pfipojenf k sfti, jako je napffklad 
bezdratovy tiskovy server, sft'ova karta nebo karta pfipojenf pfes seriovy port AppleTalk. 



Poznamka Nektere tiskarny HP LaserJet 2400 series jsou dodavany s jiz nainstalovanym sft'ovym 

zaffzenfm. Patice ElO muze byt pouzita pro dalsf rozsffenf moznostf pfipojenf k sfti, ktere 
jsou jiz implementovany v tiskarne. 

Chcete-li zjistit velikost nainstalovane pameti v tiskarne nebo jaka zaffzenf jsou 
nainstalovana v paticfch ElO, vytisknete stranku konfigurace. (Viz Stranka konfigurace .) 
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Pamet' tiskarny 



Pamet' tiskarny je vhodne rozsifit, pokud casto tisknete slozitou grafiku, dokumenty ve 
formatu PostScript (PS) nebo pouzfvate veike mnozstvf zavadenych pfsem. Dfky rozsffene 
pameti Ize take pruzneji vyuzfvat moznostf uchovanf ulohy, jako napf. rychle kopfrovanf. 



Instalace pameti tiskarny 

UPOZORNENi Staticka elektfina muze moduly DIMM poskodit. Pfi manipulaci s pamet'ovymi moduly DIMM 

pouzfvejte antistaticky naramek nebo se prubezne dotykejte antistatickeho obalu modulu a 
nasledne nektere kovove soucasti tiskarny. 

Tiskarny HP LaserJet 2400 series jsou dodavany s jednfm modulem DIMM nainstalovanym 

V patici 1 . Drulny modul DIMM Ize nainstalovat do patice 2. Pokud je to potfeba, muzete 
modul DIMM instalovany v patici 1 nalnradit modulem s vyssf kapacitou pameti. 

Pfed rozsifovanfm pameti vytisknete stranku konfigurace a zjistete velikost pameti, ktera je 

V tiskarne nainstalovana. Viz Stranka konfigurace . 

1 . Po vytisknutf stranky konfigurace tiskarnu vypnete a odpojte napajeci snuru. 




2. Odpojte vsechny kabeiy rozhrani. 




3. Sejmete panel na prave strane posunutim panelu smerem k zadni strane tiskarny, 
dokud se tento panel neuvoinf od tiskarny. 
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4. Zatahnutim za kovovou zaklopku otevfete pfistupova dvifka. 




5. Vyjmete modul DIMM z antistatickeho baleni. 




UPOZORNENI Pred manipulaci s moduly DIMM si vzdy pfipnete antistaticky naramek nebo se prubezne 
dotykejte antistatickeho obalu modulu. Snfzfte tfm moznost poskozenf modulu statickou 
elektfinou. 




6. Modul DIMM uchopte za jeho okraje a pfilozte k patici pro modul DIMM tak, aby 

vystupky zapadaly do zafezu. (Zkontrolujte, zda jsou zamky na obou stranach patice pro 
modul DIMM otevfene.) 
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7. Zatlacte modul DIMM kolmo do patice. Zamky na kazde strane modulu DIMM musi 
zapadnout na sve mfsto. 




Chcete-li modul DIMM vyjmout, nejprve uvolnete zamky. 




8. Zavrete pffstupova dvffka a silne na ne zatlacte, aby se zaklapnutfm zajistila. 




Pamet' tiskarny 



1 1 . Zapnete tiskarnu. 
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Instalace karet CompactFlash 



Do tiskarny Ize nainstalovat az dve karty CompactFlash s dalsfmi typy pisma. 



Instalace karet CompactFlash 

1 . Po vytisknutf stranky konfigurace tiskarnu vypnete a odpojte napajecf snuru. 




3. Sejmete panel na prave strane posunutim panelu smerem k zadni strane tiskarny, 
dokud se tento panel neuvoinf od tiskarny. 




4. Zatahnutfm za kovovou zaklopku otevfete pffstupova dvffka. 
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5. Vybalte novou kartu CompactFlash. 




6. Kartu CompactFlash drzte za hrany. Drazky po strane karty nasmerujte na znacky na 
patici pro kartu CompactFlash. 




7. Zasunte kartu CompactFlash do patlce. 




8. Zavfete pfistupova dvifka a silne na ne zatlacte, aby se zaklapnutim zajistila. 











( 























9. Bocnf panel vrat'te na mfsto zarovnanim sipek a zasunutfm panelu zpet smerem k 
pfednf strane tiskarny, dokud uvolhovacf tiacftko nezapadne na mfsto. 




194 Dodatek D Pamet' tiskarny a moznosti rozsifeni 



CSWW 



10. Znovu zapojte kabel (kabely) rozhrani a napajeci snuru. 




Ke sprave typu pfsma pouzijte Spravce pameti zaffzeni v nastroji HP Web Jetadmin. Daisi 
informace naleznete v napovede k softwaru HP Web Jetadmin. 
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Kontrola instalace modulu DIMM nebo karty CompactFlash 



Po nainstalovanf modulu DIMM nebo karty CompactFlash zkontrolujte, zda instalace 
probehia uspesne. 

Kontrola spravnosti instalace modulu DIMM nebo karty 
CompactFlash 

1 . Zapnete tiskarnu. Zkontrolujte, zda pote, co tiskarna dokoncila spoustecf sekvenci, sviti 
kontrolka Pfipraveno. Pokud se zobrazf chybove hiasenf, pamet' DIMM nebo karta 
CompactFlash pravdepodobne nebyla nainstalovana spravne. Viz Interpretace zprav 
oviadaciho panelu . 

2. Vytisknete stranku konfigurace (viz Stranka konfiqurace ). 

3. Na konfiguracnf strance zkontrolujte cast tykajicf se pameti a porovnejte ji s konfiguracni 
strankou vytisknutou pfed instalacf pameti. Pokud se velikost pameti nezvysila, nenf 
pravdepodobne pamet' DIMM nebo karta CompactFlash nainstalovana spravne nebo 
byla pouzita vadna pamet' DIMM ci karta CompactFlash. Opakujte postup instalace. 
Pokud to nepomuze, nainstalujte jiny modul DIMM nebo kartu CompactFlash. 



Poznamka Pokud jste nainstalovali jazyk tiskarny, zkontrolujte cast „Nainstalovane jazyky tiskarny a 
moznosti" na konfiguracnf strance. V teto casti by mel byt uveden novy jazyk tiskarny. 
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Ukladani prostredku (trvale prostredky) 



Nastroje a ulohy, ktere zavedete do tiskarny, nekdy obsahujf prostredky (napffklad pfsma, 
makra nebo vzory). Prostredky, ktere jsou interne oznaceny jako trvale, zustavaji v pameti 
tiskarny, dokud tiskarnu nevypnete. 

Nasledujfci pokyny pomolnou pfi pouziti moznostf jazyka PDL pro oznaceni prostredku jako 
trvalelno. Teclnnicke podrobnosti jsou uvedeny u pfislusneiio odkazu na PDL v informacfcii o 
jazycicin PCL nebo PS. 

• Prostredky oznacujte jako trvale, pouze pokud je to naprosto nezbytne. Zustanou totiz v 
pameti po celou dobu az do jejiho vypnuti. 

• Trvale prostredky odeslete do tiskarny pouze na zacatku tiskove ulohy a ne v prubehu 
tisku. 



Poznamka Nadmerne pouzfvanf trvalych prostredku nebo jejich zavadenf v prubehu tisku muze oviivnit 
vykonnost tiskarny nebo jejf schopnost tisknout slozite stranky. 
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Instalace karty ElO 



Zde jsou pokyny pro instalaci karty ElO. 

Instalace karty ElO 

1. Vypnete tiskarnu. 

2. Odsroubujte pffslusne dva srouby a sejmete krycf desticku z patice ElO na zadnf strane 
tiskarny. 




Poznamka Srouby ani kryci desticku nevyhazujte. Uschovejte je pro pfipad, ze kartu ElO vyjmete. 



3. Do patice ElO nainstalujte kartu ElO a upevnete ji srouby. 




4. Zapnutim tiskarny a vytistenim konfiguracni stranky zkontroiujte, zda je nove zaffzeni 
ElO rozpoznano. (Viz Stranka konfiqurace .) 



Poznamka Pri tisku stranky konfigurace se take vytiskne stranka konfigurace tiskoveino serveru 
HP JetDirect, ktera obsahuje informace o konfiguraci a stavu. 
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Odstraneni nainstalovane karty ElO 

1. Vypnete tiskarnu. 

2. Odsroubujte dva srouby zajist'ujfcf kartu ElO a vyjmete tuto kartu ElO z patice ElO. 

3. Umfstete krycf desticku z patice ElO na zadnf stranu tiskarny. Upevnete ji dvema srouby. 

4. Zapnete tiskarnu. 
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Pnkazy tiskarny 



Vetsina aplikaci nevyzaduje, aby uzivatel zadaval pffkazy tiskarny. V pffpade potfeby 
naleznete zpusob zadavanf pfikazu tiskarny v dokumentaci pocftace a softwaru. 



PCL 6 a PCL 5e 


Pnkazy tiskarny PCL6 a PCL5e sdeluji tiskarne, 
jake ulohy ma provadet nebo jaka ma pouzit 
nfc;ma V tf>tn ra^iti i^inii iivpdpnv nrphlpdnp 
informace pro uzivatele, kteri jsou jiz 
obeznameni se strukturou prikazu PCL 6 a PCL 
5e. 


HP-GL/2 


Graficky jazyk HP-GL/2 umoznuje tiskarne 
tisknout vektorovou grafiku. Pi'ed tiskem v jazyce 
HP-GU2 je ti'eba pi'epnout tiskarnu z jazyka 
PCL5e do rezimu HP-GL/2. Pi'epnutI je mozne 
provest odeslanim kodu PCL5e. Nektere 
programy pi'epinajl jazyky pomoci vlastnlch 
oviadacu. 


PJL 


Jazyk PLJ pro ulohy tiskarny HP umoznuje praci 
s jazykem PCL 5e a dalsimi jazyky tiskarny. 
Jazyk PJL poskytuje: pi'epinani jazyku tiskarny, 
oddelovani uloh, konfigurace tiskarny a 
odecitani stavu tiskarny. Pomoci prikazu PJL je 
mozne menit vychozi nastaveni tiskarny. 



Poznamka Tabulka na konci teto cast! obsahuje obecne pouzfvane pffkazy PCL 5e. (Viz Obecne 

pnkazy tiskarny PCL6 a PCL5e .) Uplny pfehled a popis pouzitf prikazu PCL 5e, HP-GL/2 a 
PJL viz referencni pfirucka HP PCUPJL Reference Set, ktera je k dispozici na disku CD- 

ROM (cfslo dilu HP 5961-0975). 
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Popis syntaxe pnkazu tiskarny PCL 6 a PCL 5e 

Nez zacnete pouzfvat pffkazy tiskarny, porovnejte nasledujfcf znaky: 



Male I: 



Veike O: 



O 



Cislo jedna: 



Cislo 0: 



0 



Mnohe pf ikazy tiskarny vyuzfvaji male pismeno I (I) a cislo jedna (1 ) nebo veIke pismeno O 
(O) a cislo nula (0). Tyto znaky se mohou na vasem monitoru zobrazovat jinak, nezje zde 
uvedeno. Musfte pouzft odpovfdajfcf velky nebo maly znak urceny pro pffkazy tiskarny PCL 
6 nebo PCL 5e. 

Na nasledujfcfm obrazku jsou znazorneny prvky typickeho pfikazu tiskarny (v tomto pfipade 
pffkazu pro orientaci stranky). 



1 Znak ridici sekvence (zacatek ridici sekvence) 

2 Parametrizovany znak 

3 Znak skupiny 

4 Pole hodnot (obsahuje pismena 1 cislice) 

5 Ukoncovaci znak (veIke pismeno) 

Kombinace ndicich sekvenci 

Nekolik fidicich sekvenci Ize zkombinovat do jednoho fetezce ffdicf sekvence. Pfi 
kombinovanf kodu je tfeba dodrzovat tfi dulezita pravidia: 

1 . Prvni dva znaky za znakem jsou parametrizovany znak a znak skupiny. Tyto znaky 
musi byt stejne pro vsechny pfikazy, ktere se budou kombinovat. 

2. Pfi kombinovani ffdicfch sekvenci zmente ukoncovaci veike pismeno u kazde jednotlive 
sekvence na male pismeno. 

3. Posledni znak kombinovane ffdicf sekvence musf byt veike pfsmeno. 

Napffklad nasledujfcf ffdicf sekvence sdelf tiskarne, aby zvolila papfr Legal, orientaci na 
sffku a 8 fadku na palec: 

E,&l3AEe&l10E,&l8D 

Nasledujfcf ffdicf sekvence vysle do stejne tiskarny pffkazy tiskarny jejich zkombinovanfm do 
kratsf sekvence: 







E,&l3a1o8D 



Pouzivani znaku ndicich sekvenci 



Pffkazy tiskarny zacfnajf vzdy znakem ffdicf sekvence (Ec). 
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Nasledujici tabulka obsahuje popis zadavani znaku ndici sekvence v ruznych programech 
systemu MS-DOS. 



It uuidiii oy o Lci 1 1 u L^^yo 


23 cl 3 n 1 


^UUI d^C III 


Lotus 1-2-3 a Symphony 


Zadejte\02 7. 


027 


Microsoft Word pro MS-DOS 


Pi'idrzte klavesu Alt a zadejte 
02 7 na numericke klavesnici. 


— 


WordPerfect pro MS-DOS 


Zadejte <2 7>. 


<27> 


MS-DOS Edit 


Pi'idrzte stisknute klavesy Ctrl 
+P a stisknete Esc. 




MS-DOS Ediin 


Pi'idrzte stisknute klavesy Ctrl 
+V a stisknete [. 




dBase 


?? CHR(27)+"pnkaz" 


?? CHR(27)+" " 



Vyber pisma v PCL 6 a PCL 5 



V seznamu pfsem tiskarny jsou uvedeny pf fkazy jazyka PCL 6 a PCL 5e pro vyber pisem. 
Pokyny pro vytistenf seznamu naleznete v casti Seznam pisem PCL nebo PS . Na 
nasledujfcfm obrazku je uveden pffklad. 

Jedno policko pro promennou slouzi pro zadani sady znaku a druhe pro zadanf velikosti 
bodu. Je tfeba zadat vlastnf promenne. V opacnem pffpade tiskarna pouzije vychozf 
hodnoty. Chcete-li napffklad pouzft sadu znaku, ktera obsahuje carove znaky, vyberte sadu 
10U(PC-8) nebo 12U(PC-850). Ostatnf bezne kody sad symbolu jsou uvedeny v cast! 
Obecne prikazy tiskarny PCL6 a PCL5e . 



A Q 



mi 



1 Sada symbolu 

2 Velikost bodu 



Pisma maji bud' „pevnou" nebo „proporcionaln[" sifku znaku. Tiskarna obsahuje pisma s 
pevnou sifkou znaku (Courier, Letter Gothic a Lineprinter) i proporcionalni pisma (CG 
Times, Arial, Times New Roman a dalsi). Pisma s pevnou sifkou znaku jsou obecne 
pouzivana v programech, jakojsou tabulkove procesory a databaze, kde je dulezite, aby 
byly sloupce svisle zarovnany. Pisma s proporcionalni sifkou znaku jsou obecne pouzivana 
V programech pro zpracovani textu. 
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Obecne pnkazy tiskarny PCL6 a PCL5e 



Prikazy pro nastaveni ulohy 



Funkce 


Prikaz 


Volby (#) 


Reset 


EpE 


nejsou k dispozici 


Pocet kopii 


Ep&l#X 


1 az 999 


oboustranny/jednostranny tisk 


E,&I#S 


0 = jednostranny tisk 

1 = duplexni (oboustranny) tisk 
s vazanim podel dioulie lirany 

2 = duplexni (oboustranny) tisk 
s vazanfm podel kratke hrany 



Pnkazy pro nastaveni stranky 



Funkce 


Prikaz 


Volby (It) 


Zdroj papiru 


E,&I#H 


0 = vytiskne nebo vysune 






aktuaini stranku 






1 = zasobnik 2 






2 = rucni podavani, papir 






3 = rucni podavani, obalka 






4 = zasobnik 1 






5 = zasobnik 3 






6 = volitelny podavac obaiek 






7 = automaticka volba 






8 = zasobnik 4 






20 az 69 = extern! zasobniky 


Format papiru 


Ep&l#A 


1 = Executive 






2 = Letter 






3 = Legal 






25 = A5 






26 = A4 






45 = JIS B5 






80 = obalka Monarch 






81 = obalka Commercial 10 






90 = obalka DL ISO 






91 = obalka C5 ISO 






100 - obalka B5 ISO/papir B5 






ISO 






101 = Vlastni 
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Phkazy pro nastavem" stranky (pokracovam) 



Funkce 


Pfikaz 


Volby (#) 


Typ papiru 


E,&n# 


SWdBond = Kancelafsky 

eWdPlain = Bezny 

eWdColor = Barevny 

7WdLabels = Stitky 

QWdRecycled = Recyklovany 

1 1WdLetterhead = HIavickovy 

lOWdCardstock = Karton 

1 1WdPrepunched = Derovany 

1 1Wd Preprinted = Pfedtisteny 

1 3WdTransparency = Folia 

#WdCustompapertype = 
Vlastni^ 


Orientace 


E,&l#0 


0 = Na vysku 

1 = Na sifku 

2 = Na vysku obracene 

3 = Na sii'ku obracene 


Horni okraj 


E<-&I#E 


# = pocet i'adku 


Delka textu (doini okraj) 


E,&I#F 


# = pocet i'adku od horniho 
okraje 


Levy okraj 


E,&a#L 


# = cislo sloupce 


Pravy okraj 


E,&a#M 


# = pocet sloupcu od leveho 
okraje 


Index vodorovneho pohybu 


E,&k#H 


pi'irustek 1/120 palce (zhusteni 
tisku ve vodorovnem smeru) 


Index svisleho pohybu 


E,&I#C 


prirustky 1/48 palce (zhusteni 
tisku ve svislem smeru) 


Radkovani 


E,&I#D 


# = pocet i'adku na palec (1 , 2, 
3,4, 5, 6, 12, 16,24,48) 


Pfeskakovani perforace 


Ep&l#L 


0 = vypnuto 

1 = zapnuto 



^ U vlastniho typu papiru nahrad'te text „Vlastni typ papiru" nazvenn papiru a znak „#" 
nahrad'te poctenn znaku v nazvu plus 1 . 



Nastaveni pozice kurzoru 



Funkce 


Prikaz 


Volby (#) 


Svisia pozice (i'adky) 


Ep&a#R 


# = cislo i'adku 


Svisia pozice (body) 


Ec*P#Y 


# = pocet bodu (300 bodu = 1 

palec) 
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Nastavem" pozice kurzoru (pokracovam) 



Funkce 


Pfikaz 


Volby (#) 


Svisia pozice (desetina bodu) 


E,&a#V 


# = pocet desetin bodu (720 
desetin bodu = 1 palec) 


Vodorovna pozice (sloupce) 


E,&a#C 


# = cislo sloupce 


Vodorovna pozice (body) 


Eo*p#X 


# = pocet bodu (300 bodu = 1 
palec) 


Vodorovna pozice (desetiny 
bodu) 


E,&a#H 


# = pocet desetin bodu (720 
desetin bodu = 1 palec) 


Napoveda k programovani 


Funkce 


Pfikaz 


Volby (#) 


Zaiomeni na l<onci i'adl^u 


Ep&s#C 


0 = Povolit (vypnuto) 

1 = Zakazat (zapnuto) 


Zobrazovani funl<ci zapnuto 


EpY 


nejsou k dispozici 


Zobrazovani funl<ci vypnuto 




nejsou k dispozici 



Vyber jazyka 



Funkce 


Pfikaz 


Volby (#) 


Spustenf rezimu PCL 6 nebo 
PCL5 


E,%#A 


0 = Pouzit pi'edchozi pozici 
kurzoru PCL 5 

1 = Pouzit aktuaini pozici pera 
HP-GL/2 


Vstup do rezimu HP-GL/2 


E,%#B 


0 = Pouzit pfedchozi pozici 
pera HP-GL/2 

1 = Pouzit aktuaini pozici 
kurzoru PCL 5 
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Vyber pi'sma 



Funkce 


Pfikaz 


Volby (#) 


Sady symbolu 


Eo(# 


8U = Sada symboiu HP 
Roman-8 

10U = Rozvrfeni iBM (PC-8) 
(l<6dova stranl<a 437) - vycliozi 
sada symboiu 

12U = Rozvrzeni iBM pro 
Evropu (PC-850) (i<6dova 
strani<a 850) 

8M = Matii-8 

19U = Windows 3.1 Latin 1 

9E = Windows 3.1 Latin 2 
(obvyl<ie pouzfvana ve 
vycliodni Evrope) 

5T = Windows 3.1 Latin 5 
(obvyl<ie pouzivana v Turecl<u) 

579L = Pfsmo Wingdings 


Primarni fadkovani 


Eo(s#P 


0 = pevne stanovene 

1 = proporcionaini 


Primarni roztec 


E,(s#H 


# = znaku/palec 


Nastavit rezim roztece^ 


Ep&l<#S 


0 = 10 

4 = 12 (roztec strojopisu) 

2 = 16,5 - 16,7 (komprimovane) 


Primarni vysl<a 


Eo(s#V 


# = body 


Primarni styi 


Eo(s#S 


0 = obycejne (vzpfimene pismo) 

1 = l<urziva 

4 = zliustene 

5 = zliustena l<urziva 


Primarni siia cary 


Eo(s#B 


0 = sti'edni (l<nilia nebo text) 

1 = poiotucna 

3 = tucna 

4 = extra tucna 


Typ pisma 


Eo(s#T 


Clicete-ii si proliiednout prfl<azy 
pro jednotiiva pisma tisl<arny, 
vytlsknete si seznam pisem 

PCL 6 nebo PCL 5. 



^Optimalni je pouzit pfikaz primarni roztec. 
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Informace o pfedpisech 



Uvod 

Tato cast obsahuje nasledujfcf informace o pfedpisech: 

• Predpisy FCC 

• Program setreni zivotnflio prostfedi 

• Prolilaseni o sliode 

• Laser safety statement 

• Canadian DOC statement 

• Korean EMI statement 

• Finnish laser statement 
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Pfedpisy FCC 



Toto zafizenf bylo testovano podle pozadavku na digitainf zafizenf tndy B, jejichz limity 
splnuje V ramci casti 15 pfedpisu FCC. Tyto limity zabezpecuji odpovidajici oclnranu pfed 
skodlivym rusenfm pfi umfstenf uvnitf budov. Toto zanzenf vytvan, vyuzfva a muze 
vyzafovat energii v pasmu radiovycin vin. Pol<ud toto zafizenf nenf instalovano a uzfvano v 
souladu s pol<yny, muze byt pficinou nezadoucfino ruseni radioveino spojenf. Nemuzeme 
vsak zarucit, ze se rusenf v nekterem konkretnfm pfipade neobjevf; pfftomnost rusenf je 
mozne zjistit vypnutfm a naslednym zapnutfm zafizenf. Pokud zaffzenf zpusobuje rusenf 
radioveino nebo televiznfino spojenf, doporucujeme uzivateli, aby se pokusil rusenf odstranit 
nekterymi z teclnto kroku: 

• pfesmerovanf nebo pfemfstenf pfijfmacf anteny, 

• zvysenf vzdalenosti mezi zaffzenfm a pfijfmacem, 

• zapojenf zaffzenf do zasuvky jineino elektrickeho okruinu, nez ve kterem je zapojen 
pfijfmac, 

• kontaktovanf prodejce nebo kvalifikovaneho servisnfhio techinika pro opravy 
radiopfijfmacu nebo televiznfcfi pfijfmacu. 



Poznamka Jakekoli zmeny nebo upravy tiskarny, ktere nejsou vyslovne povoleny spolecnostf HP, 

mohou mft za nasledek neplatnost opravnenf uzivatele provozovat toto zaffzenf. 

Podle omezenf tffdy B cast! 15 pravidel FCC je pro pfenos dat vyzadovano pouzitf stfneneho 
kabelu. 
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Program setreni zivotniho prostredi 



Ochrana zivotniho prostredi 

Spolecnost Hewlett-Packard se zavazala vyrabet vyrobky vykazujici vysokou kvalitu take ve 
vztahu k zivotnfmu prostredi. Tento vyrobek ma nekolik vlastnostf, ktere minimalizujf jeho 
negativnf dopad na zivotnf prostredi. 

Tvorba ozonu 

Tento vyrobek nevytvaff zadny zmefitelny ozonovy plyn (O3). 

Spotfeba energie 

Spotfeba energie v rezimu PowerSave prudce klesne. Setfi se tim pfirodni zdroje a penize, 
aniz by doslo ke snfzenf vysokeho vykonu tohoto produktu. Tento vyrobek splnuje 
pozadavky ENERGY STAR® (Tiskarny, verze 3.0), dobrovolneho programu pro podporu 
vyvoje kancelafskych vyrobku s nfzkou spotfebou energie. 



ENERGY STAR® je servisnf znamka registrovana v USA a vlastnena vladou USA. Jako 
ucastnfk programu ENERGY STAR udava spolecnost Hewlett-Packard, ze tento vyrobek 
splnuje pravidia ENERGY STAR pro energetickou hospodarnost. Dalsf informace naleznete 

V casti http://www.energystar.gov. 

Spotreba toneru 

V rezimu EconoMode spotfebovava tiskarna podstatne mene toneru, coz muze prodlouzit 
zivotnost tiskove kazety. 

Spotreba papiru 

Spotfebu medii a pfirodnich zdroju Ize snfzit dfky doplnkove funkci automatickeho 
duplexnfho (oboustranneho) tisku a funkci tisku vice stranek na jeden list papfru. (Funkce 
automatickeho oboustranneho tisku je k dispozici pouze u tiskaren s vestavenou duplexnf 
jednotkou. Rucnf oboustranny tisk je k dispozici pro vsechny modely. Viz Tisk na obe strany 
media (oboustranny tisk) .) 

Plasty 

Plastove dily o hmotnosti vetsi nez 25 gramu jsou oznacene podle mezinarodnich norem, 
ktere zvysujf moznosti identifikace plastu pro ucely recyklace na konci zivotnosti vyrobku. 



Tiskove spotfebni materialy HP LaserJet 

V mnoha zemfch/oblastech provadf spolecnost HP sber spotfebniho materialu (napfiklad 
tiskovych kazet a fixacnfch jednotek) urceneho pro tento vyrobek v ramci programu 
recyklace spotfebniho materialu HP. Snadny a bezplatny sberny program je k dispozici ve 
vice nez 30 zemfch/oblastech. Vfcejazycne informace a pokyny tykajfcf se tohoto programu 
jsou pfilozeny ke kazde tiskove kazete HP LaserJet a balenf spotfebniho materialu HP. 
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Informace o programu sberu recyklovatelneho spotrebniho materialu HP 

Od roku 1992 nabfdia spolecnost HP bezplatny program sberu recyklovatelneho 
spotrebniho materialu HP LaserJet na 86 % svetoveho trhu, kde je spotfebnf material 
HP LaserJet prodavan. Ve vetsine balenf tiskovych kazet HP LaserJet jsou v pffrucce s 
pokyny pfilozeny stitky s uvedenou adresou a zaplacenym postovnym. Stitky a hromadna 
balenf Ize take zfskat prostfednictvfm webu na adrese http://www.hp.com/recycle. V roce 
2002 bylo v ramci programu recyklace spotrebniho materialu HP Planet Partners celkove 
recyklovano vice nez 10 milionu tiskovych kazet HP LaserJet. Toto rekordni cislo 
pfedstavuje 15 milionu kilogramu materialu z tiskovych kazet, ktere neskoncily na skladkach. 
Celosvetove spolecnost HP recykluje v prumeru 80 % tiskovych kazet podle vahy, jedna se 
pfedevsfm o plasty a kovy. Recyklovane plasty a kovyjsou pouzity pfi vyrobe novych 
produktu, napffklad produktu HP, plastovych pfihradek nebo cfvek. Zbyvajicf material je 
zlikvidovan zpusobem setrnym kzivotnfmu prostfedf. 

• Program sberu v ramci USA S ohiedem na zvyseni ochrany zivotniho prostfedf 
spolecnost HP doporucuje odevzdavat pouzite kazety a spotfebnf material v 
hromadnych zasilkach. Zabalte dve nebo vfce kazet a pouzijte jednu pfedplacenou 
nalepku UPS s pfedtistenou adresou, kteraje soucastf balenf. Dalsf informace zfskate v 
USA na telefonnfm cfsle 1-800-340-2445 nebo na webovych strankach spotfebnfho 
materialu HP LaserJet na adrese http://www.hp.com/recycle. 

• Program sberu mimo USA Zakaznfci z jinych zemf/oblastf mohou zfskat dalsf 
informace o dostupnosti Programu navracenf a recyklace tiskoveho spotfebnfho 
materialu spolecnost! HP z mfstnf kancelafe prodeje a sluzeb spolecnosti HP nebo na 
ad rese http ://www. h p . com/recycl e . 

Papir 

Tento vyrobek muze pouzfvat recyklovany papfr, pokud takovy papfr splhuje smernice 
popsane v pffrucce HP LaserJet Printer Family Print Media Guide. Pf frucku Ize stahnout ve 
formatu PDF na adrese http://www.hp.com/support/ljpaperguide. Tento produkt je vhodny 
pro pouzitf recyklovanych medif podle normy EN12281 :2002. 

Omezeni materialu 

Tento vyrobek HP neobsahuje pffsady rtuti. 

V pajenych spojfch tohoto vyrobku HP je obsazeno olovo. To muze po ukoncenf sve 
zivotnosti vyzadovat zvlastnf zachazenf. Tento produkt bude pffpadne pfeveden do vyroby 
bez pouzitf olova v souladu s evropskym zakonem o odpadu z elektrickeho a elektronickeho 
zaffzenf (WEEE). 

V tomto vyrobku HP je obsazena baterie, ktera muze po ukoncenf sve zivotnosti vyzadovat 
zvlastnf zachazenf. 



Typ 


Lithium Carbon Monofluorid (BR1632), 3 V, 
knoflikova baterie, 1,5 gramu 


Materialy 


Neobsahuji rtut', neobsahuji kadmium 


Umisteni 


Na vytistenem schematu zapojeni 


Lze uzivatelsky vyjmout 


Ne 



Informace o recyklaci naleznete na adrese http://www.hp.com/recycle nebo kontaktujte 
mfstnf zastupitelstvf nebo organizaci Electronics Industry Alliance na adrese: 
http://www.eiae.org. 
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Informace o bezpecnosti pouzitych materialu 



Dokument o bezpecnosti prace s materialem (MSDS) pro spotfebnf material obsalnujfci 
cinemicke pffmesy (napffklad toner) Ize zfskat na webovycin strankacin HP na adrese 
lnttp://www.lnp.com/go/msds nebo lnttp://www. lnp.com/lnpinfo/community/environment/ 
productinfo/safety. 



Dalsi informace 

Dalsf informace o techto tematech tykajicich se zivotniho prostfedi naleznete na adrese 
lnttp://www.lnp. com/go/environment a lnttp://www. lnp.com/lnpinfo/community/environment/ 
productinfo/safety. 

• Dokument o ekologickem profilu tolnoto vyrobku a mnolna dalsfcin podobnycin vyrobku HP. 

• Pfistup k oclnrane zivotnfino prostfedi spolecnosti HP 

• System ochrany zivotnfino prostfedi spolecnosti HP 

• Program spolecnosti Hewlett-Packard pro navracenf a recyklaci vyrobku po uplynuti 
doby zivotnosti 

• Dokument o bezpecnosti prace s materialem (MSDS) 
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Prohlaseni o shode 




Hewlett-Packard Company 
11311 Chinden Boulevard, 
Boise, Idaho 83714-1021 , USA 



prohlasuje, ze vyrobek 



Nazev vyrobku: 
Predpisove cislo modelu^): 



Tiskarna HP LaserJet 2410/2420/2430 
BOISB-0406-00 

Zahrnuje volitelne pfislusenstvi - vstupni zasobnik na 500 llstu (Q5963A) 
VSECHNY 



Varianty vyrobku: 



vyhovuje nasledujicim specifikacim: 



Bezpecnost: 



lEC 60950:1999 / EN60950: 2000 

lEC 60825-1 :1 993 +A1 +A2 / EN 60825-1 :1994 +A1 1 +A2 (laserovy/LED vyrobek tridy 1 ) 
GB4943-2001 



Elektromagneticka 
slucitelnost: 



CISPR 22:1997 / EN 55022:1998 trida B^) 
EN 61000-3-2:1995 + A14 
EN 61000-3-3:1995 + A1 
EN 55024:1998 

FCC kapitola 47 CFR, oddfl 15, trida B^/ lCES-003, 4. vydani 
GB9254-1998, GB1 7625. 1-1 998 



Doplnujici informace: 

Uvedeny vyrobek splnuje pozadavky EMC smernice 89/336/EEC, smernice pro nizkonapefova zafizeni 73/23/EEC a je oznacen prislusnym 
symbolem CE. 

1) Vyrobek byl testovan s osobnimi pocitaci Hewlett-Packard s typickou systemovou konfiguraci. 

*) Tento vyrobek je pfizpusoben pro pripojeni do lokaini pocitacove site (LAN). V pripade zapojeni kabelu rozhrani ke konektorum LAN 
vyrobek splnuje pozadavky pi'edpisu EN55022 tfidy A. V tomto pripade plati nasledujici varovani: „Pozor — vyrobek tfidy A. Pouzivani tohoto 
vyrobku v obytnych prostorach muze zpusobovat ruseni. V takovem pripade je povinnosti uzivatele provest pfislusna opatreni." 

2) Toto zafizeni splnuje ustanoveni casti 15 pfedpisu FCC. Pfi pouzivani vyrobku musi byt splneny nasledujici podminky: (1) zafizeni nesmi 
vyvafet skodlive ruseni a (2) musi byt schopno pfijimat jakekoliv ruseni, vcetne takoveho, ktere by mohio oviivnitjeho funkci. 

3) Z duvodu zakonnych nafizeni bylo tomuto vyrobku pfifazeno Pfedpisove modelove cislo. Nezamenujte toto cislo s prodejnim nazvem 
vyrobku nebo cislem (cisly) vyrobku. 



Pouze pro otazky zakonnych nafizeni: 

Kontakt v Australii: Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Australia Ltd.,, 31-41 Joseph Street, Blackburn, Victoria 3130, Australia 

Kontakt v Evrope: Vase mistni kancelaf prodeje a sluzeb Hewlett-Packard nebo Hewlett-Packard GmbH, Department HQTRE / 
Standards Europe,, Herrenberger Strasse 140, , D-71034, Boblingen (FAX: +49-7031-14-3143) 



Boise, Idaho , USA 



2. dubna 2004 



Kontakt v USA: 



Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company,, PO Box 15, Mail Stop 160, Boise, ID 83707-0015, (Tel: 
208-396-6000) 
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Prohlaseni o bezpecnosti pro danou zemi/oblast 



Laser safety statement 

Centrum pro zaffzenf a radiologicke zdravi CRDH Spravy vyzivy a leciv USA zavedio 
naffzenf pro laserove pffstroje vyrobene po 1. srpnu 1976. Dodrzovanf techto naffzenfje 
povinne u vyrobku prodavanych ve Spojenych statech. Tiskarnaje certifikovana jako 
laserovy vyrobek „tffdy 1" normy Radiation Performance Standard organizace U.S. 
Department of Healtin and Human Services (DHHS) podle zakona z roku 1968 Radiation 
Control for Healtin and Safety Act. 

Protoze je radiace vyzafovana uvnitf tiskarny zcela odstfnena oclnrannymi kryty a vnejsfm 
krytem, neni mozne, aby laserovy paprsek uniki vjakemkoli okamziku pfi beznem 
uzivatelskem provozu. 



VAROVANI! Pouzitf oviadacfch prvku, upravy nebo provadeni postupu, ktere jsou odiisne od postupu 
uvedenych v teto uzivatelske pffrucce, muze vest k vystavenf vlivu nebezpecneho zafenf. 



Canadian DOC statement 

Complies with Canadian EMC Class B requirements. 

«Conforme ala classe B des normes canadiennes de compatibilite electromagnetiques 
(CEM).» 



Japanese VCCI statement 



Korean EMI statement 
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Finnish laser statement 



LASERTURVALLISUUS 
LUOKAN 1 LASERLAITE 
KLASS 1 LASER APPARAT 

HP LaserJet 2410, 2420 a 2430 series -laserkirjoitin on kayttajan kannalta turvallinen luokan 
1 laserlaite. Normaalissa kaytossa kirjoittimen suojakotelointi estaa lasersateen paasyn 

laitteen ulkopuolelle. 

Laitteen turvallisuusluokka on maaritetty standardin EN60825-1 (1994) mukaisesti. 
VAROITUSl 

Laitteen kayttaminen muulla kuin kayttoohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa kayttajan 

turvailisuusiuokan 1 yiittavaiie nakymattomaiie iasersateiiyiie. 

VARNING! 

Om apparaten anvands pa annat satt an i bruksanvisning specificerats, kan anvandaren 
utsattas for osyniig iaserstraining, som overskrider gransen for iaserkiass 1. 
HUOLTO 

HP LaserJet 2410, 2420 a 2430 series -kirjoittimen sisalla ei ole kayttajan liuollettavissa 
oievia kohteita. Laitteen saa avata ja huoltaa ainoastaan sen huoltamiseen koulutettu 
henkilo. Tallaiseksi huoltotoimenpiteeksi ei katsota variainekasetin vaihtamista, paperiradan 
puhdistusta tai muita kayttajan kasikirjassa lueteltuja, kayttajan tehtavaksi tarkoitettuja 
yiiapitotoimia, jotka voidaan suorittaa iiman erikoistyokaiuja. 
VARO! 

IVlikali kirjoittimen suojakotelo avataan, olet alttiina nakymattomaiie Iasersateiiyiie laitteen 

ollessa toiminnassa. Ala katso sateeseen. 

VARNING! 

Om laserprinterns skyddsliolje oppnas da apparaten ar i funktion, utsattas anvandaren for 

osyniig Iaserstraining. Betrakta ej straien. 

Tiedot laitteessa kaytettavan laserdiodin sateilyominaisuuksista: 

Aallonpituus 770-800 nm 

Teho 5 mW 

Luokan 3B laser 
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PROHLASENi O OMEZENE ZARUCE SPOLECNOSTI HEWLETT- 
PACKARD 



Spolecnost HP vam, zakaznfkovi na urovni koncoveho uzivatele, zarucuje, ze hardware a pffslusenstvf 
spolecnosti HP nebudou zavadne po strance materialu a zpracovanf od data zakoupenf po dobu uvedenou vyse. 
Pokud spolecnost HP obdrzf oznamenf o torn, ze k takovym zavadam doslo behem zarucnf Ihuty, produkt, u 
ktereho se zavada prokaze, podle sveho uvazenf opravf nebo vymenf. Vymenene produkty mohou byt nove nebo 
takove, ktere svym vykonem odpovfdajf novym produktum. 

Spolecnost HP zarucuje, ze od data zakoupenf po dobu urcenou vyse software HP nepfestane vykonavat 
programove instrukce kvuli zavadam materialu nebo zpracovanf, pokud byl produkt spravne nainstalovan a 
pouzfvan. Pokud spolecnost HP zjistf takove zavady v zarucnf dobe, nahradf software, ktery nevykonava pffkazy 
programovanf kvuli takovym zavadam. 

Spolecnost HP nezarucuje, ze provoz jejfch produktu bude nepfetrzity ci bezchybny. Pokud spolecnost HP 
nebude v pfijatelne Ihute schopna opravit nebo vymenit produkt, ktery podleha zarucnfm podmfnkam, jste 
opravneni po bezodkladnem vracenf produktu pozadovat vracenf jeho kupnf ceny. 

Produkty spolecnosti HP mohou obsahovat pfepracovane soucasti, ktere svym vykonem odpovfdajf novym 
produktum nebo ktere mohly byt pfflezitostne pouzity. 

Zaruka se nevztahuje na zavady zpusobene (a) nespravnou nebo nedostatecnou udrzbou ci kalibracf, (b) 
softwarem, rozhranfmi, soucastmi ci dflyjinych vyrobcu nez HP, (c) neautorizovanou upravou ci chybnym 
pouzitfm, (d) provozem v prostfedf, ktere neodpovfda podmfnkam stanovenym pro dany produkt, nebo (e) 
nespravnou pffpravou umfstenf ci udrzbou. 

VYSE UVEDENE ZARUKY JSOU V ROZSAHU DANEM MlSTNIMI ZAKONY JEDINYMI A VYLUCNYMI 
ZARUKAMI; ZADNA DALSI ZARU[<A CI PODMINKA, USTNI ANI PISEMNA, JIMI NENI VYJADRENA ANI Z 
NICH NEVYPLYVA. SPOLECNOST HP SE VYSLOVNE ZRIKA VSECH IMPLIKOVANYCH ZARUK CI 
PODMiNEK PRODEJNOSTI, USPOKOJIVE [<VALITY A ZPOSOBILOSTI K URCITEMU UCELU. V nekterych 
zemfch/oblastech, statech ci provincifch nenf omezenf doby trvanf implikovane zaruky pffpustne, tudfz se na vas 
vyse uvedene omezenf ci vyioucenf nemusf vztahovat. Tato zaruka vam poskytuje konkretnf zakonne naroky, 
pficemz muzete mft jeste dalsf naroky, ktere se v jednotlivych zemfch/oblastech, statech ci provincifch lisf. 
Omezena zaruka spolecnosti HP platf ve vsech zemfch/oblastech, kde spolecnost HP dany produkt uvedia na trh 
a kde existuje podpora spolecnosti HP pro dany produkt. Uroveh zarucnfho servisu se muze lisit podle mfstnfch 
standardu. Spolecnost HP nebude upravovat tvar, zpusobilost ani funkce produktu tak, aby umoznila jeho provoz 
V zemi/oblasti, ve ktere nebylo jeho provozovanf z pravnfch ci regulacnfch duvodu zamysleno. 



VYROBEK HP 

HP LaserJet 2410, 2420 a 2430 series 



TRVANI OMEZENE ZARUKY 

1 rok, vracenf do autorizovaneho servisnfho stfediska 
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V ROZSAHU DANEM MISTNIMI ZAKONY JSOU NAPRAVNE PROSTREDKY UVEDENE V TOMTO 
PROHLASENI O ZARUCE JEDINYMI a VYLUCNYMI PROSTREDKY KONCOVEHO ZAKAZNIKA. S 
VYJIMKOU VYSE UVEDENYCH OKOLNOSTI NEPONESE SPOLECNOST HP ANI JEJI DODAVATELE 
ZODPOVEDNOST ZA ZTRATU DAT NEBOZA PRIME, ZVLASTNI, NAHODNE, NASLEDNE (VCETNE 
USLEHO ZISKU CI ZTRATY DAT) Cl JINE §KODY, AT UZ VZNIKLE NA ZAKLADE SMLOUW, SOUDNIHO 
SPORU Cl JINAK. V nekterych zemfch/oblastech, statech ci provincifch nenf vyioucenf a omezenf nahodnych ci 
naslednych skod pffpustne, tudfz se na vas vyse uvedena omezenf ci vyioucenf nemusejf vztahovat. 

ZARUCNI PODMINKY OBSAZENE V TOMTO PROHLASENI, VYJMA ZAKONEM POVOLENEHO ROZSAHU, 
NEVYLUCUJI, NEOMEZUJI ANI NEUPRAVUJi, ALE DOPLNUJi ZAVAZNA STATUTARNI PRAVA PLATNA 
PRO PRODEJ TOHOTO PRODUKTU KONCOVYM ZAKAZNIkOM. 
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Tiskova kazeta - Prohlaseni o omezene zaruce 



U teto tiskove kazety HP je zaruceno, ze neobsahuje zadne zavady materialu ani zpracovanf. 

Tato zaruka se nevztahuje na tiskove kazety, ktere (a) byly znovu naplneny, obnoveny, 
repasovany nebo jakkoli upraveny, (b) majf potfze vyplyvajfcf z nespravneho uzitf, z 
nespravneho uskladnenf nebo z provozu mimo specifikace prostfedf pro danou tiskarnu 
nebo (c) vykazujf opotfebenf z bezneho uzfvanf. 

Chcete-li vyuzft zarucnf servis, vrat'te produkt na misto prodeje (spolu s pfsemnym popisem 
problemu a ukazkami tisku) nebo se obrat'te na stfedisko podpory zakazniku spolecnosti 
HP. Spolecnost HP na zaklade vlastnfho uvazenf bud' vadny produkt nahradf, nebo proplati 
jeho kupnf cenu. 

VYSE UVEDENE ZARUKY JSOU V ROZSAHU DANEM MISTNIMI ZAKONY JEDINYMI A 
VYLUCNYMI ZARUKAMI, ZADNA DALSI ZARUKA CI PODMINKA, USTNI ANI PISEMNA, 
JIMI NENI VYJADRENA ANI Z NICH NEVYPLYVA. SPOLECNOST HP SE VYSLOVNE 
ZRIKA VSECH IMPLIKOVANYCH ZARUK CI PODMINEK PRODEJNOSTI, USPOKOJIVE 
KVALITY A ZPOSOBILOSTI K URCITEMU UCELU. 

V ROZSAHU DANEM MISTNIMI ZAKONY NERUCI SPOLECNOST HP ANI JEJI 
DODAVATELE V ZADNEM PRIPADE ZA ZADNE PRIME, ZVLASTNI, NAHODILE, 
NASLEDNE (VCETNE USLEHO ZISKU nebo ZTRATY DAT) NEBO JAKEKOLI JINE 
SKODY VYPLYVAJICI ZE SMLOUVY, DELIKTU CI JINE SKUTECNOSTI. 

ZARUCNI PODMiNKY OBSAZENE V TOMTO PROHLASENI, VYJMA ZAKONEM 
POVOLENEHO ROZSAHU, NEVYLUCUJI, NEOMEZUJi ANI NEUPRAVUJi, ALE 

DOPLNUJi zAvaznA statutArni prAva platnA pro PRODEJ TOHOTO 

PRODUKTU. 
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Dostupnost podpory a servisu 

Po celem svete nabfzf spolecnost HP ruzne sluzby a moznosti podpory. Dostupnost techto 
programu je zavisia na jednotlivych oblastech. 



Smiouva o udrzbe HP 

Spolecnost HP nabizf nekolik typu smiuv o pozarucnfm servisu, ktere splnuji celou fadu 
pozadavku na podporu. Smiouvy o pozarucnfm servisu nejsou soucastf standardni zaruky. 
Sluzby podpory se lisf v zavislosti na oblasti. Informace o dostupnych sluzbach a 
podrobnosti o smiouvach o udrzbe poskytuje Stfedisko pece o zakaznfky spolecnosti HP. 
Bezne se na tiskarnu vztahuji nasledujfcf smiouvy o udrzbe: 



Servisni smiouvy v miste instalace 

Pro zajistenf urovne podpory odpovfdajfcf vasim pozadavkum spolecnost HP nabfzi servis u 
zakaznika ve dvou moznostech casu odezvy: 

Prioritnf servis v mfste instalace 

Tato smiouva zarucuje ctyfhodinovou servisni odezvu a pfijezd na misto odpovedi u hovoru 
uskutecnenych v ramci standardni pracovnf doby spolecnosti HP. 

Servis v mfste instalace do druheho dne 

Na zaklade teto smiouvy vam bude poskytnuta podpora do druheho pracovniho dne po dni, 
kdy jste podali zadost o servis. Vetsina smiuv o servisu v mfste instalace (za dodatecne 
poplatky) take nabfzf rozsffene hodiny pokrytf a pokrytf vetsfch vzdalenostf, ktere jsou mimo 
urcene servisnf zony spolecnosti HP. 
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Expresni vymena vyrobku HP (pouze USA a Kanada) 



Tato sluzba je k dispozici za dalsi poplatek, je alternativou standardni zaruky a tyka se 
opravy tiskarny. Sluzba HP Express Exchange umozhuje zfskanf nahradnf tiskarny pfed 
odeslanfm vadne tiskarny na opravu. Sluzba HP Express Exchange minimalizuje dobu 
vypadku ve srovnanf s tradicnfmi servisnfmi programy, u kterych je pozadovano zaslani 
poskozene tiskarny vyrobci a cekanf na jeji opravu a vraceni. 

Jestlize jste se rozhodii vyuzft tuto sluzbu, fid'te se nfze uvedenymi pokyny. Mate-li se 
spolecnostf HP podepsanou smiouvu o servisu v mfste instalace, spolupracujte pffmo se 
Stfediskem sluzeb zakaznfkum spolecnosti HP a nefid'te se nfze uvedenymi kroky. 



Poznamka Moznosti podpory pro tuto tiskarnu zjistfte na webove strance 

http://www.hpexpress-services.com po viozenf cfsia modelu tiskarny. V Severnf Americe 
mohou byt dostupne dodatecne moznosti prostfednictvfm stfediska sluzeb zakaznfkum 
spolecnosti HP. Volejte na cfslo 1-800-HPINVENT [1-800-474-6836 (USA)] nebo 

1-800-268-1221 (Kanada). 



Pouziti sluzby HP Express Exchange 

1 . Ve Spojenych statech nebo Kanade kontaktujte stfedisko pece o zakaznfky spolecnosti 
HP. Technik prozkouma situaci a zjistf, zda opravdu doslo k selhanf tiskarny. Pokud 
ano, technik odkaze zakaznfka na servisnf stfedisko HP. 

2. Zastupce servisnfho stfediska si vyzada informace o vyrobku a zakaznfkovi. V nekterych 
pffpadech muze byt pozadovana take zaruka. 

3. Pfed vyuzitfm teto sluzby zjistete u zastupce informace o vracenf vadne tiskarny. 

4. Spolecnost HP odesle nahradnf repasovanou jednotku, ktera bude dorucena nasledujfcf 
den. (Dodavka do nasledujfcfho dne muze byt oviivnena zemepisnou vzdalenostf.) 

Na vymenene jednotky se vztahuje zbytek puvodnf zaruky nebo QOdennf zaruka podle toho, 
ktera ze Ihut je delsf. 
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Opetovne zabaleni tiskarny 



Jestlize stfedisko sluzeb zakaznfkum spolecnosti HP stanovi, ze tiskarna musf byt odeslana 
na opravu, fid'te se nize uvedenymi pokyny a pfed odeslanim tiskarny ji znovu zabalte. 

UPOZORNENI Skody pfi pfeprave vznikle nedostatecnym zabalenfm jsou hrazeny zakaznfkem. 



Opetovne zabaleni tiskarny 

1. Vyjmete a uschovejte vsechny pamet'ove moduly DIMM a karty CompactFlash, ktere 
jste zakoupili a instalovali do tiskarny. Nevyjfmejte pamet'ove moduly DIMM, ktere byly 
puvodnf soucasti tiskarny. 

UPOZORNENi Staticka elektfina muze moduly DIMM poskodit. Pfi manipulaci s moduly DIMM mejte na 
zapestf pfipnuty antistaticky pasek nebo se casto dotykejte antistatickeho obalu modulu 
DIMM, nez se dotknete neizolovaneho kovu na tiskarne. Informace o vyjmujtf modulu DIMM 

naleznete v casti Pamet' tiskarny . 

2. Vyjmete a uschovejte tiskovou kazetu. 

UPOZORNENi Je velmi dulezite, abyste pfed pfepravou tiskarny vyjmuli tiskovou kazetu. Pokud tak 

neucinfte, mohio by behem pfepravy dojft k uniku toneru do tiskoveho systemu tiskarny a 
jinych casti. 

Poskozenftiskove kazety zabranfte, nebudete-li se dotykat jejiho valecku a ulozfte-li kazetu 
do originalnfho balenf nebo takovym zpusobem, aby nebyla vystavena svetlu. 

3. Odpojte a peclive uschovejte napajecf kabel, kabel rozhranf a doplhkove pfislusenstvf. 

4. Pokud je to mozne, pfilozte vzorky tisku a 50 az 100 listu papfru nebo jineho tiskoveho 
media, na ktere nebylo mozne spravne tisknout. 

5. Pfibalte vyplnenou kopii dokumentu Formulaf servisnlch informacf . 

6. V USA zavolejte do stfediska sluzeb zakaznikum spolecnosti HP a pozadejte o novy 
balicf material. V ostatnfch zemfch/oblastech pouzijte, pokud je to mozne, puvodnf balicf 
material. Spolecnost Hewlett-Packard doporucuje zasiiku pojistit. 
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Formular servisnich informaci 



KDO VRAClZARlZENi? 


Datum: 


Kontaktni osoba: 


Tel.: 


Daisi povefena osoba: 


Tel.: 


Adresa, na kterou se ma zbozi zaslat: 


Zvlastni pokyny pro dopravu: 


CO ODESILATE? 


Nazev modelu: 


Cislo modelu: 


Seriove cislo: 


Prilozte prosim pnslusne vzorky tisku. NEODESILEJTE prislusenstvi (prirucky, cistici sady atd.), ktere neni nutne pro 
provedeni opravy. 


VYJMULI JSTE TISKOVOU KAZETU? 


Pred odeslanim tiskarny je nutne vyjmout tiskovou kazetu, nebrani-li tomu mechanicka zavada. 


Ano. 


Ne, neize ji vyjmout. 


CO JE TREBA UDELAT? (Je-li treba, prilozte oddeleny list.) 


1. Popiste podminky, pi'i kterych doslo k problemu. (Kjake zavade doslo? Pi'i jake cinnosti k zavade doslo? Jaky software 
byl spusteny? Opakuje se problem?) 


2. Pokud se zavada opakuje, po jake dobe? 


3. Pokud byla tiskarna pPipojena k nekteremu z nasledujicich zai'izeni, poznamenejte nazev vyrobce a cislo modelu. 


Osobni pocitac: 


IVIodem: 


Sif: 


4. DaIsi poznamky: 


JAK BUDETE OPRAVU HRADIT? 


V zaruce 


Datum nakupu/datum dodani: 


(Pi'ilozte doklad o zakoupeni nebo dodaci list s puvodnim datem dodani.) 


Cislo smiouvy o udrzbe: 


Cislo objednavky: 


S vyjimkou smiuvni a zarucni opravy musi byt k zadosti o opravu prilozeno cislo objednavky a podpis opravnene 
osoby. Pokud neplati standardni ceny za opravy, je vyzadovana minimalnl objednavka. Standardni ceny oprav sdeli 
autorizovane servisni sti'edisko spolecnosti HP. 


Opravneny podpis: 


Tel.: 


Fakturacni adresa: 


Zvlastni pokyny pro fakturaci: 
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A 

adresa, tiskarny 

Macintosh, fesenf potfzi 140,143 
adresa, zobrazenf na tiskarne 13, 171 
adresa IP 

Macintosh, feseni potizi 140, 143 
adresa IP, zobrazenf 13, 171 
aktualizace pameti 188 
Apple Macintosh. V/z Macintosh 
autorizovanf prodejci spolecnosti HP iv 

B 

baleni tiskarny 222 

bile cary nebo kazy, odstranovani potizi;cary, 

odstrahovanf potfzf 135 
blikajfcf kontrolky 11 
body, odstrahovanf potfzf 136 

C 

cary, odstrahovanf potfzf 131 
cas, nastavenf 82 
cfsia dflu 

kabely 153 

kartyElO 153 

media, HP 153 
cfslo modelu 86 
cistfcf stranka 171 
cistfcf stranka, tisk 93 
cistenf 

draha papfru 92 

fixacnf jednotka 93 

D 

dalsf odkazy 

HP Toolbox 77 

integrovany webovy server 72 
datum, nastavenf 82 
davkova instalace oviadace 80 
deformovane znaky, odstrahovanf potfzf 133 
derovany papfr 

rezimy fixacnf jednotky 169 

tisk 52 
derovany papfr se tfemi otvory 

tisk 52 

Desktop Pnnter Utility, fesenf potfzf 140 



disk 

instalace 198 

paticeElO 188 

seznam pfsem, tisk 88 

slozka souboru, tisk 159 

vyjmutf 199 
dochazf toner 19, 173 
dokumentace 2 
dopisnf papfr 

rezimy fixacnf jednotky 169 
dosel toner 19,173 
dpi, nastavenf 170 
draha papfru 

test 177 

E 

Economode 62 
ElO, karty 

cfsia dflu 153 
elektronicka posta, vystrahy 81 
energie 

spotfeba 21 1 
energie, spotfeba 6 
energie, technicke udaje 180 
ENERGY STAR 

vyhovenf 211 
Explorer, podporovane verze 

HP Toolbox 74 

HP Web Jetadmin 73 

integrovany webovy server 70 
expresnf vymena, HP 221 
expresnf vymena HP 221 

F 

FastRes 4, 62 
fixacnf jednotka 
rezimy 169 
fixacnf jednotka, cistenf 93 
folie 

HP, objednavanf 155 
rezimy fixacnf jednotky 169 
technicke udaje 186 
tisk 51 
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Rejstffk 225 



format, papiru 

vyber zasobnfku 38 
format papfru 

technicke udaje duplexni jednotky 35 

technicke udaje zasobniku 1 34 

technicke udaje zasobniku na 250 listu 35 

technicke udaje zasobnfku na 500 listu 35 

tisk na maly nebo vlastnf 51 

vyber zasobnfku 39 
funkce 

tiskarny 3 

G 

gramaz, technicke udaje papfru 

duplexnf jednotka 35 

zasobnfk 1 34 

zasobnfk na 250 listu 35 

zasobnfk na 500 listu 35 
gramaz papfru 

tisk na silna media 51 

H 

hiavickovy papfr 

tisk 52 
hiavnf vypfnac, umfstenf 8 
hornf vystupnf pfihradka 

nastavenf 166 

pouzitf pro tisk 47 

umfstenf 8 

HP Instant Support Professional Edition (ISPE) ill 
HP Jetdirect, tiskovy server 

cfsladflu 153 

stranka konfigurace, tisk 85 
HP LaserJet Utility, Macintosh 27 
HP SupportPack 220 
HP Toolbox 

funkce 74 

karta Dokumentace 76 
karta Resenf potfzf 75 
karta Stav 75 
karta Vystrahy 76 
odinstalovanf 78 
odkazy 77 

okno Nastavenf zaffzenf 77 
otevfenf 75 
HP Web Jetadmin 

konfigurace oviadace 79 
podporovane prohlfzece 73 
stazenf 73 

vystrahy elektronickou postou 81 
hruby papfr 

rezimy fixacnf jednotky 169 
hustota, odstrahovanf potfzf 130 

CH 

chyba kontroly limitu 146 

Chyba obecne ochrany - Vyjimka OE 139 



chyba VM 147 

chybove stranky jazyka PostScript 

odstrahovanf potfzf 97 
chybove stranky jazyka PS 

odstrahovanf potfzf 97 
chybove stranky PostScript 

nastavenf 167 
chybove stranky PS 

nastavenf 167 
chybove zpravy 

nastavenf 18, 173 

protokol udalostf 177 

protokol udalostf, tisk 86 

Windows 139 
chybove zpravy, odstrahovanf potfzf 1 14 
chybove zpravy portu LPT 139 
chyby neplatnych operacf 139 
chybySpool32 139 

I 

informacnf stranky, tisk 85 
instalace 

karty CompactFlash 193 

kartyElO 198 

oviadace pomocf nastroje pro uzivatelske nastavenf 
80 

pamet' (moduly DIMM) 1 89 

sft'ovy software, Macintosh 29 

sft'ovy software, Windows 28 

software pro Macintosh 30 

software Windows pouzfva pruvodce Nalezen novy 

hardware 32 
tiskovy system Windows 27 
integrovany webovy server 
funkce 70 

karta Dalsf odkazy 72 
karta Informace 71 
karta Nastavenf 71 
karta Sft' 72 
pozadavky na system 70 
spustenf 70 

stav toneru v tiskove kazete, kontrola 90 

vystrahy elektronickou postou 81 
Internet Explorer, podporovane verze 

HP Toolbox 74 

HP Web Jetadmin 73 

integrovany webovy server 70 
ISPE (HP Instant Support Professional Edition) ill 

J 

jazyk, oviadacf panel 21, 96, 174 
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jazyk tiskarny 

pfepnutf, pfikazy PCL 206 
jazyky, tiskarna 

k dispozici 5 
jazyky tiskarny 

k dispozici 5 

nastaveni 17, 172 

pfepnuti, pfikazy PCL 206 

zobrazenf nainstalovanycin 86 
jednotka pro oboustranny tisk 

nastaveni 166 

orientace papfru 54 

podporovane formaty papiru 54 

pouzitf 55 

stranka vyuzitf 159 

uvfznutf papfru, odstraneni 112 
Jetadmin 

konfigurace oviadace 79 

podporovane prolnlfzece 73 

stazenf 73 

vystralny elektronickou postou 81 
Jetdirect, tiskovy server 
instalace 198 
nastaveni 175 
vyjmutf 199 

K 

kabel USB, cislodilu 153 
kabely 

odstranovani potfzf 97 
kabely, 

cfsladflu 153 
kabely rozhranf, odstranovani potfzf 97 
kapacity zasobnfku 4,34 
karta Dokumentace, HP Toolbox 76 
karta Informace, integrovany webovy server 71 
karta Nastavenf, integrovany webovy server 71 
karta Resenf potfzf, HP Toolbox 75 
karta Sft', integrovany webovy server 72 
karta Stav, HP Toolbox 75 
karta Vystrahy, HP Toolbox 76 
karton 

rezimy fixacnf jednotky 169 

tisk 51 
karty CompactFlash 

dostupne typy 188 

instalace 193 

ovefovanf instalace 196 

pffstup 8 
karty ElO 

cfsladflu 153 

instalace 198 

nastavenf 174 

patice 188 

vyjmutf 199 
karty sfte Ethernet, cfsia dflu 153 



kazety 

cistenf bifzko u 92 
dochazf toner 19, 173 
dosel toner 19, 173 
Economode 62 
EconoMode 170 
funkce 6 

informace o stavu 89 
nastavenf sytosti 170 
neoriginainf 89 
objednavanf iii 
pfedpokladana zivotnost 90 
recyklace 21 1 
skladovanf 89 

stav, zobrazenf pomocf integrovaneho weboveho 
serveru 71 

stav, zobrazenf pomocf panelu nastroju HP Toolbox 
75 

stav toneru, kontrola 90 

stranka stavu spotfebnfho materialu 87 

zprava o dochazejfcfm toneru 90 

zprava o doslem toneru 91 
kazety s tonerem. V/z tiskove kazety 
kazy, odstrahovanf potfzf 130 
konfigurace, tiskarny 3 
konfigurace oviadace 79 
kontakty, udrzba 220 
kontrola rozsahu, resenf potfzf 147 
kontrolka Data 1 1 
kontrolka Pozor 12 
kontrolka Pfipraveno 11 
kontrolky na oviadacfm panelu 1 1 
kopie, vychozf pocet 165 
kvalita 

odstrahovanf potfzf 128 
kvalita textu, odstrahovanf potfzf 133, 136 
kvalita tisku 

nastavenf 62, 170 

odstrahovanf potfzf 128 
kvalita tisku, odstrahovanf potfzf 

opakovane obrazy 137 
kvalita tisku konceptu 170 
kvalita vystupu 

odstrahovanf potfzf 128 

L 

LaserJet Utility, Macintosh 27 
laser safety statements 215 

M 

Macintosh 

instalace softwaru 30 
karta USB, resenf potfzf 141, 144 
nastavenf AppleTalk 175 
nastavenf oviadace 58 
nastroj HP LaserJet Utility 27 
obsah softwaru 26 
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odinstalovani softwaru 33 
oviadace, fesenf potizi 142 
pfsma, fesenf potfzf 141 
podporovane operacnf systemy 22 
podporovane oviadace 23 
potfze, fesenf 140 
sft'ova instalace 29 
soubeznytisk 141 
soubory PPD 26 

vychozf nastavenf oviadacu, zmena 59 

webove stranky podpory iv 
maly papfr 

tisk 51 
material, spotfebnf 

recyklace 211 
media 

derovana 52 

HP, objednavanf 153 

kapacita 4 

mala 51 

mala, nastavenf 170 
nastavenf A4 166,167 
nastavenf PS 15 
nastavenf zasobnfku 161 
obalove stranky 64 

oboustranny tisk, podporovane formaty 54 

odstrahovanf potfzf se zasobnfky 102 

podporovane formaty 34, 35 

pfedtistena 52 

pffkazy PCL 204 

rezimy fixacnf jednotky 41 

rucnf zavadenf 40 

fesenf potfzf 106 

skladovanf 183 

stranka vyuzitf 159 

technicke udaje 34, 183 

tisk vfce stranek na jeden list 61 

vkladanf 42 

vlastnf format 61,166 

vlastnf format, tisk 51 

vyber zasobnfku 14, 38, 39, 172 

vychozf format, nastavenf 166 

zdroj, vyber 63 

zkroucenf, odstrahovanf potfzf 102 
media HP, objednavanf 153 
Microsoft Windows. V/z Windows 
modely 3 
moduly DIMM 

dostupne typy 188 

instalace 189 

ovefovanf instalace 196 

pffstup 8 
moduly SIMM, nekomptatibilita 188 
moznosti Zmensit/Zvetsit 63 
moznost Otacenf stranek nahoru 55 



N 

nabfdka, pfehled 12 
nabfdka Diagnostika 177 
nabfdka I/O 174 
nabfdka Informace 159 
nabfdka Konfigurace zaffzenf 165 
nabfdka Kvalita tisku 168 
nabfdka Manipulace s papfrem 161 
nabfdka Nactenf ulohy 158 
nabfdka Nastavenf systemu 171 
nabfdka Obnovenf 175 
nabfdka Tisk 165 
nabfdky, oviadacf panel 

diagnostika 177 

I/O 174 

informace 159 

Konfigurace zaffzenf 165 

Kvalita tisku 168 

Manipulace s papfrem 161 

nactenf ulohy 158 

Nastavenf systemu 171 

obnovenf 175 

pfehled, tisk 12, 85 

pffstup 11 

Tisk 165 
nahradnf dfly 

objednavanf 150 
napajenf 

technicke udaje 180 
napetf, technicke udaje 180 
napoveda 

oviadacf panel 12 

oviadace 24 
napoveda online 

oviadacf panel 12 

oviadace 24 
nastavenf 

konfigurace oviadace 79 

obnovenf vychozfch 175 

oviadacf panel 12 

oviadace 24 

oviadacu 58 

stranka konfigurace, tisk 85 

uzamcenf 79 

vychozf, zmena 58 
nastavenf AppleTalk 175 
nastavenf automatickeho pokracovanf 18, 173 
nastavenf casoveho limitu 

I/O 174 

podrzene ulohy 171 
nastavenf casu 171 
nastavenf data 171 
nastavenf disku RAM 21, 174 
nastavenf DLC/LLC 175 
nastavenf doby pro pfechod 

usporny rezim 16,172 
nastavenf EconoMode 170 
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nastaveni jazyka 

nastavenf 17, 172 
nastaveni komunikace 174 
nastavenf Novell NetWare;nastaveni 
NetWare;nastaven[ IPX/SPX 175 
nastavenf oboustranne komunikace 174 
nastavenf odkladanf medif PS 15 
nastavenf okraje pro vazanf 55, 166 
nastavenf papfru A4 166,167 
nastavenf pfsma Courier 167 
nastavenf pokynu pro format a typ 16 
nastavenf pfenosu dat 174 
nastavenf registrace 169 
nastavenf smazatelnych varovanf 18 
nastavenf sytosti 170 
nastavenf sffky A4 167 
nastavenf uzkeho papfru 170 
nastavenf varovanf 18,173 
nastavenf vymazatelnych varovanf 173 
nastavenf vyrobce, obnovenf 175 
nastroj pro uzivatelske nastavenf 80 
neoriginainf tiskove kazety 89 
nereaguje, odstrahovanf potfzf 104 
nespravna tiskarna, odeslanf tisku 140 
Netscape Navigator, podporovane verze 

HP Toolbox 74 

HP Web Jetadmin 73 

integrovany webovy server 70 
nezafixovany toner, odstranovanf potfzf 132 

O 

obalky 

okraje 48, 185 

skladovanf 185 

technicke udaje 184 

tisk ze zasobnfku 1 48 

vychozf format, nastavenf 166 

zmackane, odstranovanf potfzf 135 
obalove stranky 

prvnf strana, jiny papfr 64 
obe strany, tisk 

moznostf rozvrzenf 55 

podporovane formaty papfru 54 

pouzitf duplexnf jednotky 55 

rucne 56 

stranka vyuzitf 159 
obe strany, tisk na 

odstranovanf potfzf 103 
objednavanf 

cfsladflu 152 

media, HP 153 
objednavanf spotfebnfho materialu iii 
obnovenf, po uvfznutf papfru 20 
obnovenf vychozfch nastavenf 175 



oboustranny tisk 

moznosti rozvrzenf 55 

nastaven f okraje pro vazan f 1 66 

odstranovanf potfzf 103 

podporovane formaty papfru 54 

pouzitf duplexnf jednotky 55 

rucne 56 

stranka vyuzitf 159 

test drahy papfru 177 

vkladanf papfru 54 
odebranf softwaru 

Macintosh 33 

Windows 32 
odeslanf tiskarny 222 
odinstalovanf 

HP Toolbox 78 
odkazy 

HP Toolbox 77 

integrovany webovy server 72 
odstranenf softwaru 

HP Toolbox 78 
odstranenf uvfznutf 173 
odstrahovanf potfzf 

bflebody 136 

cary 131, 135 

displej oviadacfho panelu 96 

chybove zpravy 114 

chyby jazyka PS 97 

kabely 97 

kvalitatextu 133,136 

kvalita vystupu 128 

napoveda online 114 

oboustranny tisk 103 

opakovane obrazy 137 

opakovane vady 133 

pomalytisk 98,103 

prazdne stranky 104 

rozmazany tisk 136 

rozmazany toner 132 

skvrny 130 

stopy pneumatik 135 

svetlytisk 130 

sede pozadf 131 

text 104 

tisk 97,98,104 

tisk stranky konfigurace 96 

uvfznutf papfru, jednotka pro oboustranny tisk 112 

uvfznutf papfru, mfsta 108 

uvfznutf papfru, pffciny 108 

uvfznutf papfru, vycistenf oblasti tiskove kazety 108 

uvfznutf papfru, vystupnf oblasti 1 1 1 

uvfznutf papfru, zasobnfky 110 

uvfznuty papfr, prvnf list 103 

vyber zasobnfku 100 

vynechanf textu 131 

zasobnfky 102 
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zkosene stranky 134 

zkrouceny papfr 102,134 

zmackany papfr 135 
okno Nastaveni zaffzeni, HP Toolbox 77 
okolf 

funkce 211 
okraje 

obaiek 48, 185 

papfr formatu Legal, feseni potizi 146 

pffkazy PCL 205 
okraje, nastaveni 169 
opakovane vady 

obrazy 137 

opakovane vady, odstranovani potfz[;vady, opakovane 
133 

opakovany obraz, odstranovani potfzf 1 37 
opetovne zabalenf tiskarny 222 
orientace 

vychozf, nastaveni 168 
orientace na sifku 

moznosti oboustranneho tisku 55 

nastaveni jako vychozf 168 

pffkazy PCL 205 
orientace na vysku 

moznosti oboustranneho tisku 55 

nastavenf jako vychozf 168 

pffkazy PCL 205 
orientace stranky 

moznosti oboustranneho tisku 55 

pffkazy PCL 205 

vychozf, nastavenf 168 
oviadacf panel 

chybove zpravy 114 

jazyk, volba 96 

jazyk, vyber 21 , 174 

kontrolky 11 

nabfdka Diagnostika 177 

nabfdkal/O 174 

nabfdka Informace 159 

nabfdka Konfigurace zaffzenf 165 

nabfdka Kvalita tisku 168 

nabfdka Manipulace s papfrem 161 

nabfdka Nactenf ulohy 158 

nabfdka Nastavenf systemu 171 

nabfdka Obnovenf 175 

nabfdka Tisk 165 

napoveda 12 

napoveda online 114 

nastavenf 12 

nastavenf data a casu 171 

nastavenf smazatelnych varovanf 18 

nastavenf vymazatelnych varovanf 173 

odstrahovanf potfzf 96 

pfehled nabfdek, tisk 12, 85 

stav toneru v tiskove kazete, kontrola 90 

tiacftka 1 1 

umfstenf 8, 10 



oviadac, konfigurace pfedem 79 
oviadace 

konfigurace 79 

Linux 23 

Macintosh iv 

Macintosh, fesenf potfzf 142 
napoveda 24 
nastavenf 13,24,58 
OS/2 24 

podporovane operacnf systemy 23 
stazenf ill 
vyber 24 

vychozf nastavenf, zmena 58 
oviadace HP OpenVMS 24 
oviadace OpenVMS 24 
oviadace PCL 

funkce 24 

podporovane operacnf systemy 23 

V/z fez oviadace 
oviadace pro IBM OS/2 24 
oviadace pro OS/2 24 
oviadac PS 

funkce 24 

podporovane operacnf systemy 23 
V/z fez oviadace 

P 

padelany spotfebnf material 89 
pamet' 

aktualizace 188 

dostupna 5 

instalace modulu DIMM 189 

nastavenf disku RAM 21, 174 

ovefovanf instalace 196 

pozadavky pro ukladanf uloh 65 

stranka konfigurace 86 

trvale prostfedky 197 
panel, oviadacf, tiacftka 11 
panel na prave strane, umfstenf 8 
panel nastroju HP 

stav toneru v tiskove kazete, kontrola 90 
papfr 

derovany 52 

HP, objednavanf 153 

kapacita 4 

maly 51 

maly, nastavenf 170 
nastavenf A4 166,167 
nastavenf PS 15 
nastavenf zasobnfku 161 
obalove stranky 64 

oboustranny tisk, podporovane formaty 54 

odstrahovanf potfzf se zasobnfky 102 

podporovane formaty 34, 35 

pfedtisteny 52 

pffkazy PCL 204 

rezimy fixacnf jednotky 41,169 
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rucni zavadeni 40 

feseni potizi 106 

skladovani 183 

stranka vyuziti 159 

technicke lidaje 34,183 

technicke udaje duplexni jednotky 35 

tisk vice stranek na jeden list 61 

vkladani 42 

vlastni format 61,166 

vlastni format, tisk 51 

vyberzasobniku 14, 38, 39, 172 

vychozi format, nastaveni 166 

zdoj, vyber 63 

zkrouceni, odstranovani potizi 102 

zkrouceny 1 34 

zmackany 135 
papir formatu Legal, ofiznute okraje 146 
papir formatu Letter, zamenit nastaveni A4 1 66 
papir se 3 dirami 

rezimy fixacni jednotky 169 
papir vlastniho fomnatu 

nastaveni 61, 164 

nastaven i zasobn iku 166 

technicke udaje zasobniku 34 

tisk 51 
paraleini kabei, cisio dilu 153 
paraleini kabely 

odstranovani potizi 97 
paraleini komunikace, nastaveni 174 
paraleini port 

pouzity typ 5 

umisteni 9 
paraleini porty 

nepodporovany v systemu IVIacintosh 30 
PCL, nastavit jako jazyk tiskarny 17, 1 72 
pisma 

Courier 167 

k dispozici 5 

IVIacintosh, reseni potizi 141 
nastaveni 168 
pfikazyPCL 203,207 
reseni potizi 146 
seznam, tisk 159 
seznamy, tisk 88 

soubory EPS, reseni potizi 141, 144 

trvale prostfedky 197 
PJL, pfikazy 201 
pineni 

zasobniku 42 
pocet kopii, nastaveni vychoziho 165 
pocet stran za minutu 4 
pocty stran 86 
podpora 

expresni vymena HP 221 

formulaf Servisni informace 223 

HP Instant Support Professional Edition (ISPE) ill 

Macintosh Iv 



odkazy integrovaneho weboveho serveru 72 
online iii 

opetovne zabaleni tiskamy 222 

poskytovatele sluzeb iv 

smiouva o udrzbe 220 

telefonlcka III 
podpora oviadacu pro Linux 23 
podpora zakazniku 

expresni vymena HP 221 

formulaf Servisni informace 223 

HP Instant Support Professional Edition (ISPE) iii 

Macintosh Iv 

odkazy integrovaneho weboveho serveru 72 
online iii 

poskytovatele sluzeb Iv 

smIouva o udrzbe 220 

telefon iii 
podpora zakazniku online III 
podporovane operacni systemy 22, 23 
podporovane platformy 22, 23 
podporovane prohlizece 

HP Web Jetadmin 73 
podrzene ulohy 

Nacteni ulohy, nabidka oviadaciho panelu 158 

pozadavky na pamef 65 

soukrome 66 

zkusebni vytlsk a podrzeni 65 
podrzeni uiohi 

nastaveni 171 
pohlednlce 

tisk 51 
pokf iveny tisk 1 34 
pokyny pro InstalacI 76 
pomaly tisk, odstranovani potizi 98, 103 
port USB 

pouzity typ 5 

feseni potizi v systemu Macintosh 141, 144 
umisteni 9 
porty 

chybove zpravy portu LPT 139 
k dispozici 5 

reseni potizi v systemu Macintosh 141 , 144 

umisteni 9 
posledni strana, jiny papir 64 
PostScript, nastavit jako jazyk tiskamy 17, 1 72 
pozadavky na prohiiizec 

HP Toolbox 74 

Integrovany webovy server 70 
pozadavky na system 

HP Toolbox 74 

HP Web Jetadmin 73 

integrovany webovy server 70 

oviadace 23 

tiskovy software 22 
pozadavky na tepiotu 182 
pozadavky na vlhkost 1 82 
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pozadavky na webovy prohlizec 

HP Toolbox 74 

integrovany webovy server 70 
PPD 

fesenf potfzf 140 
prazdne stranky 

netisknout 168 
prazdne stranky, odstranovanf potizf 104 
procento normainf velikosti 63 
procesor 

rychlost 5 

Program navraceni a recyklace tiskoveho spotfebnfho 

materialu spolecnosti HP 211 
prohlasenf FCC 210 
prohlasenf o pfedpisech 
FCC 210 

prohlasenf o shode 214 
prohlasenf o shode 214 
ProRes 4, 62 

prostfedf, technicke udaje 182 
prostfedky, ukladanf do pameti 197 
protokol udalostf 86, 177 
provoznf prostfedf, technicke udaje 182 
pfedtisteny papfr 

rezimy fixacnf jednotky 169 

tisk 52 
pfehled nabfdek 85 

pfesun na zacatek fadku, nastavenf 168 
pfihradky 

uvfznutf papfru, odstranenf 111 
pfihradky, vystupnf 

nastavenf 166 

test drahy papfru 177 

umfstenf 8 

vyber 47 
pffkazy 

PCL 204 

ffdicf sekvence 202 
ffdfcf sekvence 202 
syntaxe 202 
typy 201 

vyber pfsma 203, 207 
pffkazy HP-GL/2 201 
pffkazy PCL 

obecne 204 

ffdicf sekvence 202 

syntaxe 202 

vyber pfsma 203, 207 
pffkazy PJL 201 
pffkazy tiskarny 

PCL 204 

ffdicf sekvence 202 

syntaxe 202 

vyber pfsma 203, 207 
pffmy pruchod papfru tiskarnou 47 
pffrucka pro praci v sfti 2 
pffrucka Zacfname 2 



pffrucky 2, 76 

pffrucky, dokumentace 2 

pffrucky pro instalaci pffslusenstvf 2 

pffslusenstvf 

cfsia dflu 152 

objednavanf 150 

odstranovanf potfzf 100 
pffslusenstvf pro manipulaci s papfrem 

odstranovanf potfzf 100 
pffstupnost 7 

PS, nastavitjakojazyk tiskarny 17, 172 
R 

recyklace 

plasty 211 

tiskove kazety 211 
referencnf materialy 2 
regulatory statements 

Canadian DOC statement 215 

Finnish laser statement 216 

Japanese VCCI statement 215 

Korean EMI statement 215 

laser safety 215 
REt (Resolution Enhancement technology) 170 
rezim maleho papfru 170 
rezim od okraje k okraji 166 
rezimy fixacnf jednotky 41 
rozlisenf 

funkce 4 

nastavenf 62 

odstranovanf potfzf s kvalitou 128 
rozlisenf, nastavenf 170 
rozlisenf FastRes 170 
rozmazany tisk, odstranovanf potfzf 136 
rozmazany toner, odstranovanf potfzf 132 
rozsffena zaruka 220 
rozsffeny servis iv 
rucnf podavanf 

nastavenf 15,166,172 
rucnf zavadenf 

tisk do zasobnfku 1 40 
rychlost 

nastavenf pfenosu dat 174 

nastavenf rozlisenf 170 

odstranovanf potfzf 98,103 

technicke udaje 4 
rychlost procesoru 5 

R 

fadkovanf, nastavenf vychozfho 168 
fesenf potfze 

papfr 106 
fesenf potfzf 

chyba kontroly limitu 146 

chybaVM 147 

chybove zpravy systemu Windows 139 
informacnf stranky 85 
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kontrola rozsahu 147 
papfrformatu Legal 146 
pfsma 146 

potfze s jazykem PostScript 146 
potfze V systemu Macintosh 140 
protol<ol udalostf 177 
souboryEPS 141,144 
tisl<vsfti 138 

S 

sady symbolu 168 
samolepfcf st[tl<y. V/z stftl<y 
seriove cfslo 86 

seriove l<abely, odstrahovanf potfzf 97 
servis 

expresnf vymena HP 221 

formulaf informacf 223 

opetovne zabalenf tisl<amy 222 

smiouvy 220 
servisnf smiouvy v mfste instalace 220 
seznam pfsem PCL, tisk 88,159 
seznam pfsem PS, tisk 88, 160 
silny papfr 

rezimy fixacnf jednotky 169 

tisk 51 
site 

instalace softwaru pro Macintosh 29 

instalace softwaru ve Windows 28 

konfigurace oviadace 79 

nastavenf 175 

fesenf potfzf pfi tisku 138 
skladovanf 

obaiek 185 

papfru 183 
skladovanf tiskovych kazet 89 
skvrny, odstrahovanf potfzf 130, 136 
slozka souboru, tisk 159 
sluzby 

autorizovanf prodejci spolecnosti HP iv 

smiouvy iv 
smazatelna varovanf 

nastavenf doby zobrazenf 18 
smiouvy, udrzba 220 
smiouvy o udrzbe iv 
smytftoneru 108 
software 

HP Toolbox 74 

instalace pro Macintosh 30 

instalace ve Windows 27 

instalace v pruvodci Nalezen novy hardware 32 

Linux 23 

Macintosh iv, 26 

Macintosh, obsah 26 

nastavenf 13 

odinstalovanf v systemu Macintosh 33 
odinstalovanf z Windows 32 
podporovane operacnf systemy 22 



sft'ova instalace, Macintosh 29 

sft'ova instalace, Windows 28 

stazenf iii 
soubezny tisk, fesenf potfzf 141 
soubory EPS, fesenf potfzf 141, 144 
soubory PDE, Macintosh 26 
soubory PDE (Printer Dialog Extensions), Macintosh 
26 

soubory PPD 

obsah 26 

fesenf potfzf 140 
soubory PPD (PostScript Printer Description) 

obsah 26 
soukrome ulohy 66 
specifikace baterie 212 
specifikace ozonu 211 
specifikace rtuti 212 
spotfeba energie 6,211 
spotfebnf material 

neoriginainf 89 

objednavanf iii, 150 

recyklace 21 1 

stav, zobrazenf pomocf integrovaneho weboveho 
serveru 71 

stav, zobrazenf pomocf panelu nastroju HP Toolbox 
75 

stavova stranka, tisk 159 
stranka stavu 87 
stav 

karta Informace, integrovany webovy server 71 

kontrolky na oviadacfm panelu 11 

spotfebnfho materialu 87 

stranka spotfebnfho materialu, tisk 159 

vystrahy elektronickou postou 76, 81 

zobrazenf na panelu nastroju HP Toolbox 75 
stav toneru, tiskove kazety 90 
stazenf softwaru iii 

stopy pneumatik, odstrahovanf potfzf 135 
stranka, orientace 

moznosti oboustranneho tisku 55 
stranka konfigurace 

odstrahovanf potfzf 96 
stranka konfigurace, tisk 85 
stranka vyuzitf 159 
stranky, pocty 86 
stranky na list 61 
SupportPack, HP 220 
svetly tisk 

nastavenf sytosti toneru 170 

odstrahovanf potfzf 130 
svisle fadkovanf, nastavenf vychozfho 168 
syntaxe, pffkazy PCL 202 

S 

sede pozadf, odstrahovanf potfzf 131 
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stitky 

rezimy fixacnf jednotky 169 
technicke udaje 186 
tisk 50 



tecky, odstran ovarii potizi 130, 136 
technicka podpora 

expresnf vymena HP 221 

formulaf Servisnf informace 223 

HP Instant Support Professional Edition (ISPE) ill 

Macintosh iv 

odkazy integrovaneho weboveho serveru 72 
online ill 

opetovne zabalenf tiskarny 222 
poskytovatele sluzeb iv 
potelefonu ill 
smiouva o udrzbe 220 
technicke udaje 
folie 186 
funkce tiskarny 4 
media 34 
napajeni 180 
obalky 184 
pa met' 5 
papfr 183 

provoznf prostfedf 182 

pffstupnost 7 

rychlost 4 

spotfeba energie 6 

stftky 186 

zasobnfky 4 
technicke udaje napajeni 180 
technologie REt 170 
telefonnf cfsia 

objednavanf spotfebnfho materialu ill 

podpora ill 

servisnf smiouvy iv 
testy 177 

text, odstrahovanf potfzi 

zkomoleny 104 
ticha instalace oviadace 80 
tisk, oboustranny 

nastaven f okraje pro vazan f 1 66 

vkladanf papfru 54 
tiskarna, jazyky 

pfepnutf, pffkazy PCL 206 

zobrazenf nainstalovanych 86 
tiskarna, pfikazy 

typy 201 
tisk konceptu 62 
tiskn:1 61 
tisk na obe strany 

odstrahovanf potfzi 103 

podporovane formaty papfru 54 

pouzitf duplexnf jednotky 55 



rucne 56 
stranka vyuzitf 159 
vkladanf papfru 54 
tiskove kazety 

cistenf bifzko u 92 
dochazf toner 19, 173 
dosel toner 19, 173 
Economode 62 
EconoMode 170 
funkce 6 

informace o stavu 89 
nastaven f sytosti 170 
neoriginainf 89 
objednavanf ill 
pfedpokladana zivotnost 90 
recyklace 21 1 
skladovanf 89 

stav, zobrazenf pomocf integrovaneho weboveho 
serveru 71 

stav, zobrazenf pomocf panelu nastroju HP Toolbox 
75 

stav toneru, kontrola 90 

stranka stavu spotfebnfho materialu 87 

uvfznutf papfru, odstranenf 108 

uvfznutf papfru, odstranenf z 108 

zprava o dochazejfcfm toneru 90 

zprava o doslem toneru 91 
tiskove oviadace. V/z oviadace 
tiskove ulohy 

nespravne formatovanf 99 

netisknou se, odstrahovanf potfzf 97 

uchovanf 171 

zastavene, odstrahovanf potfzf 98 
tiskovy server HP Jetdirect 

cfsladflu 153 

instalace 198 

modely obsahujfcf 3 

nastavenf 175 

stranka konfigurace, tisk 85 

vyjmutf 199 
tiskovy server Jetdirect 

modely obsahujfcf 3 
tiacftka na oviadacfm panelu 11 
tmavost, nastavenf 170 
toner 

dochazf 19,173 

dosel 19, 173 

EconolVlode 170 

kvalita vystupu, odstrahovanf potfzf 132 

nastavenf sytosti 170 

smytf 108 
toner, uspora 62 
tonerove kazety. V/z tiskove kazety 
Toolbox 

funkce 74 

karta Dokumentace 76 
karta Resenf potfzf 75 



234 Rejstffk 



CSWW 



karta Stav 75 
karta Vystrahy 76 
odinstalovanf 78 
odkazy 77 

okno Nastavenf zanzenf 77 
otevfenf 75 
trvale prostfedky 197 



udrzba 

smiouvy 220 
uchovanf uloh 

nabfdka Nactenf ulohy 158 

nastavenf 171 
uchovanf ulohy 

pozadavky na pamet' 65 

soukrome 66 

zkusebnf vytisk a podrzenf 65 
ukladanf prostfedku 197 
ukladanf uloh 

pozadavky na pamet' 65 

zkusebnf vytisk a podrzenf 65 
ulohy 

nabfdka Nactenf ulohy 158 
nespravne formatovanf 99 
netisknou se, odstrahovanf potfzf 97 
soukrome 66 

ukladanf, pozadavky na pamet' 65 

zastavene, odstrahovanf potfzf 98 

zkusebnf vytisk a podrzenf 65 
ulohy rychlych kopif 

nastavenf 171 
ulozenf ulohy 

nabfdka Nactenf ulohy 158 

nastavenf 171 

soukrome 66 
UNIX 

nastavenf pfesunu na zacatek fadku 168 

vzorove skripty 23 
usporny rezim 

doba pro pfechod, nastavenf 16, 172 

pffkon, technicke udaje 180 

zapnutf nebo vypnutf 17,176 
uvfznutf 

nastavenf odstranenf 173 
uvfznutf papfru 

hiedanf 108 

jednotka pro oboustranny tisk, odstranenf 112 
nastavenf obnovenf 20 
oblast tiskove kazety, vycistenf 108 
pffciny 108 

vystupnf oblasti, odstranenf 111 

zasobnfky, odstranenf 110 
uvfznuty papfr 

prvnf list, odstrahovanf potfzf 103 
uzamcenf funkcf oviadace 79 



uzky papfr 
tisk 51 
uzivatelska pffrucka 76 

V 

vfce stranek, tisk na jeden list 61 
vkladanf 
folif 51 

obaiek do zasobnfku 1 48 

papfru pro oboustranny tisk 54 

stftku 50 
vodoznaky, tisk 60 
volny toner 

smytf 108 
vstupnf zasobnfky 

konfigurace 14 
vychozf nastavenf 

oviadace, zmena 58 
vychozf nastavenf, obnovenf 175 
vynechanf textu, odstrahovanf potfzf 131 
vystrahy elektronickou postou 76, 81 
vystupnf pfihradky 

nastavenf 166 

W 

Web Jetadmin 

konfigurace oviadace 79 
podporovane prohlfzece 73 
stazenf 73 

vystrahy elektronickou postou 81 
webove stranky 

HP Web Jetadmin, stazenf 73 

objednavanf spotfebnfho materialu ill 

oviadace pro UNIX a Linux 23 

podpora systemu Macintosh iv 

podpora zakaznfku ill 

proti padelkum 89 

servisnf smiouvy iv 

stazenf softwaru ill 

technicke udaje papfru 183 
webove stranky proti padelkum 89 
Windows 

chybove zpravy, fesenf potfzf 139 

instalace softwaru 27 

instalace v pruvodci Nalezen novy hardware 32 

nastavenf oviadace 58 

odinstalovanf softwaru 32 

podporovane oviadace 23 

podporovane verze 22 

sft'ova instalace 28 

vychozf nastavenf oviadacu, zmena 58 
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z 

zabezpecenf 

nastavenf 87 
zadni vystupnf pfihradka 

nastavenf 166 

pouzitf pro tisk 47 

umfstenf 8 
zakaznicka podpora 

opetovne zabalenf tiskarny 222 
zamenit A4/Letter 166 
zamykanf 

zasobnfku 39 
zaruka 

rozsffena iv, 220 

tiskova kazeta 219 

vyrobek 217 
zafizenf pro oboustranny tisk 

modely obsahujfcf 3 

moznosti vazanf 55 

technicke udaje papfru 35 
zasobnfk 1 

nastavenf 161 

nastavenf rucnfho podavanf 15, 166 

nastavenf vlastnfho formatu 166 

obalky, tisk 48 

oboustranny tisk 54 

odstranovanf potfzf 100 

pinenf 42 

pouzitf pro tisk 38 

rucnf oboustranny tisk 56 

rucnf zavadenf 40 

tisk 14 

tiskznej 172 

umfstenf 8 

zamykanf 39 
zasobnfk na 1 500 listu 

odstranovanf potfzf 100 
zasobnfk na 500 listu 

odstranovanf potfzf 100 
zasobnfky 

kapacity 4 

nastavenf 161 

nastavenf, zobrazenf 87 

nastavenf registrace 169 

nastavenf rucnfino podavanf 166 



nastaven f vlastn fho formatu 1 66 

oboustranny tisk 54 

obsazene 3 

odstranovanf potfzf 100 

odstranovanf potfzf se zasobnfky 102 

pfikazy PCL 204 

rucnf oboustranny tisk 56 

rucnf zavadenf 40 

test dralny papfru 177 

umfstenf 8 

uvfznutf papfru, odstranenf 110 
vkladanf papfru 42 
vyber 14,38,63,172 
zamykanf 39 

zkroucenf papfru, odstranovanf potfzf 102 
zastavenf tiskovycin uloln 57 
zastaveny tisk, odstranovanf potfzf 98 
zavadenf 

papfr vlastn fino formatu 51 

pfedtisteny papfr 52 
zdroj papfru 63 
zkosene stranky 134 
zkrouceny papfr, odstranovanf potfzf 134 
zkusebnf vytisk a podrzenf uloh 65 
zmackany papfr, odstranovanf potfzf 135 
zmena mefftka dokumentu 63 
zmena velikosti dokumentu 63 
znaky 

deformovane 133 
znaky ffdicf sekvence 202 
zohybany papfr, odstranovanf potfzf 135 
zprava o dochazejfcfm toneru 90 
zprava o doslem toneru 91 
zprava o vyprsenf zivotnosti valce 91 
zpravy 

nastavenf 18, 173 

protokol udalostf 177 

protokol udalostf, tisk 86 

Windows 139 
zpravy, odstranovanf potfzf 114 
zrusenf tiskovych uloh 57 
zvetsenf dokumentu 63 
zvlnenf, odstranovanf potfzf 102 
zvlneny papfr, odstranovanf potfzf 134 
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